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Спецификация материалов:
Корпус	крана Сталь	09Г2С	/	P235GH
Шар Нержавеющая	сталь	08Х18Н10Т
Седло	шара
и	антифрикционная	шайба

Ф4К20	(PTFE+20%	C)

Уплотнительные	кольца EPDM,	Viton
Фланец Сталь	20

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШТ 60.103.ХХХ.А
DN 015-050, PN 40, фланец/фланец, стандартный проход

Применение: для	использования	в	системах	теплоснабжения,	охлаждения	и	промышленного	сектора.

Температура рабочей среды:	в	соответствии	с	графиком	«Температура-Давление».	
Обслуживание:	не	требует	технического	обслуживания.

PN 40 DN 015-050

Основные технические характеристики:

DN Код	по	каталогу PN
Размеры	(мм) Масса

(кг)DH D L H1 Н2 А
015 КШТ	60.103.015.А 40 38 95 130 54 116 140 1,8
020 КШТ	60.103.020.А 40 42,4 105 150 54 115 140 2,5
025 КШТ	60.103.025.А 40 51 115 160 52 120 140 3,2
032 КШТ	60.103.032.А 40 57 135 180 47 124 140 4,2
040 КШТ	60.103.040.А 40 76 145 200 44 129 180 5,7
050 КШТ	60.103.050.А 40 89 160 230 46 135 180 8,2

 Примечание:
•	 Комплекты	ответных	фланцев,	крепежа	и	прокладок	поставляются	вместе	с	краном	по	запросу.

Стандартный	проход,	фланец/фланец,	60.103.015.А-60.103.050.А

График «Температура-Давление»

ООО"Петроснаб", г. СПб, Пискаревский 125л 
9292121@mail.ru ; +7-812-642-03-00
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Ноябрь 2017

Спецификация материалов:
Корпус	крана Сталь	09Г2С

Шар Нержавеющая	сталь	08Х18Н10Т
Седло	шара
и	антифрикционная	шайба

Ф4К20	(PTFE+20%	C)

Уплотнительные	кольца EPDM,	Viton
Фланец Сталь	20

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШТ 60.103.ХХХ.А
DN 065-100, PN 16/25, фланец/фланец, стандартный проход

Применение:	для	использования	в	системах	теплоснабжения,	охлаждения	и	промышленного	сектора.
Температура рабочей среды:	в	соответствии	с	графиком	«Температура-Давление».	
Обслуживание: не	требует	технического	обслуживания.

График «Температура-Давление»

PN 16 DN 065-100

PN 25 DN 065-100

Стандартный	проход,	фланец/фланец,	60.103.065.А-60.103.100.А

Основные технические характеристики:

DN Код	по	каталогу PN
Размеры	(мм) Масса

(кг)DH D L H1 Н2 А
065 КШТ	60.103.065.А 16 108 180 270 74 145 275 11,3
065 КШТ	60.103.065.А 25 108 180 270 74 145 275 11,3
080 КШТ	60.103.080.А 16 127 195 280 74 154 275 13,7
080 КШТ	60.103.080.А 25 127 195 280 74 154 275 14,6
100 КШТ	60.103.100.А 16 152 215 300 92 193 365 19
100 КШТ	60.103.100.А 25 152 230 300 92 193 365 21,5

Примечание:
•	 Комплекты	ответных	фланцев,	крепежа	и	прокладок	поставляются	вместе	с	краном	по	запросу.
•	 Краны	шаровые	DN	065-100	поставляются	в	комплекте	с	рукояткой.
•	 По	запросу	краны	могут	быть	оснащены	ISO-фланецем,	механическим	редуктором	или	электроприводом.
•	 ISO-фланец	заказывается	отдельно.	

ООО"Петроснаб", г. СПб, Пискаревский 125л 
9292121@mail.ru ; +7-812-642-03-00



15

Ноябрь 2017

Спецификация материалов:
Корпус	крана Сталь	09Г2С

Шар Нержавеющая	сталь	08Х18Н10Т
Седло	шара
и	антифрикционная	шайба

Ф4К20	(PTFE+20%	C)

Уплотнительные	кольца EPDM,	Viton
Фланец Сталь	20

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШТ 61.103.ХХХ.А
DN 125-200, PN 16/25, фланец/фланец, стандартный проход

Применение:	для	использования	в	системах	теплоснабжения,	охлаждения	и	промышленного	сектора.
Температура рабочей среды:	в	соответствии	с	графиком	«Температура-Давление».	
Обслуживание: не	требует	технического	обслуживания.
Основные технические характеристики:

DN Код	по	каталогу PN
Размеры	(мм) ISO

фланец
Масса
(кг)DH D L H1 Н2 А

125 КШТ	61.103.125.А 16 178 245 325 132 244 365 F07 28
125 КШТ	61.103.125.А 25 178 270 325 132 244 365 F07 32
150 КШТ	61.103.150.А 16 219 280 350 136 276 650 F10 39
150 КШТ	61.103.150.А 25 219 300 350 136 276 650 F10 43
200 КШТ	61.103.200.А 16 273 335 410 152 310 900 F12 46
200 КШТ	61.103.200.А 25 273 360 410 152 310 900 F12 53

Примечание:
•	 ISO-фланец	заказывается	отдельно.	
•	 Комплекты	ответных	фланцев,	крепежа	и	прокладок	поставляются	вместе	с	краном	по	запросу.		
•	 По	запросу	краны	могут	быть	оснащены	ISO-фланецем,	механическим	редуктором	или	электроприводом.

График «Температура-Давление»

PN 16 DN 125-200

PN 25 DN 125-200

Стандартный	проход,	фланец/фланец,	61.103.125.А-61.103.200.А

ООО"Петроснаб", г. СПб, Пискаревский 125л 
9292121@mail.ru ; +7-812-642-03-00
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Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШТ 61.103.ХХХ.Б
DN 125-200, РN 16/25, фланец/фланец, стандартный проход

Применение: для	использования	в	системах	теплоснабжения,	охлаждения	и	промышленного	сектора.
Температура рабочей среды:	в	соответствии	с	графиком	«Температура-Давление».
Обслуживание: не	требует	технического	обслуживания.	

Спецификация материалов:
Корпус	крана Сталь	09Г2С	/	P235GH
Шар Нержавеющая	сталь	08Х18Н10Т
Седло	шара
и	антифрикционная	шайба Ф4К20	(PTFE+20%	C)

Уплотнительные	кольца EPDM,	Viton
Фланец Сталь	20

PN 25 DN 125-200

PN 16 DN 125-200

Основные технические характеристики:

DN Код	по	каталогу PN
Размеры	(мм) ISO

фланец
Масса
(кг)DH D L H2 ds i

125 КШТ	61.103.125.Б 16 178 245 325 221 24 40 F07 27

125 КШТ	61.103.125.Б 25 178 270 325 221 24 40 F07 31,2

150 КШТ	61.103.150.Б 16 219 280 350 245 30 50 F10 37,9

150 КШТ	61.103.150.Б 25 219 300 350 245 30 50 F10 42,5

200 КШТ	61.103.200.Б 16 273 335 410 289 30 60 F12 45

200 КШТ	61.103.200.Б 25 273 360 410 289 30 60 F12 52,7
Примечание: 
•	 Редуктор	заказывается	отдельно.
•	 Комплекты	ответных	фланцев,	крепежа	и	прокладок	поставляются	вместе	с	краном	по	запросу.
•	 По	запросу	краны	могут	быть	оснащены	механическим	редуктором,	электроприводом.
•	 Рекомендуются	для	управления	шаровыми	кранами	DN	125-200,	соответствующие	редукторы	(электроприводы).

График «Температура-Давление»

Стандартный	проход,	фланец/фланец,	61.103.125.Б-61.103.200.Б

ООО"Петроснаб", г. СПб, Пискаревский 125л 
9292121@mail.ru ; +7-812-642-03-00
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Основные технические характеристики:

DN Код	по	каталогу PN
Размеры	(мм) ISO

фланец
Масса
(кг)DH D L H2 ds i

250 КШТ	61.103.250.Б 16 351 405 645 265 45 67 F14 104

250 КШТ	61.103.250.Б 25 351 405 645 265 45 67 F14 112

300 КШТ	61.103.300.Б 16 426 460 754 321 50 84 F16 157

300 КШТ	61.103.300.Б 25 426 485 754 321 50 84 F16 170

350 КШТ	61.103.350.Б 16 426 520 814 321 50 84 F16 183

350 КШТ	61.103.350.Б 25 426 550 814 321 50 84 F16 206

400 КШТ	61.103.400.Б 16 530 580 945 355 60 100 F16 262

400 КШТ	61.103.400.Б 25 530 620 945 355 60 100 F16 288

500 КШТ	61.103.500.Б 16 660 710 1150 460 80 112 F30 484

500 КШТ	61.103.500.Б 25 660 730 1150 460 80 112 F30 504
Примечание: 
•	 Редуктор	заказывается	отдельно.
•	 Комплекты	ответных	фланцев,	крепежа	и	прокладок	поставляются	вместе	с	краном	по	запросу.	По	запросу	краны	могут	быть	оснащены	механическим	

редуктором,	электроприводом.
•	 Рекомендуются	для	управления	шаровыми	кранами	DN	250-500,	соответствующие	редукторы	(электроприводы).

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШТ 61.103.ХХХ.Б
DN 250-500, РN 16/25, фланец/фланец, стандартный проход

Применение: для	использования	в	системах	теплоснабжения,	охлаждения	и	промышленного	сектора.
Температура рабочей среды:	в	соответствии	с	графиком	«Температура-Давление».
Обслуживание: не	требует	технического	обслуживания.	

Спецификация материалов:
Корпус	крана Сталь	09Г2С	/	P235GH
Шар Нержавеющая	сталь	08Х18Н10Т
Седло	шара
и	антифрикционная	шайба Ф4К20	(PTFE+20%	C)

Уплотнительные	кольца EPDM,	Viton
Фланец Сталь	20

PN 25 DN 250-500

PN 16 DN 250-500

График «Температура-Давление»

Стандартный	проход,	фланец/фланец,	61.103.250.Б-61.103.500.Б

ООО"Петроснаб", г. СПб, Пискаревский 125л 
9292121@mail.ru ; +7-812-642-03-00
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Спецификация материалов:
Корпус	крана Сталь	16	Г2АФД	/	09Г2С	/	Р355GH
Шар Сталь	09Г2С/А350	LF2	+	покрытие	Ni-Cr
Уплотнение	шара PTFE,	EPDM,	комплект	поджимных	пружин
Уплотнение	по	штоку PTFE	+	C,	PTFE,	EPDM

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШТ 61.303.ХХХ.Б
DN 250-350, РN 16/25, фланец/фланец, стандартный проход

Применение:	для	использования	в	системах	теплоснабжения,	охлаждения	и	промышленного	сектора.
Температура рабочей среды:	в	соответствии	с	графиком	«Температура-Давление».	
Обслуживание: не	требует	технического	обслуживания.

Стандартный	проход,	фланец/фланец,	61.303.250.Б-61.303.350.Б

Основные технические характеристики:

DN Код	по	каталогу PN
Размеры	(мм) ISO

фланец
Масса
(кг)L D1 Dz d/SQ H1 i

250 КШТ	61.303.250.Б 16/25 457 385 450 				36 90,55 45 F14 178
300 КШТ	61.303.300.Б 16/25 533 450 515 				36 111,8 80 F16 287
350 КШТ	61.303.350.Б 16/25 610 490 550 	Ø	60 101,5 80 F16 470

Примечание:
•	 Данная	 конструкция	 крана	 позволяет	 при	 управлении	

потоком	 рабочей	 среды	 (открытие	 и	 закрытие)	
прикладывать	меньший		момент	сил.

•	 Герметичность	 по	 седлу	 шарового	 крана	 БРОЕН	
БАЛЛОМАКС®	обеспечивается	поджимом	седла	комплектом	
пружин	со	стороны	входного	и	выходного	патрубков.

•	 Компенсирующее	 действие	 пружин	 седлового	 уплотнения	
позволяет	 значительно	 увеличить	 срок	 службы	 шаровых	
кранов	БРОЕН	БАЛЛОМАКС®

•	 По	 запросу	 краны	 шаровые	 БРОЕН	 БАЛЛОМАКС®	
поставляются	 с	 cистемой	 	 контроля	 протечек,	 а	 также,	
по	 запросу,	 с	 системой	 смазки	 и	 вторичного	 уплотнения	
прокладок	седла	шара.

•	 Комплекты	 ответных	 фланцев,	 крепежа	 и	 прокладок	
поставляются	вместе	с	краном	по	запросу.

PN 25 DN 250-350

PN 16 DN 250-350

График «Температура-Давление»

ООО"Петроснаб", г. СПб, Пискаревский 125л 
9292121@mail.ru ; +7-812-642-03-00
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Спецификация материалов:
Корпус	крана Сталь	16	Г2АФД	/	09Г2С	/	Р355GH
Шар Сталь	09Г2С/А350	LF2	+	покрытие	Ni-Cr
Уплотнение	шара PTFE,	EPDM,	комплект	поджимных	пружин
Уплотнение	по	штоку PTFE	+	C,	PTFE,	EPDM

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШТ 61.303.ХХХ.Б
DN 400-900, РN 40, фланец/фланец, стандартный проход

Применение:	для	использования	в	системах	теплоснабжения,	охлаждения	и	промышленного	сектора.
Температура рабочей среды:	в	соответствии	с	графиком	«Температура-Давление».	
Обслуживание: не	требует	технического	обслуживания.

Стандартный	проход,	фланец/фланец,	61.303.400.Б-61.303.900.Б

Основные технические характеристики:

DN Код	по	каталогу PN
Размеры	(мм) ISO

фланец
Масса
(кг)L L1 D1 Dz Dx D4 H1 H2 H3 H4 X1 A

400 КШТ	61.303.400.Б 40 686 517 558 660 585 135 378 420 98,5 60 250 60 F16 745
500 КШТ	61.303.500.Б 40 762 565 660 755 670 155 433 480 103 60 485 72 F25 1130
600 КШТ	61.303.600.Б 40 1017 660 813 845 770 200 561 570 122 70 535 80 F30 1970
700 КШТ	61.303.700.Б 40 1173 766 988 960 875 225 654 682 128 81 600 100 F30 3120
800 КШТ	61.303.800.Б 40 1376 906 1126 1075 990 270 806 790 198 109 750 120 F35 4740
900 КШТ	61.303.900.Б 40 1554 1071 1300 - - 270 890 900 195 107 800 120 F35 6980

Примечание:
•	 Сферический	 запирающий	 элемент	 кранов	 шаровых	 БРОЕН	

БАЛЛОМАКС®	DN	400-900	монтируется	на	неподвижной	цапфе	
(опоре).

•	 Данная	конструкция	крана	позволяет	при	управлении	потоком	
рабочей	среды	(открытие	и	закрытие)	прикладывать	меньший		
момент	сил.

•	 Герметичность	по	седлу	шарового	крана	БРОЕН	БАЛЛОМАКС®	
обеспечивается	 поджимом	 седла	 комплектом	 пружин	 со	
стороны	входного	и	выходного	патрубков.

•	 Компенсирующее	 действие	 пружин	 седлового	 уплотнения	
позволяет	 значительно	 увеличить	 срок	 службы	 шаровых	
кранов	БРОЕН	БАЛЛОМАКС®

•	 По	запросу	краны	шаровые	БРОЕН	БАЛЛОМАКС®	поставляются	
с	cистемой		контроля	протечек,	а	также,	по	запросу,	с	системой	
смазки	и	вторичного	уплотнения	прокладок	седла	шара.

•	 Краны	шаровые	DN	400-900	могут	поставляться	с	механическим	
редуктором,	 электрическим	 или	 электрогидравлическим	
приводом.

•	 Комплекты	 ответных	 фланцев,	 крепежа	 и	 прокладок	
поставляются	вместе	с	краном	по	запросу.
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РN 40  DN 400-900

График «Температура-Давление»

ООО"Петроснаб", г. СПб, Пискаревский 125л 
9292121@mail.ru ; +7-812-642-03-00




