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Структура обозначения изделий при заказе

Серия*

Способ изготовления  
корпуса**

С – сварной разборный
СУ –  сварной разборный  

укороченный
Ц – цельносварной
Л – литой
Р – разборный

Климатическое исполнение
00 – умеренный У1 (до –40°С), сталь 20
01 –  холодный ХЛ1 (до –60°С), сталь 09Г2С, 20ГЛ, 

нерж. сталь
02 – тропический климат

Номинальное давление PN

Номинальный диаметр DN

Тип привода
1 – рукоятка
3 – редуктор ручной с червячной передачей
6 – пневматический привод
7 – гидравлический привод
6(7) – пневмогидравлический привод
9 – электрический привод
0 – с фланцем для установки привода (под привод)
10 – под Т-образный ключ

Присоединение к трубопроводу
Ф – фланцевое
П – под приварку
М – межфланцевое
Р – муфтовое
Ш – штуцерное
ФШ –  фланцевое  

(фланец штампованный из листа)

ХХХХ     ХХ     ХХ.    ХХ.    ХХ.    ХХХ.    ХХХ

В технических характеристиках указаны базовые параметры. По желанию заказчика кран может быть изготовлен с другими параметрами.  
В этом случае необходимые размеры указываются при заказе дополнительно
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*Серия Характеристика Технические условия Страна

КЗШС41 нж Кран шаровой из углеродистой стали ТУ У 04671406-02-96
Только  
для Украины

11с67п Кран шаровой из углеродистой стали ТУ У 04671406-003-1999

Для экспорта

10нж45фт (PN16)
10нж46фт (PN25)
10нж47фт (PN40)

Кран шаровой из коррозионностойкой стали ТУ У 29.1-04671406-005:2008

КШТГ Кран шаровой трехходовой Г-образный проход –
КШТТ Кран шаровой трехходовой Т-образный проход –
ФС 46сЗфт Фильтр сетчатый стальной ТУ У 29.1-04671406-004:2008
ФС М46сЗфт Фильтр сетчатый стальной с магнитной вставкой ТУ У 29.1-04671406-004:2008
ФС 46чЗфт Фильтр сетчатый чугунный ТУ У 29.1-04671406-004:2008
ФС М46чЗфт Фильтр сетчатый чугунный с магнитной вставкой ТУ У 29.1-04671406-004:2008
ФС 46нжЗфт Фильтр сетчатый из нержавеющей стали ТУ У 29.1-04671406-004:2008

ФС М46нжЗфт Фильтр сетчатый из нержавеющей стали с магнитной 
вставкой

ТУ У 29.1-04671406-004:2008

ЗД 32с44р Затвор дисковый стальной с уплотнением из резины ТУ У 29.1-04671406-006:2010
ЗД 32ч29р Затвор дисковый чугунный с уплотнением из резины ТУ У 29.1-04671406-006:2010

**Способ изготовления корпуса Обозначение Характеристика

С  
сварной разборный  
(части корпуса из проката, 
изготовленные с применением сварки)

С сварной разборный, базовое исполнение

ЗС сварной разборный с удлиненным шпинделем

4С сварной разборный с удлинённым шпинделем с покрытием грунт-эмаль

5С сварной разборный для пара TS до +250°С

6С сварной разборный под ППУ-изоляцию, в ППУ-изоляции

СУ  
сварной разборный укороченный

СУ сварной разборный укороченный, базовое исполнение

5СУ сварной разборный укороченный для пара и других рабочих сред TS 
до +250°С

Л  
литой разборный

Л литой разборный, базовое исполнение

5Л литой разборный для пара и других рабочих сред TS до +250°С

10Л литой разборный пожаростойкий

Ц  
цельносварной неразборный

Ц цельносварной неразборный, полнопроходной

1Ц цельсварной неразборный с удлиненным шпинделем без покрытия

2Ц цельносварной неразборный неполнопроходной 

ЗЦ цельносварной неразборный с удлиненным шпинделем с покрытием 
весьма усиленного типа (фланцевое крепление корпуса удлинителя)

4Ц цельносварной неразборный с удлинённым шпинделем с покрытием 
грунт-эмаль

5Ц цельносварной неразборный для пара и других рабочих сред TS до 
+250°С

6Ц цельносварной неразборный под ППУ-изоляцию, в ППУ-изоляции

8Ц цельносварной неразоорныи корпус штампованный

9Ц цельносварной неразборный корпус штампованный с удлиненным 
шпинделем с покрытием весьма усиленного типа

10Ц цельносварной неразборный, пожаростойкий 

Р  
разборный

Р разборный, корпус из проката

ЗР разборный, корпус из проката с удлиненным шпинделем

8Р разборный, корпус штампованнный

9Р разборный, корпус штампованный с удлиненным шпинделем

10Р разборный пожаростойкий
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ООО «ЛЗТА «МАРШАЛ» – производитель трубопроводной 
арматуры торговой марки «МАРШАЛ»�

О КОМПАНИИ

Завод расположен в городе Луганск 
(Луганская область). В 1997 г. откры-
то представительство завода в Москве 
(Россия) – Торговый дом «МАРШАЛ». 
В дальнейшем у завода появились 
дилеры в городах Санкт-Петербург, 
Минск, Ростов-на-Дону, Красноярск, 
Екатеринбург, Варшава, Алматы, Пав-
лодар и Кишинев.

Сегодня ЛЗТА «МАРШАЛ» — мощное 
современное предприятие. Общая пло-
щадь завода и его цехов составляет 20 
231,70 кв. м, а численность работников 
более 900 человек. Продукция компа-
нии насчитывает более 7500 разновид-
ностей и типоразмеров продукции. 

Свою историю проектирования и про-
изводства шаровых кранов завод на-
чал в 1992 году. В ноябре 1992 года 
была выпущена первая опытная пар-
тия шаровых кранов, всего 50 единиц. 
В 2009 году предприятие выпустило 
юбилейный шаровой кран, который 
отметил рубеж в 1 000 000 шт. произ-
веденных изделий за все время работы 
на рынке трубопроводной арматуры.

Завод является предприятием полного 
цикла. Благодаря слаженной рабо-
те команды профессионалов на всех 
этапах производства продукции, ЛЗТА 
«МАРШАЛ» готов предложить потре-
бителям максимально сжатые сроки 
выполнения заказов и консультации 
технических специалистов по приме-
нению и условиям эксплуатации нашей 
продукции.
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ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТЫ
Приоритетом деятельности предпри-
ятия является обеспечение партне-
ров продукцией высокого качества, 
что достигается путем постоянного 
внедрения инновационных техно-
логий в производство, расширения 
существующих производственных 
мощностей и новым разработкам в 
проектировании трубопроводной 
арматуры.

Особое внимание уделяется системе 
менеджмента качества предприятия: 
взаимосвязь всех структур предпри-
ятия при проектировании, разра-
ботке, производстве и продвижении 
продукции позволяет максимально 
полно учитывать потребности компа-
ний, использующих трубопроводную 
арматуру при монтаже или эксплуа-
тации трубопроводных систем.

Одной из стратегических целей 
предприятия является постоянное 
расширение ассортимента продук-
ции в соответствии с требованиями 
заказчиков, при сохранении высоких 
показателей качества, надежности и 
безопасности.

ООО «ЛЗТА «МАРШАЛ» постоян-
но участвует в международных и 
региональных выставках. В 2005 г. 
предприятие стало финалистом Все-
украинского конкурса качества про-
дукции товаров, работ, услуг «100 
лучших товаров Украины». В 2007, 
2008, 2009 гг. ТМ «МАРШАЛ» стала 
победителем этого конкурса.

О ПРОДУКЦИИ
Шаровые краны ТМ «МАРШАЛ» отличаются надежностью, простотой в экс-
плуатации, безопасностью и долговечностью. 

Продукция, выпускаемая заводом под торговой маркой «МАРШАЛ», исполь-
зуется в системах тепло-, водо-, газоснабжения; добычи, переработки и хра-
нения нефти и газа, а также других отраслях промышленности. Шаровые кра-
ны ТМ «МАРШАЛ» нашли своих потребителей в России, Украине, Республике 
Беларусь, Казахстане, Молдове, Латвии, Литве, Эстонии, Болгарии, Польше, 
Азербайджане, Грузии. 

Поставки шаровых кранов осуществляются для крупнейших компаний: ПАО 
«НК «Роснефть», ОАО «Газпром газораспределение», ПАО «Объединенные 
машиностроительные заводы», ПАО «Силовые машины», АО «НК «КазМунай-
Газ», «БолгарГаз», АО ХК «КиевГорСтрой», «ПознякиЖилСтрой», ОАО «Алчев-
ский металлургический комбинат», НАК «НафтоГаз Украины» и др.

Ассортимент продукции
На сегодняшний день в ассортименте продукции, выпускаемой ООО «ЛЗТА 
«МАРШАЛ» представлены:
• Разборные шаровые краны 11с67п СФ и СП фланцевые и под приварку
• Цельносварные шаровые краны 11с67п ЦФ и ЦП фланцевые и под приварку
• Разборные шаровые краны 11с67п СУФ фланцевые с укороченной строитель-

ной длиной
• Шаровые краны 11с67п разборные, цельносварные, трехходовые, высокого 

давления (PN63–160) с муфтовым (резьбовым) соединением
• Шаровые краны 11с67п ЦШ со штуцерным соединением
• Шаровые краны из нержавеющей стали фланцевые и под приварку
• Шаровые краны для пара (до +250°С) разборные, цельносварные, из нержа-

веющей стали с литым корпусом
• Шаровые краны для высокого давления PN63, PN80, PN100, PN160
• Шаровые краны с удлиненным шпинделем и с телескопическим удлинением 

шпинделя (можно использовать для подземной безколодезной установки)
• Дисковые запорно-регулирующие (поворотные) затворы чугунные и стальные
• Фильтры фланцевые сетчатые чугунные и стальные.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Шаровые краны 11с67п ТМ «МАРШАЛ» изготавливаются из углеродистой ста-
ли 20 (для умеренного климата), стали 09Г2С (для холодного климата) и не-
ржавеющей коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т. Запорный элемент (шар) 
— из стали 08Х18Н10. Присоединение к трубопроводу четырёх типов – флан-
цевое, под приварку, муфтовое, штуцерное.
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (до +250°С в исполнении 
для пара). Температура окружающей среды – не ниже –40°С (У1), не ниже 
–60°С (ХЛ1).
Органы управления шаровых кранов предусмотрены в двух вариантах: руко-
ятка – для быстрого открытия-закрытия и редуктор или привод – для плавного 
открытия-закрытия крана и предотвращения гидроудара в трубопроводе.
Номинальные диаметры от DN10 до DN700. Номинальные давления от PN16 
(1,6 МПа) до PN160 (16 МПа).

КАЧЕСТВО
Контроль качества на всех стадиях производства – от проектирования до по-
ставки на склад готовой продукции, осуществляется в строгом соответствии 
с международной системой ISO 9001:2008 и требованиям международных 
стандартов, что позволяет нам нести гарантии качества партнерам в различ-
ных странах мира.

ООО «ЛЗТА «МАРШАЛ» располагает собственной центральной заводской 
лабораторией, в которой проводятся различные виды испытаний продукции: 
на разрыв, на ударную вязкость при различных температурах, спектральный 
анализ, металлографические исследования, испытания на стойкость к меж-
кристаллической коррозии, измерение твердости, испытания покрытий на 
диэлектрическую сплошность, прочность и адгезию при ударе.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ШАРОВЫХ КРАНОВ «МАРШАЛ»

Указатель на шпинделе показывает 
положение проходного отверстия шара

Кожух на рукоятке защищает 
руки от высокой температуры. 
На кожухе имеется указатель 

положения «закрыто-открыто»

На корпус кранов ТМ «МАРШАЛ» производится 
на автоматической линии с предварительным 
фосфатирование, пассивацией, нанесение грунт-
эмали и антикоррозийного покрытия, что обеспечивает 
высокую степень защиты от царапин и коррозии

Резьбовая нажимная втулка 
является конструктивной 
особенностью кранов ТМ 
«МАРШАЛ». Она позволяет 
восстановить герметичность 
путем «поджатия», 
«донабивки» или «горячей» 
замены уплотнений шпинделя 
без разборки крана

Корпусная прокладка 
из современного 
безасбестового 
материала Gambit 
сохраняет свои 
герметизирующие 
свойства при высоких 
температурах и 
перепадах давления

Седло из фторопласта 
Ф4Г3К6 обладает высокой 
износостойкостью и лучшими 
герметизирующими свойствами 
по сравнению с уплотнениями 
из других композиций 
фторопласта-4

Шар выполнен из нержавеющей  
стали 08Х18Н10 (AISI 304), 
обладающей высокой износо-
устойчивостью и исключающей 
появление коррозии на шаре

Тарельчатая пружина и L-образное 
кольцо изготавливаются из стали 
с цинковым покрытием с радужным 
хроматированием, что значительно 
увеличивает срок их службы и надежно 
защищает его от коррозии

Уплотнительные 
кольца шпинделя  
из фторопласта Ф4Г3К6 
имеют большую площадь 
соприкосновения, 
что обеспечивает 
высокую герметичность 
и устойчивость к 
динамическим нагрузкам

ООО"Петроснаб" г. СПб, Пискаревский прю 125л 
9292121@mail.ru +7-812-9642-03-00 

ООО"Петроснаб" г. СПб, Пискаревский прю 125л 
9292121@mail.ru +7-812-9642-03-00 



10

оглавление

10

СЕРТИФИКАТЫ И РАЗРЕШЕНИЯ
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12 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Разборный фланцевый с рукояткой
11с67п СФ�00(01)�1

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на тру-
бопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Полный проход. Фланцевое исполнение. Сварной корпус из 
углеродистой стали. Свободно плавающий шар уплотняется фторопластовыми седла-
ми. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, 
зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются прокладками. Управление 
краном производится вручную поворотом рукоятки на 90° до упоров. Положение ру-
коятки является указателем открытия-закрытия крана. В открытом положении крана 
рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на тру-
бопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п СФ.00 (У1)

Сталь 20

11с67п СФ.01 (ХЛ1)

09Г2С
2 Шар 08Х18Н10
3 Шпиндель 20X13 14Х17Н2
4 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С
5 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
6 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
7 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
9 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная

10 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная
11 Прокладка Gambit
12 Шпилька Сталь 35 14Х17Н2
13 Рукоятка СтЗ
14 Упор СтЗ
15 Гайка Сталь 35 14Х17Н2
16 Шайба СтЗ

График Давление/ТемператураТехнические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 

среды, нейтральные к материалам деталей крана
Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу фланцевое
Управление рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная 

с диаметра DN50; возможно изготовление кранов с приводными 
устройствами

Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1, 
мм

D2, 
мм

L1, 
мм

B,  
мм

H, 
мм

Dmin, 
мм

d,  
мм

n
Масса, 

кг
Kv, 

м³/ч
11с67п СФ.00.1.016.010 11с67п СФ.01.1.016.010

Ри
с 

1

10 102 90 60 42 155 187 113 9 14 4 2,18 6
11с67п СФ.00.1.016.015 11с67п СФ.01.1.016.015 15 108 95 65 47 155 187 113 12,5 14 4 2,32 16,3
11с67п СФ.00.1.016.020 11с67п СФ.01.1.016.020 20 117 105 75 58 155 192 116 17 14 4 3,27 29,5
11с67п СФ.00.1.016.025 11с67п СФ.01.1.016.025 25 127 115 85 68 155 198 120 24 14 4 4,22 43
11с67п СФ.00.1.016.032 11с67п СФ.01.1.016.032 32 140 135 100 78 247 282 148 30 18 4 6,04 89
11с67п СФ.00.1.016.040 11с67п СФ.01.1.016.040 40 165 145 110 88 247 287 151 37 18 4 7,00 230
11с67п СФ.00.1.016.050 11с67п СФ.01.1.016.050 50 180 160 125 102 247 295 147 48 18 4 9,20 265
11с67п СФ.00.1.016.065 11с67п СФ.01.1.016.065 65 200 180 145 122 313 370 170 64 18 8 11,78 540
11с67п СФ.00.1.016.080 11с67п СФ.01.1.016.080 80 210 195 160 133 313 376 178 75 18 8 13,95 873
11с67п СФ.00.1.016.100 11с67п СФ.01.1.016.100 100 230 215 180 158 668 596 171 98 18 8 24,40 1390
11с67п СФ.00.1.016.125 11с67п СФ.01.1.016.125 125 255 245 210 184 668 596 188 123 18 8 35,27 1707
11с67п СФ.00.1.016.150 11с67п СФ.01.1.016.150 150 280 280 240 212 668 782 216 148 22 8 46,00 2024
11с67п СФ.00.1.016.200 11с67п СФ.01.1.016.200 200 330 335 295 268 803 936 271 195 22 12 79,73 2720

PN25

11с67п СФ.00.1.025.010 11с67п СФ.01.1.025.010

Ри
с 

1

10 130 90 60 42 155 187 113 9 14 4 2,23 6
11с67п СФ.00.1.025.015 11с67п СФ.01.1.025.015 15 130 95 65 47 155 187 113 12,5 14 4 2,43 16,3
11с67п СФ.00.1.025.020 11с67п СФ.01.1.025.020 20 150 105 75 58 155 192 116 17 14 4 3,37 29,5
11с67п СФ.00.1.025.025 11с67п СФ.01.1.025.025 25 160 115 85 68 155 198 120 24 14 4 4,30 43
11с67п СФ.00.1.025.032 11с67п СФ.01.1.025.032 32 180 135 100 78 247 282 148 30 18 4 6,14 89
11с67п СФ.00.1.025.040 11с67п СФ.01.1.025.040 40 200 145 110 88 247 287 151 37 18 4 7,20 230
11с67п СФ.00.1.025.050 11с67п СФ.01.1.025.050 50 250 160 125 102 247 295 147 48 18 4 9,50 265
11с67п СФ.00.1.025.065 11с67п СФ.01.1.025.065 65 270 180 145 122 313 370 170 64 18 8 12,20 540
11с67п СФ.00.1.025.080 11с67п СФ.01.1.025.080 80 280 195 160 133 313 376 178 75 18 8 14,70 873
11с67п СФ.00.1.025.100 11с67п СФ.01.1.025.100

Ри
с 

2

100 300 230 190 158 668 596 171 98 22 8 25,70 1390
11с67п СФ.00.1.025.125 11с67п СФ.01.1.025.125 125 325 270 220 184 668 596 188 123 26 8 36,60 1707
11с67п СФ.00.1.025.150 11с67п СФ.01.1.025.150 150 350 300 250 212 668 782 216 148 26 8 48,60 2024
11с67п СФ.00.1.025.200 11с67п СФ.01.1.025.200 200 400 360 310 278 803 936 271 195 26 12 85,50 2720

PN40

11с67п СФ.00.1.040.010 11с67п СФ.01.1.040.010

Ри
с 

1

10 130 90 60 42 247 280 135 9 14 4 3,0 6
11с67п СФ.00.1.040.015 11с67п СФ.01.1.040.015 15 130 95 65 47 247 280 135 12,5 14 4 3,2 16,3
11с67п СФ.00.1.040.020 11с67п СФ.01.1.040.020 20 150 105 75 58 247 285 139 17 14 4 4,3 29,5
11с67п СФ.00.1.040.025 11с67п СФ.01.1.040.025 25 160 115 85 68 247 290 143 24 14 4 5,5 43
11с67п СФ.00.1.040.032 11с67п СФ.01.1.040.032 32 180 135 100 78 247 282 151 30 18 4 7,2 89
11с67п СФ.00.1.040.040 11с67п СФ.01.1.040.040 40 200 145 110 88 247 289 158 37 18 4 8,6 230
11с67п СФ.00.1.040.050 11с67п СФ.01.1.040.050 50 216 160 125 102 247 295 147 48 18 4 11,2 265
11с67п СФ.00.1.040.065 11с67п СФ.01.1.040.065 65 241 180 145 122 668 727 142 64 18 8 15,6 540
11с67п СФ.00.1.040.080 11с67п СФ.01.1.040.080 80 283 195 160 133 668 733 151 75 18 8 18,5 873
11с67п СФ.00.1.040.100 11с67п СФ.01.1.040.100

Ри
с 

2 100 305 230 190 158 668 821 170 98 22 8 39,6 1390
11с67п СФ.00.1.040.125 11с67п СФ.01.1.040.125 125 381 270 220 184 668 859 197 123 26 8 58,3 1707
11с67п СФ.00.1.040.150 11с67п СФ.01.1.040.150 150 403 300 250 212 803 1005 235 148 26 8 80,4 2024

L1
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КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Разборный фланцевый с редуктором
11с67п СФ�00(01)�3

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на тру-
бопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Полный проход. Фланцевое исполнение. Сварной корпус из 
углеродистой стали. Запорный шар установлен на опорах. Фторопластовые седла в 
металлических обоймах прижимаются к шару пружинами. Шпиндель, с защитой от вы-
талкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Составные 
части корпуса уплотняются прокладками. Управление краном производится вручную 
вращением маховика редуктора. Положение запорного шара контролируется с помо-
щью указателя. Положение крана при монтаже на трубопроводе – произвольное, с по-
током рабочей среды в любом направлении. Краны шаровые имеют возможность под-
ключения устройств для контроля протечек: PN16 и PN25 – c DN350, PN40 – c DN250. 
В конструкции крана предусмотрены антистатические устройства: PN16 и PN25 – c 

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п СФ.00 (У1)

Сталь 20

11с67п СФ.01 (ХЛ1)

09Г2С

2 Шар 08Х18Н10

3 Шпиндель 20X13 14Х17Н2

4 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С

5 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6

6 Обойма седла Сталь 20 09Г2С

7 Пружина 60С2А оцинкованная

8 Опора Сталь 20 09Г2С

9 Уплотнение корпуса Резина РТС-002мчп

10 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4Г3К6

11 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп

12 Кольцо Фторопласт Ф4Г3К6

13 Маховик СтЗ

14 Шпилька Сталь 35 14Х17Н2

15 Гайка Сталь 35 14Х17Н2

16 Шайба СтЗ

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 

среды, нейтральные к материалам деталей крана
Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу фланцевое
Управление маховик редуктора;  

возможно изготовление кранов с приводными устройствами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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DN350, PN40 – c DN250. Конструкция кранов предусматривает возможность принуди-
тельного ввода уплотнительной смазки в зону уплотнения седел и шпинделя с DN300. 
В нижней части корпуса кранов предусмотрено дренажное отверстие для сброса из 
корпуса воды и конденсата: PN16 и PN25 – c DN300, PN40 – c DN250.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1, 
мм

D2, 
мм

B,  
мм

H, 
мм

H1, 
мм

Dmin, 
мм

К, 
мм

Р, 
мм

К1, 
мм

Р1, 
мм

d1,  
мм

d,  
мм

n
Масса, 

кг
Kv,  

м³/ч

11с67п СФ.00.3.016.200 11с67п СФ.01.3.016.200 200 330 335 295 268 415 533 198 195 – – – – – 22 12 103,5 2720

11с67п СФ.00.3.016.250 11с67п СФ.01.3.016.250 250 450 405 355 320 506 562 230 245 – – – – – 26 12 170,8 12750

11с67п СФ.00.3.016.300 11с67п СФ.01.3.016.300 300 500 460 410 370 503 682 324 295 340 302 472 452 18 26 12 309 19550

11с67п СФ.00.3.016.350 11с67п СФ.01.3.016.350 350 686 520 470 430 1004 886 436 335 458 400 761 714 18 26 16 589 25415

11с67п СФ.00.3.016.400 11с67п СФ.01.3.016.400 400 762 580 525 482 1086 924 524 385 523 485 756 705 18 30 16 794 31620

11с67п СФ.00.3.016.500 11с67п СФ.01.3.016.500 500 914 710 650 585 993 1112 565 487 670 620 1095 1035 30 33 20 1320 50150

11с67п СФ.00.3.016.600 11с67п СФ.01.3.016.600 600 1067 840 770 685 1250 1159 651 589 800 730 1227 1167 30 36 20 2270 78200

11с67п СФ.00.3.016.700 11с67п СФ.01.3.016.700 700 1244 910 840 794 1128 1683 748 684 737 655 1340 1272 33 36 20 3728 106250

PN25

11с67п СФ.00.3.025.200 11с67п СФ.01.3.025.200 200 400 360 310 278 483,5 533 198 195 – – – – – 26 12 114,5 2720

11с67п СФ.00.3.025.250 11с67п СФ.01.3.025.250 250 450 425 370 335 506 562 230 245 – – – – – 30 12 175,5 12750

11с67п СФ.00.3.025.300 11с67п СФ.01.3.025.300 300 500 485 430 390 503 682 324 295 340 302 472 452 18 30 16 318 19550

11с67п СФ.00.3.025.350 11с67п СФ.01.3.025.350 350 762 550 490 450 1042 886 436 335 458 400 761 714 18 33 16 625 25415

11с67п СФ.00.3.025.400 11с67п СФ.01.3.025.400 400 838 610 550 505 1128 924 524 385 523 485 756 705 18 36 16 825,5 31620

11с67п СФ.00.3.025.500 11с67п СФ.01.3.025.500 500 991 730 660 615 1032 1112 565 487 670 620 1095 1035 30 39 20 1362 50150

11с67п СФ.00.3.025.600 11с67п СФ.01.3.025.600 600 1143 840 770 720 1292 1159 651 589 800 730 1227 1167 30 39 20 2307 78200

11с67п СФ.00.3.025.700 11с67п СФ.01.3.025.700 700 1244 910 840 820 1128 1683 748 684 735 655 1340 1272 33 39 24 3750 106250

PN40

11с67п СФ.00.3.040.150 11с67п СФ.01.3.040.150 150 403 300 250 212 481 484 163 148 – – – – – 26 8 97,1 2024

11с67п СФ.00.3.040.200 11с67п СФ.01.3.040.200 200 502 375 320 285 509 657 290 195 236 196 431 391 18 30 12 249 2720

11с67п СФ.00.3.040.250 11с67п СФ.01.3.040.250 250 568 445 385 345 568 658 354 245 330 290 490 450 18 33 12 346,5 12750

11с67п СФ.00.3.040.300 11с67п СФ.01.3.040.300 300 648 510 450 410 648 687 396 295 340 302 472 452 18 33 16 422 19550

11с67п СФ.00.3.040.350 11с67п СФ.01.3.040.350 350 762 570 510 465 1042 886 436 335 458 400 761 714 18 36 16 805 25415

11с67п СФ.00.3.040.400 11с67п СФ.01.3.040.400 400 838 655 585 505 838 924 524 385 523 485 756 705 18 39 16 1000 31620

11с67п СФ.00.3.040.500 11с67п СФ.01.3.040.500 500 991 755 670 615 1032 1112 565 487 670 620 1095 1035 30 42 20 1500 50150

P

К

Схема монтажа 
крана шарового на фундамент

P1K1

4 отв. d1

 ось крана 

B

L

D D2 Dm
in

H1
H

D1

n/d
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16 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Разборный под приварку с рукояткой
11с67п СП�00(01)�1

Назначение и область применения
Краны шаровые с концами под приварку предназначены для установки в качестве за-
порного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на 
трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Полный проход. Исполнение под приварку. Сварной корпус 
из углеродистой стали. Свободно плавающий шар уплотняется фторопластовыми сед-
лами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольца-
ми, зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются прокладками. Управле-
ние краном производится вручную поворотом рукоятки на 90° до упоров. Положение 
рукоятки является указателем открытия-закрытия крана. В открытом положении крана 
рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на тру-
бопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п СП.00 (У1)

Сталь 20

11с67п СП.01 (ХЛ1)

09Г2С
2 Патрубки под приварку Сталь 20 09Г2С
3 Шар 08Х18Н10
4 Шпиндель 20X13 14Х17Н2
5 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С
6 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
7 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
9 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп

10 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная
11 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная
12 Прокладка Gambit
13 Шпилька Сталь 35 14Х17Н2
14 Рукоятка СтЗ
15 Упор СтЗ
16 Гайка Сталь 35 14Х17Н2
17 Шайба СтЗ

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 

среды, нейтральные к материалам деталей крана
Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу под приварку
Управление рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная 

с диаметра DN50; возможно изготовление кранов с приводными 
устройствами

Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Концы под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) DN L, мм D, мм А, мм L1, мм H, мм Dmin, мм Масса, кг Kv, м³/ч

11с67п СП.00.1.016.010 11с67п СП.01.1.016.010 10 130 17 90 155 113 9 1,83 6

11с67п СП.00.1.016.015 11с67п СП.01.1.016.015 15 130 21,3 95 155 113 12,5 2,05 16,3

11с67п СП.00.1.016.020 11с67п СП.01.1.016.020 20 150 26,8 105 155 116 17 2,8 29,5

11с67п СП.00.1.016.025 11с67п СП.01.1.016.025 25 160 33,5 115 155 120 24 3,68 43

11с67п СП.00.1.016.032 11с67п СП.01.1.016.032 32 180 42,3 135 247 148 30 5,06 89

11с67п СП.00.1.016.040 11с67п СП.01.1.016.040 40 200 51 145 247 151 37 5,85 230

11с67п СП.00.1.016.050 11с67п СП.01.1.016.050 50 230 60 160 247 147 48 7,85 265

11с67п СП.00.1.016.065 11с67п СП.01.1.016.065 65 290 76 180 313 170 64 10,6 540

11с67п СП.00.1.016.080 11с67п СП.01.1.016.080 80 310 89 195 313 178 75 12,66 873

11с67п СП.00.1.016.100 11с67п СП.01.1.016.100 100 350 108 230 668 171 98 22,8 1390

11с67п СП.00.1.016.125 11с67п СП.01.1.016.125 125 400 133 265 668 188 123 32,3 1707

11с67п СП.00.1.016.150 11с67п СП.01.1.016.150 150 480 159 300 668 216 148 44,2 2024

11с67п СП.00.1.016.200 11с67п СП.01.1.016.200 200 600 219 382 803 271 195 85,4 2720

PN25

11с67п СП.00.1.025.010 11с67п СП.01.1.025.010 10 130 17 90 155 113 9 1,83 6

11с67п СП.00.1.025.015 11с67п СП.01.1.025.015 15 130 21,3 95 155 113 12,5 2,05 16,3

11с67п СП.00.1.025.020 11с67п СП.01.1.025.020 20 150 26,8 105 155 116 17 2,8 29,5

11с67п СП.00.1.025.025 11с67п СП.01.1.025.025 25 160 33,5 115 155 120 24 3,68 43

11с67п СП.00.1.025.032 11с67п СП.01.1.025.032 32 180 42,3 135 247 148 30 5,06 89

11с67п СП.00.1.025.040 11с67п СП.01.1.025.040 40 200 51 145 247 151 37 5,85 230

11с67п СП.00.1.025.050 11с67п СП.01.1.025.050 50 230 60 160 247 147 48 7,85 265

11с67п СП.00.1.025.065 11с67п СП.01.1.025.065 65 290 76 180 313 170 64 10,6 540

11с67п СП.00.1.025.080 11с67п СП.01.1.025.080 80 310 89 195 313 178 75 12,66 873

11с67п СП.00.1.025.100 11с67п СП.01.1.025.100 100 350 108 230 668 171 98 22,8 1390

11с67п СП.00.1.025.125 11с67п СП.01.1.025.125 125 400 133 265 668 188 123 32,3 1707

11с67п СП.00.1.025.150 11с67п СП.01.1.025.150 150 480 159 300 668 216 148 44,2 2024

11с67п СП.00.1.025.200 11с67п СП.01.1.025.200 200 600 219 382 803 271 195 85,4 2720

PN40

11с67п СП.00.1.040.010 11с67п СП.01.1.040.010 10 130 17 90 247 135 9 2,6 6

11с67п СП.00.1.040.015 11с67п СП.01.1.040.015 15 130 21,3 95 247 135 12,5 2,7 16,3

11с67п СП.00.1.040.020 11с67п СП.01.1.040.020 20 150 26,8 105 247 139 17 3,6 29,5

11с67п СП.00.1.040.025 11с67п СП.01.1.040.025 25 160 33,5 115 247 143 24 4,5 43

11с67п СП.00.1.040.032 11с67п СП.01.1.040.032 32 180 42,3 135 247 151 30 6,0 89

11с67п СП.00.1.040.040 11с67п СП.01.1.040.040 40 200 51 145 247 158 37 7,0 230

11с67п СП.00.1.040.050 11с67п СП.01.1.040.050 50 230 60 160 247 147 48 9,2 265

11с67п СП.00.1.040.065 11с67п СП.01.1.040.065 65 290 76 180 668 142 64 13,8 540

11с67п СП.00.1.040.080 11с67п СП.01.1.040.080 80 310 93 195 668 151 75 16,2 873

11с67п СП.00.1.040.100 11с67п СП.01.1.040.100 100 350 108 235 668 170 98 29,8 1390

11с67п СП.00.1.040.125 11с67п СП.01.1.040.125 125 400 133 270 668 197 123 41,3 1707

11с67п СП.00.1.040.150 11с67п СП.01.1.040.150 150 480 159 310 803 235 148 64,5 2024

L
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18 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Разборный под приварку с редуктором
11с67п СП�00(01)�3

Назначение и область применения
Краны шаровые с концами под приварку предназначены для установки в качестве за-
порного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на 
трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Полный проход. Исполнение под приварку. Сварной корпус 
из углеродистой стали. Запорный шар установлен на опорах. Фторопластовые седла 
в металлических обоймах прижимаются к шару пружинами. Шпиндель, с защитой 
от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Со-
ставные части корпуса уплотняются прокладками. Управление краном производится 
вручную вращением маховика редуктора. Положение запорного шара контролируется 
с помощью указателя. Положение крана при монтаже на трубопроводе – произволь-
ное, с потоком рабочей среды в любом направлении. Краны шаровые имеют возмож-
ность подключения устройств для контроля протечек: PN16 и PN25 – c DN350, PN40 
– c DN250. В конструкции крана предусмотрены антистатические устройства: PN16 и 

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п СП.00 (У1)

Сталь 20

11с67п СП.01 (ХЛ1)

09Г2С
2 Концы под приварку Сталь 20 09Г2С
3 Шар 08Х18Н10
4 Шпиндель 20X13 14Х17Н2
5 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С
6 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
7 Обойма седла Сталь 20 09Г2С
8 Пружина 60С2А оцинкованная
9 Опора Сталь 20 09Г2С

10 Уплотнение корпуса Резина РТС-002 мчп
11 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4Г3К6
12 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
13 Кольцо Фторопласт Ф4Г3К6
14 Маховик СтЗ
15 Шпилька Сталь 35 14Х17Н2
16 Гайка Сталь 35 14Х17Н2
17 Шайба СтЗ

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 

среды, нейтральные к материалам деталей крана
Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу под приварку
Управление маховик редуктора;  

возможно изготовление кранов с приводными устройствами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Концы под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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PN25 – c DN350, PN40 – c DN250. Конструкция кранов предусматривает возможность 
принудительного ввода уплотнительной смазки в зону уплотнения седел и шпинделя с 
DN300. В нижней части корпуса кранов предусмотрено дренажное отверстие для сбро-
са из корпуса воды и конденсата: PN16 и PN25 – c DN300, PN40 – c DN250.
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4 отв. d1

 ось крана 

Схема монтажа 
крана шарового на фундамент

Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

H, 
мм

H1, 
мм

Dmin, 
мм

К, 
мм

Р, 
мм

К1, 
мм

Р1, 
мм

d1,  
мм

Масса,  
кг

Kv,  
м³/ч

11с67п СП.00.3.016.200 11с67п СП.01.3.016.200 200 600 219 533 198 195 – – – – – 108,1 2720

11с67п СП.00.3.016.250 11с67п СП.01.3.016.250 250 730 273 562 230 245 – – – – – 154,2 12750

11с67п СП.00.3.016.300 11с67п СП.01.3.016.300 300 850 324 682 324 295 340 302 472 452 18 292 19550

11с67п СП.00.3.016.350 11с67п СП.01.3.016.350 350 980 377 886 436 335 458 400 761 714 18 571 25415

11с67п СП.00.3.016.400 11с67п СП.01.3.016.400 400 1100 426 924 524 385 523 485 756 705 18 769,3 31620

11с67п СП.00.3.016.500 11с67п СП.01.3.016.500 500 1250 530 1112 565 487 670 620 1095 1035 30 1287,5 50150

11с67п СП.00.3.016.600 11с67п СП.01.3.016.600 600 1143 630 1159 651 589 800 730 1227 1167 30 2120 78200

11с67п СП.00.3.016.700 11с67п СП.01.3.016.700 700 1650 720 1683 748 684 737 655 1340 1272 33 3310 106250

PN25

11с67п СП.00.3.025.200 11с67п СП.01.3.025.200 200 600 219 533 198 195 – – – – – 108,1 2720

11с67п СП.00.3.025.250 11с67п СП.01.3.025.250 250 730 273 562 230 245 – – – – – 154,2 12750

11с67п СП.00.3.025.300 11с67п СП.01.3.025.300 300 850 324 682 324 295 340 302 472 452 18 292 19550

11с67п СП.00.3.025.350 11с67п СП.01.3.025.350 350 980 377 886 436 335 458 400 761 714 18 571 25415

11с67п СП.00.3.025.400 11с67п СП.01.3.025.400 400 1100 426 924 524 385 523 485 756 705 18 769,3 31620

11с67п СП.00.3.025.500 11с67п СП.01.3.025.500 500 1250 530 1112 565 487 670 620 1095 1035 30 1287,5 50150

11с67п СП.00.3.025.600 11с67п СП.01.3.025.600 600 1143 630 1159 651 589 800 730 1227 1167 30 2120 78200

11с67п СП.00.3.025.700 11с67п СП.01.3.025.700 700 1650 720 1683 748 684 735 655 1340 1272 33 3380 106250

PN40

11с67п СП.00.3.040.150 11с67п СП.01.3.040.150 150 480 166 484 163 148 – – – – – 80,1 2024

11с67п СП.00.3.040.200 11с67п СП.01.3.040.200 200 600 219 657 290 195 236 196 431 391 18 207 2720

11с67п СП.00.3.040.250 11с67п СП.01.3.040.250 250 730 273 658 354 245 330 290 490 450 18 320 12750

11с67п СП.00.3.040.300 11с67п СП.01.3.040.300 300 850 324 687 396 295 340 302 472 452 18 400 19550

11с67п СП.00.3.040.350 11с67п СП.01.3.040.350 350 980 377 886 436 335 458 400 761 714 18 775 25415

11с67п СП.00.3.040.400 11с67п СП.01.3.040.400 400 1100 426 924 524 385 523 485 756 705 18 950 31620

11с67п СП.00.3.040.500 11с67п СП.01.3.040.500 500 1250 530 1112 565 487 670 620 1095 1035 30 1350 50150
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20 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Неполный проход | Разборный фланцевый с рукояткой
11с67п СФ�00(01)�1

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на тру-
бопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Неполный проход. Фланцевое исполнение. Сварной корпус 
из углеродистой стали. Свободно плавающий шар уплотняется фторопластовыми сед-
лами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольца-
ми, зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются прокладками. Управле-
ние краном производится вручную поворотом рукоятки на 90° до упоров. Положение 
рукоятки является указателем открытия-закрытия крана. В открытом положении крана 
рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на тру-
бопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п СФ.00 (У1)

Сталь 20

11с67п СФ.01 (ХЛ1)

09Г2С
2 Шар 08Х18Н10
3 Шпиндель 20X13 14Х17Н2
4 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С
5 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
6 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
7 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
9 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная

10 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная
11 Прокладка Gambit
12 Шпилька Сталь 35 14Х17Н2
13 Рукоятка СтЗ
14 Упор СтЗ
15 Гайка Сталь 35 14Х17Н2
16 Шайба СтЗ

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 

среды, нейтральные к материалам деталей крана
Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу фланцевое
Управление рукоятка; возможна установка редукторов; возможно изготовление 

кранов с приводными устройствами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1, 
мм

D2, 
мм

L1, 
мм

B,  
мм

H, 
мм

Dmin, 
мм

d,  
мм

n
Масса, 

кг
Kv, 

м³/ч

11с67п СФ.00.1.016.065/050 11с67п СФ.01.1.016.065/050

Ри
с 

1

65 200 180 145 122 247 295 147 48 18 8 10,8 160

11с67п СФ.00.1.016.100/080 11с67п СФ.01.1.016.100/080 100 230 215 180 144 313 380 178 75 18 8 17,7 510

11с67п СФ.00.1.016.125/100 11с67п СФ.01.1.016.125/100 125 255 245 210 184 668 751 171 98 18 8 29,0 590

11с67п СФ.00.1.016.150/100 11с67п СФ.01.1.016.150/100 150 280 280 240 212 668 751 186 98 22 8 35,2 680

11с67п СФ.00.1.016.200/150 11с67п СФ.01.1.016.200/150 200 330 335 295 268 668 776 222 148 22 12 57 1830

11с67п СФ.00.1.016.250/200 11с67п СФ.01.1.016.250/200 250 450 405 355 320 803 935 273 195 26 12 98 3655

PN25

11с67п СФ.00.1.025.065/050 11с67п СФ.01.1.025.065/050

Ри
с 

1

65 270 180 145 122 247 295 147 48 18 8 11,1 160

11с67п СФ.00.1.025.100/080 11с67п СФ.01.1.025.100/080 100 300 230 190 158 313 380 178 75 22 8 18,5 510

11с67п СФ.00.1.025.125/100 11с67п СФ.01.1.025.125/100 125 325 270 220 184 668 751 171 98 26 8 32,6 590

11с67п СФ.00.1.025.150/100 11с67п СФ.01.1.025.150/100

Ри
с 

2

150 350 300 250 212 668 751 186 98 26 8 39 680

11с67п СФ.00.1.025.200/150 11с67п СФ.01.1.025.200/150 200 400 360 310 278 668 776 222 148 26 12 63 1830

11с67п СФ.00.1.025.250/200 11с67п СФ.01.1.025.250/200 250 450 425 370 335 803 935 273 195 30 12 117 3655

PN40

11с67п СФ.00.1.040.065/050 11с67п СФ.01.1.040.065/050

Ри
с 

1 65 241 180 145 122 247 298 147 48 18 8 12,8 160

11с67п СФ.00.1.040.100/080 11с67п СФ.01.1.040.100/080 100 305 230 190 144 668 738 151 75 22 8 26,2 510

11с67п СФ.00.1.040.125/100 11с67п СФ.01.1.040.125/100

Ри
с 

2

125 381 270 220 184 668 859 184 98 26 8 52,7 590

11с67п СФ.00.1.040.150/100 11с67п СФ.01.1.040.150/100 150 403 300 250 212 668 870 191 98 26 8 59,3 680

11с67п СФ.00.1.040.200/150 11с67п СФ.01.1.040.200/150 200 456 375 320 285 668 896 220 148 30 12 111,5 1830
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22 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Неполный проход | Разборный фланцевый с редуктором
11с67п СФ�00(01)�3

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на тру-
бопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Неполный проход. Фланцевое исполнение. Сварной корпус 
из углеродистой стали. Запорный шар установлен на опорах. Фторопластовые седла в 
металлических обоймах прижимаются к шару пружинами. Шпиндель, с защитой от вы-
талкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Составные 
части корпуса уплотняются прокладками. Управление краном производится вручную 
вращением маховика редуктора. Положение запорного шара контролируется с помо-
щью указателя. Положение крана при монтаже на трубопроводе – произвольное, с по-
током рабочей среды в любом направлении. Краны шаровые имеют возможность под-
ключения устройств для контроля протечек: PN16 и PN25 – c DN500, PN40 – c DN300. 
В конструкции крана предусмотрены антистатические устройства: PN16 и PN25 – c 

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п СФ.00 (У1)

Сталь 20

11с67п СФ.01 (ХЛ1)

09Г2С
2 Шар 08Х18Н10
3 Шпиндель 20X13 14Х17Н2
4 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С
5 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
6 Обойма седла Сталь 20 09Г2С
7 Пружина 60С2А оцинкованная
8 Опора Сталь 20 09Г2С
9 Уплотнение корпуса Резина РТС-002мчп

10 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4Г3К6
11 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
12 Кольцо Фторопласт Ф4Г3К6
13 Маховик СтЗ
14 Шпилька Сталь 35 14Х17Н2
15 Гайка Сталь 35 14Х17Н2
16 Шайба СтЗ

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 

среды, нейтральные к материалам деталей крана
Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу фланцевое
Управление маховик редуктора; 

возможно изготовление кранов с приводными устройствами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.

13

5

15

6
12

9

14

7
3

16

2

11

1

8

4

10

График Давление/Температура

1

2

-60 100 150500 200

Да
вл

ен
ие

, М
Па

Температура, °C

3

4

5

PN40

PN25

PN16

Ф4Г3К6

DN500, PN40 – c DN300. Конструкция кранов предусматривает возможность принуди-
тельного ввода уплотнительной смазки в зону уплотнения седел и шпинделя с DN350. 
В нижней части корпуса кранов предусмотрено дренажное отверстие для сброса из 
корпуса воды и конденсата: PN16 и PN25 – c DN350, PN40 – c DN300.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1, 
мм

D2, 
мм

B,  
мм

H, 
мм

H1, 
мм

Dmin, 
мм

К, 
мм

Р, 
мм

К1, 
мм

Р1, 
мм

d1,  
мм

d,  
мм

n
Масса, 

кг
Kv,  

м³/ч

11с67п СФ.00.3.016.200/150 11с67п СФ.01.3.016.200/150 200 330 335 295 268 400 490 173 148 – – – – – 22 12 80,9 1830

11с67п СФ.00.3.016.250/200 11с67п СФ.01.3.016.250/200 250 450 405 355 320 600 533 203 195 – – – – – 26 12 121,3 3655

11с67п СФ.00.3.016.300/250 11с67п СФ.01.3.016.300/250 300 500 460 410 370 532 562 230 245 – – – – – 26 12 187,8 6420

11с67п СФ.00.3.016.350/300 11с67п СФ.01.3.016.350/300 350 686 520 470 430 686 682 389 295 340 302 472 452 18 26 16 339,6 11900

11с67п СФ.00.3.016.400/300 11с67п СФ.01.3.016.400/300 400 762 580 525 482 762 682 389 295 340 302 472 452 18 30 16 377 20825

11с67п СФ.00.3.016.500/400 11с67п СФ.01.3.016.500/400 500 914 710 650 585 1118 925 523 385 523 485 756 705 18 33 20 852 25200

11с67п СФ.00.3.016.600/500 11с67п СФ.01.3.016.600/500 600 1067 840 770 685 1067 1112 565 487 670 620 1095 1035 30 36 20 1402 41150

PN25

11с67п СФ.00.3.025.200/150 11с67п СФ.01.3.025.200/150 200 400 360 310 278 480 490 173 148 – – – – – 26 12 93,6 1830

11с67п СФ.00.3.025.250/200 11с67п СФ.01.3.025.250/200 250 450 425 370 335 505 533 203 195 – – – – – 30 12 149 3655

11с67п СФ.00.3.025.300/250 11с67п СФ.01.3.025.300/250 300 500 485 430 390 532 562 243 245 – – – – – 30 16 197,4 6420

11с67п СФ.00.3.025.350/300 11с67п СФ.01.3.025.350/300 350 762 550 490 450 762 682 389 295 340 302 472 452 18 33 16 372,3 11900

11с67п СФ.00.3.025.400/300 11с67п СФ.01.3.025.400/300 400 838 610 550 505 838 682 389 295 340 302 472 452 18 36 16 402 20825

11с67п СФ.00.3.025.500/400 11с67п СФ.01.3.025.500/400 500 991 730 660 615 1156 925 523 385 523 485 756 705 18 39 20 898 25200

11с67п СФ.00.3.025.600/500 11с67п СФ.01.3.025.600/500 600 1143 840 770 720 1143 1112 565 487 670 620 1095 1035 30 39 20 1444 41150

PN40

11с67п СФ.00.3.040.200/150 11с67п СФ.01.3.040.200/150 200 457 375 320 285 510 506 290 148 – – – – – 30 12 127 1830

11с67п СФ.00.3.040.250/200 11с67п СФ.01.3.040.250/200 250 502 445 385 345 568 630 290 195 236 196 431 391 18 33 12 165 3655

11с67п СФ.00.3.040.300/250 11с67п СФ.01.3.040.300/250 300 648 510 450 410 648 723 418 245 330 290 490 450 18 33 16 453 6420

11с67п СФ.00.3.040.350/300 11с67п СФ.01.3.040.350/300 350 762 570 510 465 762 690 508 295 340 302 472 452 18 36 16 604 11900

11с67п СФ.00.3.040.400/300 11с67п СФ.01.3.040.400/300 400 838 655 585 505 838 682 389 295 340 302 472 452 18 39 16 700 20825

11с67п СФ.00.3.040.500/400 11с67п СФ.01.3.040.500/400 500 991 755 670 615 1156 925 523 385 523 485 756 705 18 45 20 1200 25200

11с67п СФ.00.3.040.600/500 11с67п СФ.01.3.040.600/500 600 1143 890 795 735 1143 1112 565 487 670 620 1095 1035 30 48 20 1600 41150

P

К

Схема монтажа 
крана шарового на фундамент

P1K1

4 отв. d1

 ось крана 

B

L

D D2 Dm
in

H1
H

D1

n/d

ООО"Петроснаб" г. СПб, Пискаревский прю 125л 
9292121@mail.ru +7-812-9642-03-00 

ООО"Петроснаб" г. СПб, Пискаревский прю 125л 
9292121@mail.ru +7-812-9642-03-00 



24

оглавление

24 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Неполный проход | Разборный под приварку с рукояткой
11с67п СП�00(01)�1

Назначение и область применения
Краны шаровые с концами под приварку предназначены для установки в качестве за-
порного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на 
трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Неполный проход. Исполнение под приварку. Сварной кор-
пус из углеродистой стали. Свободно плавающий шар уплотняется фторопластовыми 
седлами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми коль-
цами, зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются прокладками. Управ-
ление краном производится вручную поворотом рукоятки на 90° до упоров. Положение 
рукоятки является указателем открытия-закрытия крана. В открытом положении крана 
рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на тру-
бопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 

среды, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу под приварку
Управление рукоятка; возможна установка редукторов; возможно изготовление 

кранов с приводными устройствами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Размеры фланцев ГОСТ 16037-80

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п СП.00 (У1)

Сталь 20

11с67п СП.01 (ХЛ1)

09Г2С
2 Патрубки под приварку Сталь 20 09Г2С
3 Шар 08Х18Н10
4 Шпиндель 20X13 14Х17Н2
5 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С
6 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
7 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
9 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп

10 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная
11 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная
12 Прокладка Gambit
13 Шпилька Сталь 35 14Х17Н2
14 Рукоятка СтЗ
15 Упор СтЗ
16 Гайка Сталь 35 14Х17Н2
17 Шайба СтЗ
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) DN L, мм D, мм A, мм L1, мм H, мм Dmin, мм Масса, кг Kv, м³/ч

11с67п СП.00.1.016.065/050 11с67п СП.01.1.016.065/050 65 290 76 160 247 147 48 8,5 160

11с67п СП.00.1.016.100/080 11с67п СП.01.1.016.100/080 100 350 108 195 313 178 75 14,8 510

11с67п СП.00.1.016.125/100 11с67п СП.01.1.016.125/100 125 400 133 230 668 171 98 24 590

11с67п СП.00.1.016.150/100 11с67п СП.01.1.016.150/100 150 480 159 230 668 186 98 29,3 680

11с67п СП.00.1.016.200/150 11с67п СП.01.1.016.200/150 200 600 219 310 668 222 148 53,9 1830

11с67п СП.00.1.016.250/200 11с67п СП.01.1.016.250/200 250 730 273 382 803 273 195 102 3655

PN25

11с67п СП.00.1.025.065/050 11с67п СП.01.1.025.065/050 65 290 76 160 247 147 48 8,5 160

11с67п СП.00.1.025.100/080 11с67п СП.01.1.025.100/080 100 350 108 195 313 178 75 14,8 510

11с67п СП.00.1.025.125/100 11с67п СП.01.1.025.125/100 125 400 133 230 668 171 98 24 590

11с67п СП.00.1.025.150/100 11с67п СП.01.1.025.150/100 150 480 159 230 668 186 98 29,3 680

11с67п СП.00.1.025.200/150 11с67п СП.01.1.025.200/150 200 600 219 310 668 222 148 53,9 1830

11с67п СП.00.1.025.250/200 11с67п СП.01.1.025.250/200 250 730 273 382 803 273 195 102 3655

PN40

11с67п СП.00.1.040.065/050 11с67п СП.01.1.040.065/050 65 290 76 160 247 147 48 10,1 160

11с67п СП.00.1.040.100/080 11с67п СП.01.1.040.100/080 100 350 108 195 668 151 75 20 510

11с67п СП.00.1.040.125/100 11с67п СП.01.1.040.125/100 125 400 133 235 668 184 98 35,3 590

11с67п СП.00.1.040.150/100 11с67п СП.01.1.040.150/100 150 480 159 235 668 191 98 38,6 680

11с67п СП.00.1.040.200/150 11с67п СП.01.1.040.200/150 200 600 219 310 668 220 148 78,5 1830
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26 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Неполный проход | Разборный под приварку с редуктором
11с67п СП�00(01)�3

Назначение и область применения
Краны шаровые с концами под приварку предназначены для установки в качестве за-
порного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на 
трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Неполный проход. Исполнение под приварку. Сварной корпус 
из углеродистой стали. Запорный шар установлен на опорах. Фторопластовые седла в 
металлических обоймах прижимаются к шару пружинами. Шпиндель, с защитой от вы-
талкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Составные 
части корпуса уплотняются прокладками. Управление краном производится вручную 
вращением маховика редуктора. Положение запорного шара контролируется с помо-
щью указателя. Положение крана при монтаже на трубопроводе – произвольное, с по-
током рабочей среды в любом направлении. Краны шаровые имеют возможность под-
ключения устройств для контроля протечек: PN16 и PN25 – c DN500, PN40 – c DN300. 
В конструкции крана предусмотрены антистатические устройства: PN16 и PN25 – c 

Материалы основных деталей

1 Корпус
11с67п СП.00 (У1)

Сталь 20
11с67п СП.01 (ХЛ1)

09Г2С
2 Концы под приварку Сталь 20 09Г2С
3 Шар 08Х18Н10
4 Шпиндель 20X13 14Х17Н2
5 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С
6 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
7 Обойма седла Сталь 20 09Г2С
8 Пружина 60С2А оцинкованная
9 Опора Сталь 20 09Г2С

10 Уплотнение корпуса Резина РТС-002 мчп
11 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4Г3К6
12 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
13 Кольцо Фторопласт Ф4Г3К6
14 Маховик СтЗ
15 Шпилька Сталь 35 14Х17Н2
16 Гайка Сталь 35 14Х17Н2
17 Шайба СтЗ

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 

среды, нейтральные к материалам деталей крана
Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу под приварку
Управление маховик редуктора; 

возможно изготовление кранов с приводными устройствами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Концы под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.

График Давление/Температура
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DN500, PN40 – c DN300. Конструкция кранов предусматривает возможность принуди-
тельного ввода уплотнительной смазки в зону уплотнения седел и шпинделя с DN350. 
В нижней части корпуса кранов предусмотрено дренажное отверстие для сброса из 
корпуса воды и конденсата: PN16 и PN25 – c DN350, PN40 – c DN300.

ООО"Петроснаб" г. СПб, Пискаревский прю 125л 
9292121@mail.ru +7-812-9642-03-00 

ООО"Петроснаб" г. СПб, Пискаревский прю 125л 
9292121@mail.ru +7-812-9642-03-00 



27

оглавление

27

Кр
ан

ы 
ша

ро
вы

е 
ра

зб
ор

ны
е

Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) DN
L,  

мм
D, 
мм

H,  
мм

H1, 
мм

Dmin, 
мм

К, 
мм

Р, 
мм

К1, 
мм

Р1, 
мм

d1,  
мм

Масса, 
кг

Kv,  
м³/ч

11с67п СП.00.3.016.200/150 11с67п СП.01.3.016.200/150 200 600 212 526 155 148 – – – – – 70 1830

11с67п СП.00.3.016.250/200 11с67п СП.01.3.016.250/200 250 730 273 533 197,5 195 – – – – – 128,7 3655

11с67п СП.00.3.016.300/250 11с67п СП.01.3.016.300/250 300 850 324 562 230 245 – – – – – 167,8 6420

11с67п СП.00.3.016.350/300 11с67п СП.01.3.016.350/300 350 980 377 682 389 295 340 302 472 452 18 312,5 11900

11с67п СП.00.3.016.400/300 11с67п СП.01.3.016.400/300 400 1100 426 682 389 295 340 302 472 452 18 327 20825

11с67п СП.00.3.016.500/400 11с67п СП.01.3.016.500/400 500 1250 530 925 523 385 523 485 756 705 18 818 25200

11с67п СП.00.3.016.600/500 11с67п СП.01.3.016.600/500 600 1143 630 1112 565 487 670 620 1095 1035 30 1273 41150

PN25

11с67п СП.00.3.025.200/150 11с67п СП.01.3.025.200/150 200 600 219 526 159 148 – – – – – 70 1830

11с67п СП.00.3.025.250/200 11с67п СП.01.3.025.250/200 250 730 273 533 197,5 195 – – – – – 128,7 3655

11с67п СП.00.3.025.300/250 11с67п СП.01.3.025.300/250 300 850 324 562 230 245 – – – – – 167,8 6420

11с67п СП.00.3.025.350/300 11с67п СП.01.3.025.350/300 350 980 377 682 389 295 340 302 472 452 18 312,5 11900

11с67п СП.00.3.025.400/300 11с67п СП.01.3.025.400/300 400 1100 426 682 389 295 340 302 472 452 18 327 20825

11с67п СП.00.3.025.500/400 11с67п СП.01.3.025.500/400 500 1250 530 925 523 385 523 485 756 705 18 818 25200

11с67п СП.00.3.025.600/500 11с67п СП.01.3.025.600/500 600 1143 630 1112 565 487 670 620 1095 1035 30 1273 41150

PN40

11с67п СП.00.3.040.300/250 11с67п СП.01.3.040.300/250 300 850 324 568 282 245 330 290 490 450 18 385 6420

11с67п СП.00.3.040.350/300 11с67п СП.01.3.040.350/300 350 980 377 690 508 295 340 302 472 452 18 550 11900

11с67п СП.00.3.040.400/300 11с67п СП.01.3.040.400/300 400 1100 426 682 389 295 340 302 472 452 18 380 20825

11с67п СП.00.3.040.500/400 11с67п СП.01.3.040.500/400 500 1250 530 925 523 385 523 485 756 705 18 1150 25200

11с67п СП.00.3.040.600/500 11с67п СП.01.3.040.600/500 600 1143 630 1112 565 487 670 620 1095 1035 30 1850 41150
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Схема монтажа 
крана шарового на фундамент
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28 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход |  
Разборный фланцевый укороченный с рукояткой
11с67п СУФ�00(01)�1

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на тру-
бопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой укороченный разборный. Полный проход. Фланцевое исполнение. 
Сварной корпус из углеродистой стали. Свободно плавающий шар уплотняется фто-
ропластовыми седлами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фто-
ропластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются 
прокладками. Управление краном производится вручную поворотом рукоятки на 90° 
до упоров. В открытом положении крана рукоятка расположена вдоль оси трубопро-
вода. Положение крана при монтаже на трубопроводе – произвольное, с потоком 
рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п СУФ.00 (У1)

Сталь 20

11с67п СУФ.01 (ХЛ1)

09Г2С
2 Шар 08Х18Н10
3 Шпиндель 20X13 14Х17Н2
4 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С
5 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
6 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
7 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
9 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная

10 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная
11 Прокладка Gambit
12 Шпилька Сталь 35 14Х17Н2
13 Рукоятка СтЗ
14 Упор СтЗ
15 Гайка Сталь 35 14Х17Н2
16 Шайба СтЗ

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 

среды, нейтральные к материалам деталей крана
Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу фланцевое
Управление рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная 

с диаметра DN50; возможно изготовление кранов с приводными 
устройствами

Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1, 
мм

D2, 
мм

L1, 
мм

B,  
мм

H, 
мм

Dmin, 
мм

d,  
мм

n
Масса, 

кг
Kv, 

м³/ч
11с67п СУФ.00.1.016.010 11с67п СУФ.01.1.016.010 10 61 90 60 42 155 187 113 9 14 4 1,5 6

11с67п СУФ.00.1.016.015 11с67п СУФ.01.1.016.015 15 61 95 65 47 155 187 113 12,5 14 4 1,6 16,3

11с67п СУФ.00.1.016.020 11с67п СУФ.01.1.016.020 20 71 105 75 58 155 192 116 17 14 4 2,3 29,5

11с67п СУФ.00.1.016.025 11с67п СУФ.01.1.016.025 25 83 115 85 68 155 198 120 24 14 4 3,1 43

11с67п СУФ.00.1.016.032 11с67п СУФ.01.1.016.032 32 70 135 100 78 247 282 148 30 18 4 4 89

11с67п СУФ.00.1.016.040 11с67п СУФ.01.1.016.040 40 76 145 110 88 247 287 151 37 18 4 4,73 230

11с67п СУФ.00.1.016.050 11с67п СУФ.01.1.016.050 50 96 160 125 102 247 295 147 48 18 4 6,43 265

11с67п СУФ.00.1.016.065 11с67п СУФ.01.1.016.065 65 112 180 145 122 313 370 170 64 18 8 8 540

11с67п СУФ.00.1.016.080 11с67п СУФ.01.1.016.080 80 124 195 160 133 313 376 178 75 18 8 9,97 873

11с67п СУФ.00.1.016.100 11с67п СУФ.01.1.016.100 100 172 215 180 158 668 754 171 98 18 8 21,2 1390

11с67п СУФ.00.1.016.125 11с67п СУФ.01.1.016.125 125 183 245 210 184 668 760 188 123 18 8 29,4 1707

11с67п СУФ.00.1.016.150 11с67п СУФ.01.1.016.150 150 229 310 240 212 668 783 215 148 22 8 43,6 2024

PN25

11с67п СУФ.00.1.025.010 11с67п СУФ.01.1.025.010 10 61 90 60 42 155 187 113 9 14 4 1,5 6

11с67п СУФ.00.1.025.015 11с67п СУФ.01.1.025.015 15 61 95 65 47 155 187 113 12,5 14 4 1,6 16,3

11с67п СУФ.00.1.025.020 11с67п СУФ.01.1.025.020 20 71 105 75 58 155 192 116 17 14 4 2,3 29,5

11с67п СУФ.00.1.025.025 11с67п СУФ.01.1.025.025 25 83 115 85 68 155 198 120 24 14 4 3,1 43

11с67п СУФ.00.1.025.032 11с67п СУФ.01.1.025.032 32 70 135 100 78 247 282 148 30 18 4 4 89

11с67п СУФ.00.1.025.040 11с67п СУФ.01.1.025.040 40 76 145 110 88 247 287 151 37 18 4 4,73 230

11с67п СУФ.00.1.025.050 11с67п СУФ.01.1.025.050 50 96 160 125 102 247 295 147 48 18 4 6,43 265

11с67п СУФ.00.1.025.065 11с67п СУФ.01.1.025.065 65 112 180 145 122 313 370 170 64 18 8 8 540

11с67п СУФ.00.1.025.080 11с67п СУФ.01.1.025.080 80 124 195 160 133 313 376 178 75 18 8 10 873

11с67п СУФ.00.1.025.100 11с67п СУФ.01.1.025.100 100 172 230 190 158 668 754 171 98 22 8 21,2 1390

11с67п СУФ.00.1.025.125 11с67п СУФ.01.1.025.125 125 183 270 220 184 668 760 188 123 26 8 29,4 1707

11с67п СУФ.00.1.025.150 11с67п СУФ.01.1.025.150 150 229 300 250 212 668 783 215 148 26 8 43,6 2024

PN40

11с67п СУФ.00.1.040.010 11с67п СУФ.01.1.040.010 10 65 90 60 42 155 189 113 9 14 4 1,7 6

11с67п СУФ.00.1.040.015 11с67п СУФ.01.1.040.015 15 65 95 65 47 155 189 113 12,5 14 4 1,8 16,3

11с67п СУФ.00.1.040.020 11с67п СУФ.01.1.040.020 20 75 105 75 58 155 194 116 17 14 4 2,5 29,5

11с67п СУФ.00.1.040.025 11с67п СУФ.01.1.040.025 25 87 115 85 68 155 200 120 24 14 4 3,4 43

11с67п СУФ.00.1.040.032 11с67п СУФ.01.1.040.032 32 74 135 100 78 227 284 148 30 18 4 4,46 89

11с67п СУФ.00.1.040.040 11с67п СУФ.01.1.040.040 40 80 145 110 88 280 289 151 37 18 4 5,19 230

11с67п СУФ.00.1.040.050 11с67п СУФ.01.1.040.050 50 100 160 125 102 310 297 147 48 18 4 6,82 265

11с67п СУФ.00.1.040.065 11с67п СУФ.01.1.040.065 65 116 180 145 122 310 372 170 64 18 8 8,7 540

11с67п СУФ.00.1.040.080 11с67п СУФ.01.1.040.080 80 128 195 160 133 366 378 178 75 18 8 10,52 873

11с67п СУФ.00.1.040.100 11с67п СУФ.01.1.040.100 100 180 230 190 158 665 758 171 98 22 8 22,8 1390

11с67п СУФ.00.1.040.125 11с67п СУФ.01.1.040.125 125 193 270 220 184 665 765 188 123 26 8 32,45 1707

11с67п СУФ.00.1.040.150 11с67п СУФ.01.1.040.150 150 239 310 250 212 665 788 215 148 26 8 48 2024
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КРАН ШАРОВОЙ
Неполный проход |  
Разборный фланцевый укороченный с рукояткой
11с67п СУФ�00(01)�1

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на тру-
бопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой укороченный разборный. Неполный проход. Фланцевое исполнение. 
Сварной корпус из углеродистой стали. Свободно плавающий шар уплотняется фто-
ропластовыми седлами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фто-
ропластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются 
прокладками. Управление краном производится вручную поворотом рукоятки на 90° 
до упоров. В открытом положении крана рукоятка расположена вдоль оси трубопро-
вода. Положение крана при монтаже на трубопроводе – произвольное, с потоком 
рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п СУФ.00 (У1)

Сталь 20

11с67п СУФ.01 (ХЛ1)

09Г2С
2 Шар 08Х18Н10
3 Шпиндель 20X13 14Х17Н2
4 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С
5 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
6 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
7 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
9 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная

10 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная
11 Прокладка Gambit
12 Шпилька Сталь 35 14Х17Н2
13 Рукоятка СтЗ
14 Упор СтЗ
15 Гайка Сталь 35 14Х17Н2
16 Шайба СтЗ

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа

Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)

Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 
среды, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015

Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)

Количество рабочих циклов не менее 10 000

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу фланцевое

Управление рукоятка; возможна установка редукторов; возможно изготовление 
кранов с приводными устройствами

Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) DN
L,  

мм
D, 
мм

D1,  
мм

D2, 
мм

L1,  
мм

B,  
мм

H,  
мм

Dmin, 
мм

d, 
мм

n,  
мм

Масса, 
кг

Kv,  
м³/ч

11с67п СУФ.00.1.016.065/050 11с67п СУФ.01.1.016.065/050 65 96 180 145 122 247 295 147 48 18 8 7,5 390

11с67п СУФ.00.1.016.100/080 11с67п СУФ.01.1.016.100/080 100 131 215 180 158 313 379 178 75 18 8 13,3 750

11с67п СУФ.00.1.016.125/100 11с67п СУФ.01.1.016.125/100 125 163 245 210 184 668 750 171 98 18 8 21,73 860

11с67п СУФ.00.1.016.150/100 11с67п СУФ.01.1.016.150/100 150 163 280 240 212 668 750 186 98 22 8 27 1020

11с67п СУФ.00.1.016.200/150 11с67п СУФ.01.1.016.200/150 200 203 335 295 268 668 771 216 148 22 12  42 1830

PN25

11с67п СУФ.00.1.025.065/050 11с67п СУФ.01.1.025.065/050 65 96 180 145 122 247 295 147 48 18 8 7,5 390

11с67п СУФ.00.1.025.100/080 11с67п СУФ.01.1.025.100/080 100 131 230 190 158 313 379 178 75 22 8 14,4 750

11с67п СУФ.00.1.025.125/100 11с67п СУФ.01.1.025.125/100 125 163 270 220 184 668 750 171 98 26 8 24,5 860

11с67п СУФ.00.1.025.150/100 11с67п СУФ.01.1.025.150/100 150 163 300 250 212 668 750 186 98 26 8 29,7 1020

11с67п СУФ.00.1.025.200/150 11с67п СУФ.01.1.025.200/150 200 203 360 310 278 668 771 216 148 26 12 46,36 1830

PN40

11с67п СУФ.00.1.040.065/050 11с67п СУФ.01.1.040.065/050 65 100 180 145 122 310 297 147 48 18 8 8,1 390

11с67п СУФ.00.1.040.100/080 11с67п СУФ.01.1.040.100/080 100 137 230 190 158 366 382 178 75 22 8 16 750

11с67п СУФ.00.1.040.125/100 11с67п СУФ.01.1.040.125/100 125 173 270 220 184 665 755 171 98 26 8 28 860

11с67п СУФ.00.1.040.150/100 11с67п СУФ.01.1.040.150/100 150 173 300 250 212 665 755 186 98 26 8 34,3 1020

11с67п СУФ.00.1.040.200/150 11с67п СУФ.01.1.040.200/150 200 213 375 320 285 665 776 216 148 30 12 54,64 1830
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КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Цельносварной фланцевый с рукояткой
11с67п ЦФ�00(01)�1 • 10нж45фт ЦФ�01�1 
10нж46фт ЦФ�01�1 • 10нж47фт ЦФ�01�1

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубо-
проводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в хими-
ческой, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Кран 
из нержавеющей стали может применяться в пищевой промышленности.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной. Полный проход. Фланцевое исполнение. Корпус не-
разборный. Все части корпуса соединены сваркой. Кран не требует технического 
обслуживания и ремонта. Варианты исполнений: 11с67п – из углеродистой стали, 
10нж45фт, 1Онж46фт, 1Онж47фт – из нержавеющей стали. Свободно плавающий 
шар уплотняется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару тарельча-
тыми пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопла-
стовыми кольцами, зажатыми втулкой. Управление краном производится вручную 
поворотом рукоятки на 90° до упоров. В открытом положении крана рукоятка рас-
положена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на трубопроводе 
– произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п ЦФ.00  
(У1)

Сталь 20

11с67п ЦФ.01  
(ХЛ1)

09Г2С

10нж45фт ЦФ.01 (ХЛ1) 
10нж46фт ЦФ.01 (ХЛ1) 
10нж47фт ЦФ.01 (ХЛ1)

12Х18Н10Т
2 Шар 08Х18Н10
3 Шпиндель 20X13 14Х17Н2 12Х18Н10Т
4 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т
5 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
6 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
7 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
9 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная 12Х18Н10Т

10 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная AISI 301 EN10151*
11 Кольцо СтЗ оцинкованная 12Х18Н10Т
12 Рукоятка СтЗ
13 Упор СтЗ
14 Гайка Сталь 35
15 Шайба СтЗ

* Аналог 07Х16Н6.

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда 11с67п – вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 

среды, нейтральные к материалам деталей крана; 10нж45фт, 10нж46фт, 
10нж47фт – вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе 
агрессивные, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу фланцевое
Управление рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная 

с диаметра DN50; возможно изготовление кранов с приводными 
устройствами

Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) нерж. сталь (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1,  
мм

D2,  
мм

L1,  
мм

B,  
мм

H, 
мм

Dmin, 
мм

d,  
мм

n
Масса, 

кг
Kv,  

м³/ч
11с67п ЦФ.00.1.016.010 11с67п ЦФ.01.1.016.010 10нж45фт ЦФ.01.1.016.010 10 130 90 60 42 155 220 113 9 14 4 1,68 6

11с67п ЦФ.00.1.016.015 11с67п ЦФ.01.1.016.015 10нж45фт ЦФ.01.1.016.015 15 130 95 65 47 155 220 113 12,5 14 4 1,68 16,3

11с67п ЦФ.00.1.016.020 11с67п ЦФ.01.1.016.020 10нж45фт ЦФ.01.1.016.020 20 150 105 75 58 155 230 116 17 14 4 2,32 29,5

11с67п ЦФ.00.1.016.025 11с67п ЦФ.01.1.016.025 10нж45фт ЦФ.01.1.016.025 25 160 115 85 68 155 235 121 24 14 4 3,09 43

11с67п ЦФ.00.1.016.032 11с67п ЦФ.01.1.016.032 10нж45фт ЦФ.01.1.016.032 32 180 135 100 78 247 337 148 30 18 4 4,6 89

11с67п ЦФ.00.1.016.040 11с67п ЦФ.01.1.016.040 10нж45фт ЦФ.01.1.016.040 40 200 145 110 88 247 347 152 37 18 4 5,37 230

11с67п ЦФ.00.1.016.050 11с67п ЦФ.01.1.016.050 10нж45фт ЦФ.01.1.016.050 50 230 160 125 102 247 362 146 48 18 4 7,34 265

11с67п ЦФ.00.1.016.065 11с67п ЦФ.01.1.016.065 10нж45фт ЦФ.01.1.016.065 65 290 180 145 122 313 458 170 64 18 8 9,74 540

11с67п ЦФ.00.1.016.080 11с67п ЦФ.01.1.016.080 10нж45фт ЦФ.01.1.016.080 80 310 195 160 133 313 468 176 75 18 8 11,73 873

11с67п ЦФ.00.1.016.100 11с67п ЦФ.01.1.016.100 10нж45фт ЦФ.01.1.016.100 100 350 215 180 158 668 843 169 98 18 8 18,5 1390

11с67п ЦФ.00.1.016.125 11с67п ЦФ.01.1.016.125 10нж45фт ЦФ.01.1.016.125 125 381 245 210 184 668 859 184 123 18 8 24,7 1707

11с67п ЦФ.00.1.016.150 11с67п ЦФ.01.1.016.150 10нж45фт ЦФ.01.1.016.150 150 403 280 240 212 668 869 214 148 22 8 36,1 2024

11с67п ЦФ.00.1.016.200 11с67п ЦФ.01.1.016.200 10нж45фт ЦФ.01.1.016.200 200 502 335 295 268 803 1055 272 195 22 12 67,7 2720

PN25

11с67п ЦФ.00.1.025.010 11с67п ЦФ.01.1.025.010 10нж46фт ЦФ.01.1.025.010 10 130 90 60 42 155 220 113 9 14 4 1,68 6

11с67п ЦФ.00.1.025.015 11с67п ЦФ.01.1.025.015 10нж46фт ЦФ.01.1.025.015 15 130 95 65 47 155 220 113 12,5 14 4 1,68 16,3

11с67п ЦФ.00.1.025.020 11с67п ЦФ.01.1.025.020 10нж46фт ЦФ.01.1.025.020 20 150 105 75 58 155 230 116 17 14 4 2,32 29,5

11с67п ЦФ.00.1.025.025 11с67п ЦФ.01.1.025.025 10нж46фт ЦФ.01.1.025.025 25 160 115 85 68 155 235 121 24 14 4 3,09 43

11с67п ЦФ.00.1.025.032 11с67п ЦФ.01.1.025.032 10нж46фт ЦФ.01.1.025.032 32 180 135 100 78 247 337 148 30 18 4 4,6 89

11с67п ЦФ.00.1.025.040 11с67п ЦФ.01.1.025.040 10нж46фт ЦФ.01.1.025.040 40 200 145 110 88 247 347 152 37 18 4 5,37 230

11с67п ЦФ.00.1.025.050 11с67п ЦФ.01.1.025.050 10нж46фт ЦФ.01.1.025.050 50 230 160 125 102 247 362 146 48 18 4 7,34 265

11с67п ЦФ.00.1.025.065 11с67п ЦФ.01.1.025.065 10нж46фт ЦФ.01.1.025.065 65 290 180 145 122 313 458 170 64 18 8 9,74 540

11с67п ЦФ.00.1.025.080 11с67п ЦФ.01.1.025.080 10нж46фт ЦФ.01.1.025.080 80 310 195 160 133 313 468 176 75 18 8 11,73 873

11с67п ЦФ.00.1.025.100 11с67п ЦФ.01.1.025.100 10нж46фт ЦФ.01.1.025.100 100 350 230 190 158 668 843 169 98 22 8 19,7 1390

11с67п ЦФ.00.1.025.125 11с67п ЦФ.01.1.025.125 10нж46фт ЦФ.01.1.025.125 125 381 270 220 184 668 859 184 123 26 8 27 1707

11с67п ЦФ.00.1.025.150 11с67п ЦФ.01.1.025.150 10нж46фт ЦФ.01.1.025.150 150 403 300 250 212 668 869 214 148 26 8 38,8 2024

11с67п ЦФ.00.1.025.200 11с67п ЦФ.01.1.025.200 10нж46фт ЦФ.01.1.025.200 200 502 360 310 278 803 1055 272 195 26 12 72,1 2720

PN40

11с67п ЦФ.00.1.040.010 11с67п ЦФ.01.1.040.010 10нж47фт ЦФ.01.1.040.010 10 130 90 60 42 155 220 113 9 14 4 1,68 6

11с67п ЦФ.00.1.040.015 11с67п ЦФ.01.1.040.015 10нж47фт ЦФ.01.1.040.015 15 130 95 65 47 155 220 113 12,5 14 4 1,68 16,3

11с67п ЦФ.00.1.040.020 11с67п ЦФ.01.1.040.020 10нж47фт ЦФ.01.1.040.020 20 150 105 75 58 155 230 116 17 14 4 2,32 29,5

11с67п ЦФ.00.1.040.025 11с67п ЦФ.01.1.040.025 10нж47фт ЦФ.01.1.040.025 25 160 115 85 68 155 235 121 24 14 4 3,09 43

11с67п ЦФ.00.1.040.032 11с67п ЦФ.01.1.040.032 10нж47фт ЦФ.01.1.040.032 32 180 135 100 78 247 337 148 30 18 4 4,6 89

11с67п ЦФ.00.1.040.040 11с67п ЦФ.01.1.040.040 10нж47фт ЦФ.01.1.040.040 40 200 145 110 88 247 347 152 37 18 4 5,37 230

11с67п ЦФ.00.1.040.050 11с67п ЦФ.01.1.040.050 10нж47фт ЦФ.01.1.040.050 50 230 160 125 102 247 362 146 48 18 4 7,34 265

Примечание:
11с67п – исполнение крана из углеродистой стали, 10нж45фт, 10нж46фт, 10нж47фт – исполнение крана из нержавеющей стали.
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34 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Цельносварной фланцевый с редуктором
11с67п ЦФ�00(01)�3 
10нж45фт ЦФ�01�3 • 10нж46фт ЦФ�01�3

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубо-
проводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в хими-
ческой, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Кран 
из нержавеющей стали может применяться в пищевой промышленности.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной. Полный проход. Фланцевое исполнение. Корпус нераз-
борный. Все части корпуса соединены сваркой. Кран не требует технического обслужи-
вания и ремонта. Варианты исполнений: 11с67п – из углеродистой стали, 10нж45фт, 
10нж46фт из нержавеющей стали. Свободно плавающий шар уплотняется фторопла-
стовыми седлами. Седла прижимаются к шару пружинами. Шпиндель, с защитой от 
выталкивания, уплотняется резиновыми кольцами. Управление краном производится 
вручную вращением маховика редуктора. Положение запорного шара контролируется 
с помощью указателя. Положение крана при монтаже на трубопроводе – произвольное, 
с потоком рабочей среды в любом направлении. Краны шаровые имеют возможность 
подключения устройств для контроля протечек c DN350. В конструкции крана пре- 

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п ЦФ.00  
(У1)

Сталь 20

11с67п ЦФ.01  
(ХЛ1)

09Г2С

10нж45фт ЦФ.01 (ХЛ1) 
10нж46фт ЦФ.01 (ХЛ1)

12Х18Н10Т

2 Шар 08Х18Н10

3 Фланец Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т

4 Шпиндель 20X13 14Х17Н2 12Х18Н10Т

5 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т

6 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6

7 Обойма седла Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т

8 Пружина 60С2А оцинкованная 12Х18Н10Т

9 Опора Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т

10 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6

11 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп

12 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6

13 Маховик СтЗ

1
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PN25

PN16

Ф4Г3К6

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа

Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда 11с67п – вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и 

неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана; 
10нж45фт, 10нж46фт – вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в 
том числе агрессивные, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015

Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)

Количество рабочих циклов не менее 10 000

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу фланцевое
Управление маховик редуктора; возможно изготовление кранов с приводными 

устройствами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)

Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.

13

12

9

11

5

8

2

10

7

6

4

3

1

График Давление/Температура

дусмотрены антистатические устройства с DN350. Конструкция кранов предусматри-
вает возможность принудительного ввода уплотнительной смазки в зону уплотнения 
седел и шпинделя с DN400. В нижней части корпуса кранов предусмотрено дренажное 
отверстие для сброса из корпуса воды и конденсата c DN300.
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 ось крана 

Схема монтажа 
крана шарового на фундамент

Основные размеры и масса

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) нерж. сталь (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1,  
мм

D2,  
мм

B,  
мм

H, 
мм

Dmin, 
мм

K,  
мм

P,  
мм

K1,  
мм

P1,  
мм

d1,  
мм

d,  
мм

n
Масса, 

кг
Kv, 

м³/ч

11с67п ЦФ.00.3.016.150 11с67п ЦФ.01.3.016.150 10нж45фт ЦФ.01.3.016.150 150 403 280 240 212 482 463 148 – – – – – 22 8 56 2024

11с67п ЦФ.00.3.016.200 11с67п ЦФ.01.3.016.200 10нж45фт ЦФ.01.3.016.200 200 502 335 295 268 530 510 195 – – – – – 22 12 88 2720

11с67п ЦФ.00.3.016.250 11с67п ЦФ.01.3.016.250 10нж45фт ЦФ.01.3.016.250 250 533 405 355 320 549 576 245 – – – – – 26 12 154 12750

11с67п ЦФ.00.3.016.300 11с67п ЦФ.01.3.016.300 10нж45фт ЦФ.01.3.016.300 300 610 460 410 370 610 669 295 336 296 392 340 18 26 12 254,1 19550

11с67п ЦФ.00.3.016.350 11с67п ЦФ.01.3.016.350 10нж45фт ЦФ.01.3.016.350 350 686 520 470 430 1048 885 335 318 280 400 350 18 26 16 498,7 25415

11с67п ЦФ.00.3.016.400 11с67п ЦФ.01.3.016.400 10нж45фт ЦФ.01.3.016.400 400 762 580 525 482 1086 925 385 528 490 500 450 18 30 16 640,7 31620

11с67п ЦФ.00.3.016.500 11с67п ЦФ.01.3.016.500 10нж45фт ЦФ.01.3.016.500 500 914 710 650 585 997 1112 487 615 550 910 852 30 33 20 1090 50150

11с67п ЦФ.00.3.016.600 11с67п ЦФ.01.3.016.600 10нж45фт ЦФ.01.3.016.600 600 1067 840 770 685 1211 1159 589 690 620 1000 940 30 36 20 1895 78200

11с67п ЦФ.00.3.016.700 11с67п ЦФ.01.3.016.700 10нж45фт ЦФ.01.3.016.700 700 1244 910 840 794 1244 1405 684 737 655 1340 1272 33 36 20 3152 106250

PN25

11с67п ЦФ.00.3.025.150 11с67п ЦФ.01.3.025.150 10нж46фт ЦФ.01.3.025.150 150 403 300 250 212 482 463 148 – – – – – 26 8 58,7 2024

11с67п ЦФ.00.3.025.200 11с67п ЦФ.01.3.025.200 10нж46фт ЦФ.01.3.025.200 200 502 360 310 278 530 510 195 – – – – – 26 12 92,4 2720

11с67п ЦФ.00.3.025.250 11с67п ЦФ.01.3.025.250 10нж46фт ЦФ.01.3.025.250 250 568 425 370 335 568 576 245 – – – – – 30 12 163,5 12750

11с67п ЦФ.00.3.025.300 11с67п ЦФ.01.3.025.300 10нж46фт ЦФ.01.3.025.300 300 648 485 430 390 648 669 295 336 296 392 340 18 30 16 265,2 19550

11с67п ЦФ.00.3.025.350 11с67п ЦФ.01.3.025.350 10нж46фт ЦФ.01.3.025.350 350 762 550 490 450 1088 885 335 318 280 400 350 18 33 16 532,3 25415

11с67п ЦФ.00.3.025.400 11с67п ЦФ.01.3.025.400 10нж46фт ЦФ.01.3.025.400 400 838 610 550 505 1126 925 385 528 490 500 450 18 36 16 674,8 31620

11с67п ЦФ.00.3.025.500 11с67п ЦФ.01.3.025.500 10нж46фт ЦФ.01.3.025.500 500 991 730 660 615 1080 1112 487 615 550 910 852 30 39 20 1118 50150

11с67п ЦФ.00.3.025.600 11с67п ЦФ.01.3.025.600 10нж46фт ЦФ.01.3.025.600 600 1143 840 770 720 1249 1159 589 690 620 1000 940 30 39 20 1927 78200

11с67п ЦФ.00.3.025.700 11с67п ЦФ.01.3.025.700 10нж46фт ЦФ.01.3.025.700 700 1244 910 840 820 1244 1405 684 737 655 1340 1272 33 39 24 3305 106250

Примечание:
11с67п – исполнение крана из углеродистой стали, 10нж45фт, 10нж46фт – исполнение крана из нержавеющей стали.
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36 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Цельносварной под приварку с рукояткой
11с67п ЦП�00(01)�1 • 10нж45фт ЦП�01�1  
10нж46фт ЦП�01�1 • 10нж47фт ЦП�01�1

Назначение и область применения
Краны шаровые под приварку предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубо-
проводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в хими-
ческой, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Кран 
из нержавеющей стали может применяться в пищевой промышленности.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной. Полный проход. Исполнение под приварку. Корпус 
неразборный. Все части корпуса соединены сваркой. Кран не требует технического 
обслуживания и ремонта. Варианты исполнений: 11с67п – из углеродистой стали, 
10нж45фт, 10нж46фт, 10нж47фт – из нержавеющей стали. Свободно плавающий 
шар уплотняется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару тарельча-
тыми пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопла-
стовыми кольцами, зажатыми втулкой. Управление краном производится вручную 
поворотом рукоятки на 90° до упоров. В открытом положении крана рукоятка рас-
положена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на трубопроводе 
– произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п ЦП.00  
(У1)

Сталь 20

11с67п ЦП.01  
(ХЛ1)

09Г2С

10нж45фт ЦП.01 (ХЛ1) 
10нж46фт ЦП.01 (ХЛ1) 
10нж47фт ЦП.01 (ХЛ1)

12Х18Н10Т
2 Шар 08Х18Н10
3 Концы под приварку Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т
4 Шпиндель 20X13 14Х17Н2 12Х18Н10Т
5 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т
6 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
7 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
9 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп

10 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная 12Х18Н10Т
11 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная AISI 301 EN10151*
12 Кольцо СтЗ оцинкованная 12Х18Н10Т
13 Рукоятка СтЗ
14 Упор СтЗ
15 Гайка Сталь 35
16 Шайба СтЗ

* Аналог 07Х16Н6.

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда 11с67п – вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 

среды, нейтральные к материалам деталей крана; 10нж45фт, 10нж46фт, 
10нж47фт – вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе 
агрессивные, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу под приварку
Управление рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная 

с диаметра DN50; возможно изготовление кранов с приводными 
устройствами

Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Концы под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) нерж. сталь (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

А,  
мм

L1,  
мм

H, 
мм

Dmin,  
мм

Масса,  
кг

Kv,  
м³/ч

11с67п ЦП.00.1.016.010 11с67п ЦП.01.1.016.010 10нж45фт ЦП.01.1.016.010 10 210 16 42,3 155 113 9 0,82 6

11с67п ЦП.00.1.016.015 11с67п ЦП.01.1.016.015 10нж45фт ЦП.01.1.016.015 15 210 21 42,3 155 113 12,5 0,82 16,3

11с67п ЦП.00.1.016.020 11с67п ЦП.01.1.016.020 10нж45фт ЦП.01.1.016.020 20 230 28 48 155 116 17 1,04 29,5

11с67п ЦП.00.1.016.025 11с67п ЦП.01.1.016.025 10нж45фт ЦП.01.1.016.025 25 230 34 57 155 121 24 1,28 43

11с67п ЦП.00.1.016.032 11с67п ЦП.01.1.016.032 10нж45фт ЦП.01.1.016.032 32 260 42 76 247 148 30 2,22 89

11с67п ЦП.00.1.016.040 11с67п ЦП.01.1.016.040 10нж45фт ЦП.01.1.016.040 40 260 51 76 247 152 37 2,57 230

11с67п ЦП.00.1.016.050 11с67п ЦП.01.1.016.050 10нж45фт ЦП.01.1.016.050 50 300 60 102 247 146 48 3,55 265

11с67п ЦП.00.1.016.065 11с67п ЦП.01.1.016.065 10нж45фт ЦП.01.1.016.065 65 360 76 133 313 170 64 5,4 540

11с67п ЦП.00.1.016.080 11с67п ЦП.01.1.016.080 10нж45фт ЦП.01.1.016.080 80 370 89 133 313 176 75 6,37 873

11с67п ЦП.00.1.016.100 11с67п ЦП.01.1.016.100 10нж45фт ЦП.01.1.016.100 100 390 108/114* 180 668 169 98 11,75 1390

11с67п ЦП.00.1.016.125 11с67п ЦП.01.1.016.125 10нж45фт ЦП.01.1.016.125 125 390 133/140* 219 668 184 123 15,23 1707

11с67п ЦП.00.1.016.150 11с67п ЦП.01.1.016.150 10нж45фт ЦП.01.1.016.150 150 390 159/168* 245 668 214 148 22,89 2024

11с67п ЦП.00.1.016.200 11с67п ЦП.01.1.016.200 10нж45фт ЦП.01.1.016.200 200 600 219 325 803 272 195 56 2720

PN25

11с67п ЦП.00.1.025.010 11с67п ЦП.01.1.025.010 10нж46фт ЦП.01.1.025.010 10 210 16 42,3 155 113 9 0,82 6

11с67п ЦП.00.1.025.015 11с67п ЦП.01.1.025.015 10нж46фт ЦП.01.1.025.015 15 210 21 42,3 155 113 12,5 0,82 16,3

11с67п ЦП.00.1.025.020 11с67п ЦП.01.1.025.020 10нж46фт ЦП.01.1.025.020 20 230 28 48 155 116 17 1,04 29,5

11с67п ЦП.00.1.025.025 11с67п ЦП.01.1.025.025 10нж46фт ЦП.01.1.025.025 25 230 34 57 155 121 24 1,28 43

11с67п ЦП.00.1.025.032 11с67п ЦП.01.1.025.032 10нж46фт ЦП.01.1.025.032 32 260 42 76 247 148 30 2,22 89

11с67п ЦП.00.1.025.040 11с67п ЦП.01.1.025.040 10нж46фт ЦП.01.1.025.040 40 260 51 76 247 152 37 2,57 230

11с67п ЦП.00.1.025.050 11с67п ЦП.01.1.025.050 10нж46фт ЦП.01.1.025.050 50 300 60 102 247 146 48 3,55 265

11с67п ЦП.00.1.025.065 11с67п ЦП.01.1.025.065 10нж46фт ЦП.01.1.025.065 65 360 76 133 313 170 64 5,4 540

11с67п ЦП.00.1.025.080 11с67п ЦП.01.1.025.080 10нж46фт ЦП.01.1.025.080 80 370 89 133 313 176 75 6,37 873

11с67п ЦП.00.1.025.100 11с67п ЦП.01.1.025.100 10нж46фт ЦП.01.1.025.100 100 390 108/114* 180 668 169 98 11,75 1390

11с67п ЦП.00.1.025.125 11с67п ЦП.01.1.025.125 10нж46фт ЦП.01.1.025.125 125 390 133/140* 219 668 184 123 15,23 1707

11с67п ЦП.00.1.025.150 11с67п ЦП.01.1.025.150 10нж46фт ЦП.01.1.025.150 150 390 159/168* 245 668 214 148 22,89 2024

11с67п ЦП.00.1.025.200 11с67п ЦП.01.1.025.200 10нж46фт ЦП.01.1.025.200 200 600 219 325 803 272 195 56 2720

PN40

11с67п ЦП.00.1.040.010 11с67п ЦП.01.1.040.010 10нж47фт ЦП.01.1.040.010 10 210 16 42,3 155 113 9 0,82 6

11с67п ЦП.00.1.040.015 11с67п ЦП.01.1.040.015 10нж47фт ЦП.01.1.040.015 15 210 21 42,3 155 113 12,5 0,82 16,3

11с67п ЦП.00.1.040.020 11с67п ЦП.01.1.040.020 10нж47фт ЦП.01.1.040.020 20 230 28 48 155 116 17 1,04 29,5

11с67п ЦП.00.1.040.025 11с67п ЦП.01.1.040.025 10нж47фт ЦП.01.1.040.025 25 230 34 57 155 121 24 1,28 43

11с67п ЦП.00.1.040.032 11с67п ЦП.01.1.040.032 10нж47фт ЦП.01.1.040.032 32 260 42 76 247 148 30 2,22 89

11с67п ЦП.00.1.040.040 11с67п ЦП.01.1.040.040 10нж47фт ЦП.01.1.040.040 40 260 51 76 247 152 37 2,57 230

11с67п ЦП.00.1.040.050 11с67п ЦП.01.1.040.050 10нж47фт ЦП.01.1.040.050 50 300 60 102 247 146 48 3,55 265

Примечание:
11с67п – исполнение крана из углеродистой стали, 10нж45фт, 10нж46фт, 10нж47фт – исполнение крана из нержавеющей стали.
* Вариант диаметра по заказу.
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38 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Цельносварной под приварку с редуктором
11с67п ЦП�00(01)�3 
10нж45фт ЦП�01�3 • 10нж46фт ЦП�01�3

Назначение и область применения
Краны шаровые под приварку предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубо-
проводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в хими-
ческой,нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Кран 
из нержавеющей стали может применяться в пищевой промышленности.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной. Полный проход. Исполнение под приварку. Корпус 
неразборный. Все части корпуса соединены сваркой. Кран не требует технического 
обслуживания и ремонта. Варианты исполнений: 11с67п – из углеродистой стали, 
10нж45фт, 10нж46фт – из нержавеющей стали. Свободно плавающий шар уплотня-
ется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару пружинами. Шпиндель, 
с защитой от выталкивания, уплотняется резиновыми кольцами. Управление краном 
производится вручную вращением маховика редуктора. Положение запорного шара 
контролируется с помощью указателя. Положение крана при монтаже на трубопроводе 
– произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении. Краны шаровые име-
ют возможность подключения устройств для контроля протечек c DN350. В конструк-

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда 11с67п – вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и 

неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана; 
10нж45фт, 10нж46фт – вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в 
том числе агрессивные, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу под приварку
Управление маховик редуктора; возможно изготовление кранов с приводными 

устройствами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Концы под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.

График Давление/Температура

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п ЦП.00  
(У1)

Сталь 20

11с67п ЦП.01  
(ХЛ1)

09Г2С

10нж45фт ЦП.01 (ХЛ1) 
10нж46фт ЦП.01 (ХЛ1)

12Х18Н10Т

2 Шар 08Х18Н10

3 Концы под приварку Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т

4 Шпиндель 20X13 14Х17Н2 12Х18Н10Т

5 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т

6 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6

7 Обойма седла Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т

8 Пружина 60С2А оцинкованная 12Х18Н10Т

9 Опора Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т

10 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6

11 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп

12 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6

13 Маховик СтЗ
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ции крана предусмотрены антистатические устройства с DN350. Конструкция кранов 
предусматривает возможность принудительного ввода уплотнительной смазки в зону 
уплотнения седел и шпинделя с DN400. В нижней части корпуса кранов предусмотрено 
дренажное отверстие для сброса из корпуса воды и конденсата c DN300.
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 ось крана 

Схема монтажа 
крана шарового на фундамент

Dm
in

Основные размеры и масса

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) нерж. сталь (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

А,  
мм

H, 
мм

Dmin, 
мм

K,  
мм

P,  
мм

K1,  
мм

P1,  
мм

d1,  
мм

Масса, 
кг

Kv, 
м³/ч

11с67п ЦП.00.3.016.150 11с67п ЦП.01.3.016.150 10нж45фт ЦП.01.3.016.150 150 390 159/168* 245 463 148 – – – – – 43,1 2024

11с67п ЦП.00.3.016.200 11с67п ЦП.01.3.016.200 10нж45фт ЦП.01.3.016.200 200 600 219 325 511 195 – – – – – 76 2720

11с67п ЦП.00.3.016.250 11с67п ЦП.01.3.016.250 10нж45фт ЦП.01.3.016.250 250 626 273 426 576 245 – – – – – 136,5 12750

11с67п ЦП.00.3.016.300 11с67п ЦП.01.3.016.300 10нж45фт ЦП.01.3.016.300 300 724 324 474 669 295 336 296 392 340 18 229,6 19550

11с67п ЦП.00.3.016.350 11с67п ЦП.01.3.016.350 10нж45фт ЦП.01.3.016.350 350 724 377 580 885 335 318 280 400 350 18 456 25415

11с67п ЦП.00.3.016.400 11с67п ЦП.01.3.016.400 10нж45фт ЦП.01.3.016.400 400 1100 426 656 925 385 528 490 500 450 18 622,3 31620

11с67п ЦП.00.3.016.500 11с67п ЦП.01.3.016.500 10нж45фт ЦП.01.3.016.500 500 991 530 814 1112 487 615 550 910 852 30 1072 50150

11с67п ЦП.00.3.016.600 11с67п ЦП.01.3.016.600 10нж45фт ЦП.01.3.016.600 600 1143 630 1000 1159 589 690 620 1000 940 30 1750 78200

11с67п ЦП.00.3.016.700 11с67п ЦП.01.3.016.700 10нж45фт ЦП.01.3.016.700 700 1346 720 1130 1405 684 737 655 1340 1272 33 3016,3 106250

PN25

11с67п ЦП.00.3.025.150 11с67п ЦП.01.3.025.150 10нж46фт ЦП.01.3.025.150 150 390 159/168* 245 463 148 – – – – – 43,1 2024

11с67п ЦП.00.3.025.200 11с67п ЦП.01.3.025.200 10нж46фт ЦП.01.3.025.200 200 600 219 325 511 195 – – – – – 76 2720

11с67п ЦП.00.3.025.250 11с67п ЦП.01.3.025.250 10нж46фт ЦП.01.3.025.250 250 626 273 426 576 245 – – – – – 136,5 12750

11с67п ЦП.00.3.025.300 11с67п ЦП.01.3.025.300 10нж46фт ЦП.01.3.025.300 300 724 324 474 669 295 336 296 392 340 18 229,6 19550

11с67п ЦП.00.3.025.350 11с67п ЦП.01.3.025.350 10нж46фт ЦП.01.3.025.350 350 724 377 580 885 335 318 280 400 350 18 456 25415

11с67п ЦП.00.3.025.400 11с67п ЦП.01.3.025.400 10нж46фт ЦП.01.3.025.400 400 1100 426 656 925 385 528 490 500 450 18 622,3 31620

11с67п ЦП.00.3.025.500 11с67п ЦП.01.3.025.500 10нж46фт ЦП.01.3.025.500 500 991 530 814 1112 487 615 550 910 852 30 1072 50150

11с67п ЦП.00.3.025.600 11с67п ЦП.01.3.025.600 10нж46фт ЦП.01.3.025.600 600 1143 630 1000 1159 589 690 620 1000 940 30 1750 78200

11с67п ЦП.00.3.025.700 11с67п ЦП.01.3.025.700 10нж46фт ЦП.01.3.025.700 700 1346 720 1130 1405 684 737 655 1340 1272 33 3016,3 106250

Примечание:
11с67п – исполнение крана из углеродистой стали, 10нж45фт, 10нж46фт – исполнение крана из нержавеющей стали.
* Вариант диаметра по заказу.
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КРАН ШАРОВОЙ
Неполный проход | Цельносварной фланцевый с рукояткой
11с67п 2ЦФ�00(01)�1 • 10нж45фт 2ЦФ�01�1  
10нж46фт 2ЦФ�01�1 • 10нж47фт 2ЦФ�01�1

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубо-
проводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в хими-
ческой, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Кран 
из нержавеющей стали может применяться в пищевой промышленности.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной. Неполный проход. Фланцевое исполнение. Корпус 
неразборный. Все части корпуса соединены сваркой. Кран не требует технического 
обслуживания и ремонта. Варианты исполнений: 11с67п – из углеродистой стали, 
10нж45фт, 10нж46фт, 10нж47фт – из нержавеющей стали. Свободно плавающий 
шар уплотняется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару тарельча-
тыми пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопла-
стовыми кольцами, зажатыми втулкой. Управление краном производится вручную 
поворотом рукоятки на 90° до упоров. В открытом положении крана рукоятка рас-
положена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на трубопроводе 
– произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 2ЦФ.00  
(У1)

Сталь 20

11с67п 2ЦФ.01  
(ХЛ1)

09Г2С

10нж45фт 2ЦФ.01 (ХЛ1) 
10нж46фт 2ЦФ.01 (ХЛ1) 
10нж47фт 2ЦФ.01 (ХЛ1)

12Х18Н10Т
2 Шар 08Х18Н10
3 Шпиндель 20X13 14Х17Н2 12Х18Н10Т
4 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т
5 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
6 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
7 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
9 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная 12Х18Н10Т

10 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная AISI 301 EN10151*
11 Кольцо СтЗ оцинкованная 12Х18Н10Т
12 Рукоятка СтЗ
13 Упор СтЗ
14 Гайка Сталь 35
15 Шайба СтЗ

* Аналог 07Х16Н6.

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда 11с67п – вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 

среды, нейтральные к материалам деталей крана; 10нж45фт, 10нж46фт, 
10нж47фт – вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе 
агрессивные, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу фланцевое
Управление рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная с диаметра 

DN50; возможно изготовление кранов с приводными устройствами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) нерж. сталь (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1,  
мм

D2,  
мм

L1,  
мм

B,  
мм

H, 
мм

Dmin, 
мм

d,  
мм

n
Масса, 

кг
Kv, 

м³/ч

11с67п 2ЦФ.00.1.016.020/015 11с67п 2ЦФ.01.1.016.020/015 10нж45фт 2ЦФ.01.1.016.020/015 20 117 105 75 58 155 214 113 12,5 14 4 2,15 10

11с67п 2ЦФ.00.1.016.025/020 11с67п 2ЦФ.01.1.016.025/020 10нж45фт 2ЦФ.01.1.016.025/020 25 127 115 85 68 155 219 116 17 14 4 2,85 21

11с67п 2ЦФ.00.1.016.032/025 11с67п 2ЦФ.01.1.016.032/025 10нж45фт 2ЦФ.01.1.016.032/025 32 140 135 100 78 155 225 121 24 18 4 3,75 32

11с67п 2ЦФ.00.1.016.040/032 11с67п 2ЦФ.01.1.016.040/032 10нж45фт 2ЦФ.01.1.016.040/032 40 165 145 110 88 247 330 148 30 18 4 4,97 60

11с67п 2ЦФ.00.1.016.050/040 11с67п 2ЦФ.01.1.016.050/040 10нж45фт 2ЦФ.01.1.016.050/040 50 180 160 125 102 247 337 152 37 18 4 6,46 150

11с67п 2ЦФ.00.1.016.065/050 11с67п 2ЦФ.01.1.016.065/050 10нж45фт 2ЦФ.01.1.016.065/050 65 200 180 145 122 247 347 146 48 18 8 8,11 160

11с67п 2ЦФ.00.1.016.080/065 11с67п 2ЦФ.01.1.016.080/065 10нж45фт 2ЦФ.01.1.016.080/065 80 210 195 160 133 313 418 170 64 18 8 9,89 380

11с67п 2ЦФ.00.1.016.100/080 11с67п 2ЦФ.01.1.016.100/080 10нж45фт 2ЦФ.01.1.016.100/080 100 230 215 180 158 313 428 176 75 18 8 12,81 510

11с67п 2ЦФ.00.1.016.125/100 11с67п 2ЦФ.01.1.016.125/100 10нж45фт 2ЦФ.01.1.016.125/100 125 255 245 210 184 668 796 169 98 18 8 19,25 590

11с67п 2ЦФ.00.1.016.150/125 11с67п 2ЦФ.01.1.016.150/125 10нж45фт 2ЦФ.01.1.016.150/125 150 280 280 240 212 668 808 184 123 22 8 27,78 680

11с67п 2ЦФ.00.1.016.200/150 11с67п 2ЦФ.01.1.016.200/150 10нж45фт 2ЦФ.01.1.016.200/150 200 330 335 295 268 668 833 214 148 22 12 39,91 1830

11с67п 2ЦФ.00.1.016.250/200 11с67п 2ЦФ.01.1.016.250/200 10нж45фт 2ЦФ.01.1.016.250/200 250 450 405 355 320 803 1028 272 195 26 12 79,77 3655

PN25

11с67п 2ЦФ.00.1.025.020/015 11с67п 2ЦФ.01.1.025.020/015 10нж46фт 2ЦФ.01.1.025.020/015 20 117 105 75 58 155 214 113 12,5 14 4 2,15 10

11с67п 2ЦФ.00.1.025.025/020 11с67п 2ЦФ.01.1.025.025/020 10нж46фт 2ЦФ.01.1.025.025/020 25 127 115 85 68 155 219 116 17 14 4 2,85 21

11с67п 2ЦФ.00.1.025.032/025 11с67п 2ЦФ.01.1.025.032/025 10нж46фт 2ЦФ.01.1.025.032/025 32 140 135 100 78 155 225 121 24 18 4 3,75 32

11с67п 2ЦФ.00.1.025.040/032 11с67п 2ЦФ.01.1.025.040/032 10нж46фт 2ЦФ.01.1.025.040/032 40 165 145 110 88 247 330 148 30 18 4 4,97 60

11с67п 2ЦФ.00.1.025.050/040 11с67п 2ЦФ.01.1.025.050/040 10нж46фт 2ЦФ.01.1.025.050/040 50 180 160 125 102 247 337 152 37 18 4 6,46 150

11с67п 2ЦФ.00.1.025.065/050 11с67п 2ЦФ.01.1.025.065/050 10нж46фт 2ЦФ.01.1.025.065/050 65 200 180 145 122 247 347 146 48 18 8 8,11 160

11с67п 2ЦФ.00.1.025.080/065 11с67п 2ЦФ.01.1.025.080/065 10нж46фт 2ЦФ.01.1.025.080/065 80 210 195 160 133 313 418 170 64 18 8 9,89 380

11с67п 2ЦФ.00.1.025.100/080 11с67п 2ЦФ.01.1.025.100/080 10нж46фт 2ЦФ.01.1.025.100/080 100 230 230 190 158 313 428 176 75 22 8 14 510

11с67п 2ЦФ.00.1.025.125/100 11с67п 2ЦФ.01.1.025.125/100 10нж46фт 2ЦФ.01.1.025.125/100 125 255 270 220 184 668 796 169 98 26 8 21,48 590

11с67п 2ЦФ.00.1.025.150/125 11с67п 2ЦФ.01.1.025.150/125 10нж46фт 2ЦФ.01.1.025.150/125 150 280 300 250 212 668 808 184 123 26 8 30,64 680

11с67п 2ЦФ.00.1.025.200/150 11с67п 2ЦФ.01.1.025.200/150 10нж46фт 2ЦФ.01.1.025.200/150 200 330 360 310 278 668 833 214 123 26 12 44,29 680

11с67п 2ЦФ.00.1.025.250/200 11с67п 2ЦФ.01.1.025.250/200 10нж46фт 2ЦФ.01.1.025.250/200 250 450 425 370 335 803 1028 272 123 30 12 87,38 680

PN40

11с67п 2ЦФ.00.1.040.020/015 11с67п 2ЦФ.01.1.040.020/015 10нж47фт 2ЦФ.01.1.040.020/015 20 117 105 75 58 155 214 113 12,5 14 4 2,15 10

11с67п 2ЦФ.00.1.040.025/020 11с67п 2ЦФ.01.1.040.025/020 10нж47фт 2ЦФ.01.1.040.025/020 25 127 115 85 68 155 219 116 17 14 4 2,85 21

11с67п 2ЦФ.00.1.040.032/025 11с67п 2ЦФ.01.1.040.032/025 10нж47фт 2ЦФ.01.1.040.032/025 32 140 135 100 78 155 225 121 24 18 4 3,75 32

11с67п 2ЦФ.00.1.040.040/032 11с67п 2ЦФ.01.1.040.040/032 10нж47фт 2ЦФ.01.1.040.040/032 40 165 145 110 88 247 330 148 30 18 4 4,97 60

11с67п 2ЦФ.00.1.040.050/040 11с67п 2ЦФ.01.1.040.050/040 10нж47фт 2ЦФ.01.1.040.050/040 50 180 160 125 102 247 337 152 37 18 4 6,46 150

D
2D

B

L1

H

L

Dm
in

n/d

D1

Примечание:
11с67п – исполнение крана из углеродистой стали, 10нж45фт, 10нж46фт, 10нж47фт – исполнение крана из нержавеющей стали.
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42 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Неполный проход | Цельносварной фланцевый с редуктором
11с67п 2ЦФ�00(01)�3 
10нж45фт 2ЦФ�01�3 • 10нж46фт 2ЦФ�01�3

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубо-
проводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в хими-
ческой, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Кран 
из нержавеющей стали может применяться в пищевой промышленности.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной. Неполный проход. Фланцевое исполнение. Корпус 
неразборный. Все части корпуса соединены сваркой. Кран не требует технического 
обслуживания и ремонта. Варианты исполнений: 11с67п – из углеродистой стали, 
10нж45фт, 10нж46фт из нержавеющей стали. Свободно плавающий шар уплотня-
ется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару пружинами. Шпиндель, 
с защитой от выталкивания, уплотняется резиновыми кольцами. Управление краном 
производится вручную вращением маховика редуктора. Положение запорного шара 
контролируется с помощью указателя. Положение крана при монтаже на трубопроводе 
– произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении. Краны шаровые име-
ют возможность подключения устройств для контроля протечек c DN500. В конструк-

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда 11с67п – вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и 

неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана; 
10нж45фт, 10нж46фт – вода, газ, нефтепродукты и другие среды, 
в том числе агрессивные, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу фланцевое
Управление маховик редуктора; возможно изготовление кранов с приводными 

устройствами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.

График Давление/Температура

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 2ЦФ.00  
(У1)

Сталь 20

11с67п 2ЦФ.01  
(ХЛ1)

09Г2С

10нж45фт 2ЦФ.01 (ХЛ1) 
10нж46фт 2ЦФ.01 (ХЛ1)

12Х18Н10Т

2 Шар 08Х18Н10

3 Фланец Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т

4 Шпиндель 20X13 14Х17Н2 12Х18Н10Т

5 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т

6 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6

7 Обойма седла Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т

8 Пружина 60С2А оцинкованная 12Х18Н10Т

9 Опора Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т

10 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6

11 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп

12 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6

13 Маховик СтЗ

1

-60 100 150500 200

Да
вл

ен
ие

, М
Па

Температура, °C

2

3

PN25

PN16

Ф4Г3К6

13

12

9

11

5

8

2

10

7

6

4

3

1

ции крана предусмотрены антистатические устройства с DN500. Конструкция кранов 
предусматривает возможность принудительного ввода уплотнительной смазки в зону 
уплотнения седел и шпинделя с DN500. В нижней части корпуса кранов предусмотрено 
дренажное отверстие для сброса из корпуса воды и конденсата c DN350.
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Основные размеры и масса

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) нерж. сталь (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1,  
мм

D2,  
мм

B,  
мм

H, 
мм

Dmin, 
мм

K,  
мм

P,  
мм

K1,  
мм

P1,  
мм

d1,  
мм

d,  
мм

n
Масса, 

кг
Kv, 

м³/ч

11c67п 
2ЦФ.00.3.016.300/250

11c67п 
2ЦФ.01.3.016.300/250

10нж45фт 
2ЦФ.01.3.016.300/250

300 500 460 410 370 530 576 245 - - - - - 26 12 161 6420

11c67п 
2ЦФ.00.3.016.350/300

11c67п 
2ЦФ.01.3.016.350/300

10нж45фт 
2ЦФ.01.3.016.350/300

350 610 520 470 430 610 669 295 336 296 392 340 18 26 16 267 11900

11c67п 
2ЦФ.00.3.016.400/300

11c67п 
2ЦФ.01.3.016.400/300

10нж45фт 
2ЦФ.01.3.016.400/300

400 762 580 525 482 762 669 295 336 296 392 340 18 30 16 294 20825

11c67п 
2ЦФ.00.3.016.500/400

11c67п 
2ЦФ.01.3.016.500/400

10нж45фт 
2ЦФ.01.3.016.500/400

500 914 710 650 585 1118 925 385 528 490 500 450 18 33 20 700 25200

11c67п 
2ЦФ.00.3.016.600/500

11c67п 
2ЦФ.01.3.016.600/500

10нж45фт 
2ЦФ.01.3.016.600/500

600 1067 840 770 685 1067 1112 486 615 550 910 852 30 36 20 1150,5 41150

11c67п 
2ЦФ.00.3.016.700/600

11c67п 
2ЦФ.01.3.016.700/600

10нж45фт 
2ЦФ.01.3.016.700/600

700 1244 910 840 794 1244 1450 589 690 620 1000 940 30 36 20 2595 72050

PN25

11c67п 
2ЦФ.00.3.025.300/250

11c67п 
2ЦФ.01.3.025.300/250

10нж46фт 
2ЦФ.01.3.025.300/250

300 500 485 430 390 530 576 245 - - - - - 30 16 170 6420

11c67п 
2ЦФ.00.3.025.350/300

11c67п 
2ЦФ.01.3.025.350/300

10нж46фт 
2ЦФ.01.3.025.350/300

350 750 550 490 450 750 669 295 336 296 392 340 18 33 16 300,5 11900

11c67п 
2ЦФ.00.3.025.400/300

11c67п 
2ЦФ.01.3.025.400/300

10нж46фт 
2ЦФ.01.3.025.400/300

400 838 610 550 505 838 669 295 336 296 392 340 18 36 16 325 20825

11c67п 
2ЦФ.00.3.025.500/400

11c67п 
2ЦФ.01.3.025.500/400

10нж46фт 
2ЦФ.01.3.025.500/400

500 991 730 660 615 1157 925 385 528 490 500 450 18 39 20 732 25200

11c67п 
2ЦФ.00.3.025.600/500

11c67п 
2ЦФ.01.3.025.600/500

10нж46фт 
2ЦФ.01.3.025.600/500

600 1143 840 770 720 1143 1112 486 615 550 910 852 30 39 20 1179,8 41150

11c67п 
2ЦФ.00.3.025.700/600

11c67п 
2ЦФ.01.3.025.700/600

10нж46фт 
2ЦФ.01.3.025.700/600

700 1244 910 840 820 1244 1450 589 690 620 1000 940 30 39 24 2700 72050

P

К

P1K1

4 отв. d1

 ось крана 

H

L

D

Dm
in

D
2

B

D 1

n/d

Схема монтажа 
крана шарового на фундамент

Примечание:
11с67п – исполнение крана из углеродистой стали, 10нж45фт, 10нж46фт – исполнение крана из нержавеющей стали.
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44 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Неполный проход | Цельносварной под приварку с рукояткой
11с67п 2ЦП�00(01)�1 • 10нж45фт 2ЦП�01�1  
10нж46фт 2ЦП�01�1 • 10нж47фт 2ЦП�01�1

Назначение и область применения
Краны шаровые под приварку предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубо-
проводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в хими-
ческой, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Кран 
из нержавеющей стали может применяться в пищевой промышленности.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной. Неполный проход. Исполнение под приварку. Корпус 
неразборный. Все части корпуса соединены сваркой. Кран не требует технического 
обслуживания и ремонта. Варианты исполнений: 11с67п – из углеродистой стали, 
10нж45фт, 10нж46фт, 10нж47фт – из нержавеющей стали. Свободно плавающий 
шар уплотняется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару тарельча-
тыми пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопла-
стовыми кольцами, зажатыми втулкой. Управление краном производится вручную 
поворотом рукоятки на 90° до упоров. В открытом положении крана рукоятка рас-
положена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на трубопроводе 
– произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 2ЦП.00  
(У1)

Сталь 20

11с67п 2ЦП.01  
(ХЛ1)

09Г2С

10нж45фт 2ЦП.01 (ХЛ1) 
10нж46фт 2ЦП.01 (ХЛ1) 
10нж47фт 2ЦП.01 (ХЛ1)

12Х18Н10Т
2 Шар 08Х18Н10
3 Концы под приварку Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т
4 Шпиндель 20X13 14Х17Н2 12Х18Н10Т
5 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т
6 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
7 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
9 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп

10 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная 12Х18Н10Т
11 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная AISI 301 EN10151*
12 Кольцо СтЗ оцинкованная 12Х18Н10Т
13 Рукоятка СтЗ
14 Упор СтЗ
15 Гайка Сталь 35
16 Шайба СтЗ

* Аналог 07Х16Н6.

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда 11с67п – вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 

среды, нейтральные к материалам деталей крана;10нж45фт, 10нж46фт, 
10нж47фт – вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе 
агрессивные, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу под приварку
Управление рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная с диаметра 

DN50; возможно изготовление кранов с приводными устройствами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Концы под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) нерж. сталь (ХЛ1) DN
L,  

мм
L1,  
мм

H, 
мм

Dmin,  
мм

D,  
мм

А,  
мм

Масса,  
кг

Kv,  
м³/ч

11с67п 2ЦП.00.1.016.020/015 11с67п 2ЦП.01.1.016.020/015 10нж45фт 2ЦП.01.1.016.020/015 20 230 155 113 12,5 26,8 42,3 0,89 10

11с67п 2ЦП.00.1.016.025/020 11с67п 2ЦП.01.1.016.025/020 10нж45фт 2ЦП.01.1.016.025/020 25 230 155 116 17 33,5 48 1,08 21

11с67п 2ЦП.00.1.016.032/025 11с67п 2ЦП.01.1.016.032/025 10нж45фт 2ЦП.01.1.016.032/025 32 260 155 121 24 42,3 57 1,39 32

11с67п 2ЦП.00.1.016.040/032 11с67п 2ЦП.01.1.016.040/032 10нж45фт 2ЦП.01.1.016.040/032 40 260 247 148 30 51/48* 76 2,22 60

11с67п 2ЦП.00.1.016.050/040 11с67п 2ЦП.01.1.016.050/040 10нж45фт 2ЦП.01.1.016.050/040 50 300 247 152 37 60/57* 76 2,79 150

11с67п 2ЦП.00.1.016.065/050 11с67п 2ЦП.01.1.016.065/050 10нж45фт 2ЦП.01.1.016.065/050 65 360 247 146 48 76 102 3,93 160

11с67п 2ЦП.00.1.016.080/065 11с67п 2ЦП.01.1.016.080/065 10нж45фт 2ЦП.01.1.016.080/065 80 370 313 170 64 89 133 5,55 380

11с67п 2ЦП.00.1.016.100/080 11с67п 2ЦП.01.1.016.100/080 10нж45фт 2ЦП.01.1.016.100/080 100 390 313 176 75 108/114* 133 7,02 510

11с67п 2ЦП.00.1.016.125/100 11с67п 2ЦП.01.1.016.125/100 10нж45фт 2ЦП.01.1.016.125/100 125 390 668 169 98 133/140* 180 11,8 590

11с67п 2ЦП.00.1.016.150/125 11с67п 2ЦП.01.1.016.150/125 10нж45фт 2ЦП.01.1.016.150/125 150 390 668 184 123 159/168* 219 15,3 680

11с67п 2ЦП.00.1.016.200/150 11с67п 2ЦП.01.1.016.200/150 10нж45фт 2ЦП.01.1.016.200/150 200 390 668 214 148 219 245 25,2 1830

11с67п 2ЦП.00.1.016.250/200 11с67п 2ЦП.01.1.016.250/200 10нж45фт 2ЦП.01.1.016.250/200 250 626 803 272 195 273 325 66 3655

PN25

11с67п 2ЦП.00.1.025.020/015 11с67п 2ЦП.01.1.025.020/015 10нж46фт 2ЦП.01.1.025.020/015 20 230 155 113 12,5 26,8 42,3 0,89 10

11с67п 2ЦП.00.1.025.025/020 11с67п 2ЦП.01.1.025.025/020 10нж46фт 2ЦП.01.1.025.025/020 25 230 155 116 17 33,5 48 1,08 21

11с67п 2ЦП.00.1.025.032/025 11с67п 2ЦП.01.1.025.032/025 10нж46фт 2ЦП.01.1.025.032/025 32 260 155 121 24 42,3 57 1,39 32

11с67п 2ЦП.00.1.025.040/032 11с67п 2ЦП.01.1.025.040/032 10нж46фт 2ЦП.01.1.025.040/032 40 260 247 148 30 51/48* 76 2,22 60

11с67п 2ЦП.00.1.025.050/040 11с67п 2ЦП.01.1.025.050/040 10нж46фт 2ЦП.01.1.025.050/040 50 300 247 152 37 60/57* 76 2,79 150

11с67п 2ЦП.00.1.025.065/050 11с67п 2ЦП.01.1.025.065/050 10нж46фт 2ЦП.01.1.025.065/050 65 360 247 146 48 76 102 3,93 160

11с67п 2ЦП.00.1.025.080/065 11с67п 2ЦП.01.1.025.080/065 10нж46фт 2ЦП.01.1.025.080/065 80 370 313 170 64 89 133 5,55 380

11с67п 2ЦП.00.1.025.100/080 11с67п 2ЦП.01.1.025.100/080 10нж46фт 2ЦП.01.1.025.100/080 100 390 313 176 75 108/114* 133 7,02 510

11с67п 2ЦП.00.1.025.125/100 11с67п 2ЦП.01.1.025.125/100 10нж46фт 2ЦП.01.1.025.125/100 125 390 668 169 98 133/140* 180 11,8 590

11с67п 2ЦП.00.1.025.150/125 11с67п 2ЦП.01.1.025.150/125 10нж46фт 2ЦП.01.1.025.150/125 150 390 668 184 123 159/168* 219 15,3 680

11с67п 2ЦП.00.1.025.200/150 11с67п 2ЦП.01.1.025.200/150 10нж46фт 2ЦП.01.1.025.200/150 200 390 668 214 148 219 245 25,2 1830

11с67п 2ЦП.00.1.025.250/200 11с67п 2ЦП.01.1.025.250/200 10нж46фт 2ЦП.01.1.025.250/200 250 626 803 272 195 273 325 66 3655

PN40

11с67п 2ЦП.00.1.040.020/015 11с67п 2ЦП.01.1.040.020/015 10нж47фт 2ЦП.01.1.040.020/015 20 230 155 113 12,5 26,8 42,3 0,89 10

11с67п 2ЦП.00.1.040.025/020 11с67п 2ЦП.01.1.040.025/020 10нж47фт 2ЦП.01.1.040.025/020 25 230 155 116 17 33,5 48 1,08 21

11с67п 2ЦП.00.1.040.032/025 11с67п 2ЦП.01.1.040.032/025 10нж47фт 2ЦП.01.1.040.032/025 32 260 155 121 24 42,3 57 1,39 32

11с67п 2ЦП.00.1.040.040/032 11с67п 2ЦП.01.1.040.040/032 10нж47фт 2ЦП.01.1.040.040/032 40 260 247 148 30 51/48* 76 2,22 60

11с67п 2ЦП.00.1.040.050/040 11с67п 2ЦП.01.1.040.050/040 10нж47фт 2ЦП.01.1.040.050/040 50 300 247 152 37 60/57* 76 2,79 150

Примечание:
11с67п – исполнение крана из углеродистой стали, 10нж45фт, 10нж46фт, 10нж47фт – исполнение крана из нержавеющей стали.
* Вариант диаметра по заказу.
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46 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Неполный проход | Цельносварной под приварку с редуктором
11с67п 2ЦП�00(01)�3 
10нж45фт 2ЦП�01�3 • 10нж46фт 2ЦП�01�3

Назначение и область применения
Краны шаровые под приварку предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубо-
проводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в хими-
ческой,нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Кран 
из нержавеющей стали может применяться в пищевой промышленности.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной. Неполный проход. Исполнение под приварку. Корпус 
неразборный. Все части корпуса соединены сваркой. Кран не требует технического 
обслуживания и ремонта. Варианты исполнений: 11с67п – из углеродистой стали, 
10нж45фт, 10нж46фт – из нержавеющей стали. Свободно плавающий шар уплотня-
ется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару пружинами. Шпиндель, 
с защитой от выталкивания, уплотняется резиновыми кольцами. Управление краном 
производится вручную вращением маховика редуктора. Положение запорного шара 
контролируется с помощью указателя. Положение крана при монтаже на трубопроводе 
– произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении. Краны шаровые име-
ют возможность подключения устройств для контроля протечек c DN500. В конструк-

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда 11с67п – вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и 

неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана; 
10нж45фт, 10нж46фт – вода, газ, нефтепродукты и другие среды, 
в том числе агрессивные, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу под приварку
Управление маховик редуктора; возможно изготовление кранов с приводными 

устройствами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Концы под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.

График Давление/Температура

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 2ЦП.00  
(У1)

Сталь 20

11с67п 2ЦП.01  
(ХЛ1)

09Г2С

10нж45фт 2ЦП.01 (ХЛ1) 
10нж46фт 2ЦП.01 (ХЛ1)

12Х18Н10Т

2 Шар 08Х18Н10

3 Концы под приварку Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т

4 Шпиндель 20X13 14Х17Н2 12Х18Н10Т

5 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т

6 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6

7 Обойма седла Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т

8 Пружина 60С2А оцинкованная 12Х18Н10Т

9 Опора Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т

10 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6

11 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп

12 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6

13 Маховик СтЗ

1
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ции крана предусмотрены антистатические устройства с DN500. Конструкция кранов 
предусматривает возможность принудительного ввода уплотнительной смазки в зону 
уплотнения седел и шпинделя с DN500. В нижней части корпуса кранов предусмотрено 
дренажное отверстие для сброса из корпуса воды и конденсата c DN350.
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Схема монтажа 
крана шарового на фундамент

Основные размеры и масса

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) нерж. сталь (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

А,  
мм

H, 
мм

Dmin, 
мм

K,  
мм

P,  
мм

K1,  
мм

P1,  
мм

d1,  
мм

Масса, 
кг

Kv, 
м³/ч

11c67п 2ЦП.00.3.016.300/250 11c67п 2ЦП.01.3.016.300/250 10нж45фт 2ЦП.01.3.016.300/250 300 724 324 420 576 245 – – – – – 143,6 6420

11c67п 2ЦП.00.3.016.350/300 11c67п 2ЦП.01.3.016.350/300 10нж45фт 2ЦП.01.3.016.350/300 350 724 377 474 669 295 336 296 392 340 18 237,2 11900

11c67п 2ЦП.00.3.016.400/300 11c67п 2ЦП.01.3.016.400/300 10нж45фт 2ЦП.01.3.016.400/300 400 838 426 474 669 295 336 296 392 340 18 252,3 20825

11c67п 2ЦП.00.3.016.500/400 11c67п 2ЦП.01.3.016.500/400 10нж45фт 2ЦП.01.3.016.500/400 500 991 530 652 925 385 528 490 500 450 18 620 25200

11c67п 2ЦП.00.3.016.600/500 11c67п 2ЦП.01.3.016.600/500 10нж45фт 2ЦП.01.3.016.600/500 600 1143 630 814 1112 486 615 550 910 852 30 1032 41150

11c67п 2ЦП.00.3.016.700/600 11c67п 2ЦП.01.3.016.700/600 10нж45фт 2ЦП.01.3.016.700/600 700 1244 720 1000 1450 589 690 620 1000 940 30 2495 72050

PN25

11c67п 2ЦП.00.3.025.300/250 11c67п 2ЦП.01.3.025.300/250 10нж46фт 2ЦП.01.3.025.300/250 300 724 324 420 576 245 – – – – – 143,6 6420

11c67п 2ЦП.00.3.025.350/300 11c67п 2ЦП.01.3.025.350/300 10нж46фт 2ЦП.01.3.025.350/300 350 724 377 474 669 295 336 296 392 340 18 237,2 11900

11c67п 2ЦП.00.3.025.400/300 11c67п 2ЦП.01.3.025.400/300 10нж46фт 2ЦП.01.3.025.400/300 400 838 426 474 669 295 336 296 392 340 18 252,3 20825

11c67п 2ЦП.00.3.025.500/400 11c67п 2ЦП.01.3.025.500/400 10нж46фт 2ЦП.01.3.025.500/400 500 991 530 652 925 385 528 490 500 450 18 620 25200

11c67п 2ЦП.00.3.025.600/500 11c67п 2ЦП.01.3.025.600/500 10нж46фт 2ЦП.01.3.025.600/500 600 1143 630 814 1112 486 615 550 910 852 30 1032 41150

11c67п 2ЦП.00.3.025.700/600 11c67п 2ЦП.01.3.025.700/600 10нж46фт 2ЦП.01.3.025.700/600 700 1244 720 1000 1450 589 690 620 1000 940 30 2495 72050

Примечание:
11с67п – исполнение крана из углеродистой стали, 10нж45фт, 10нж46фт – исполнение крана из нержавеющей стали.
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КРАН ШАРОВОЙ
Неполный проход | Цельносварной фланцевый 
с рукояткой со штампованным фланцем
11с67п 2ЦФШ�00�1

Назначение и область применения
Краны шаровые со штампованным фланцем предназначены для установки в каче-
стве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих 
сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнер-
гетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промыш-
ленности.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной. Неполный проход. Фланцевое исполнение. Корпус 
неразборный. Из углеродисой стали. Все части корпуса соединены сваркой. Кран 
не требует технического обслуживания и ремонта. Свободно плавающий шар уплот-
няется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару тарельчатыми пру-
жинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми 
кольцами, зажатыми втулкой. Управление краном производится вручную поворотом 
рукоятки на 90° до упоров. В открытом положении крана рукоятка расположена 
вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на трубопроводе – произ-
вольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 2ЦФШ.00.1 (У1)

Сталь 20
2 Шар 08Х18Н10
3 Шпиндель 20X13
4 Втулка нажимная Сталь 20
5 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
6 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
7 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
9 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная

10 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная
11 Кольцо СтЗ оцинкованная
12 Рукоятка СтЗ
13 Упор СтЗ
14 Гайка Сталь 35
15 Шайба СтЗ

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа

Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1)
Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, 

нейтральные к материалам деталей крана
Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015

Климатическое исполнение У1, ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1)

Количество рабочих циклов не менее 10 000

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу фланцевое
Управление рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная с диаметра 

DN50; возможно изготовление кранов с приводными устройствами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)

Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.

14

15

5

10

12

3

9

7

13

6

1

8

4

11

2

График Давление/Температура

1

2

-60 100 150500 200

Да
вл

ен
ие

, М
Па

Температура, °C

3

4

5

PN40

PN25

PN16

Ф4Г3К6

ООО"Петроснаб" г. СПб, Пискаревский прю 125л 
9292121@mail.ru +7-812-9642-03-00 

ООО"Петроснаб" г. СПб, Пискаревский прю 125л 
9292121@mail.ru +7-812-9642-03-00 



49

оглавление

49

Кр
ан

ы 
ш

ар
ов

ые
 ц

ел
ьн

ос
ва

рн
ые

D
2D

L

H

B

L1

Dm
in

n/d

D1

Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм B, мм H, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч

11с67п 2ЦФШ.00.1.016.020/015 20 117 105 75 58 155 214 113 12,5 14 4 1,3 10

11с67п 2ЦФШ.00.1.016.025/020 25 127 116 85 68 155 219 116 17 14 4 1,63 21

11с67п 2ЦФШ.00.1.016.032/025 32 140 136 100 78 155 225 121 24 18 4 2,07 32

11с67п 2ЦФШ.00.1.016.040/032 40 165 145 110 88 247 330 148 30 18 4 3,08 60

11с67п 2ЦФШ.00.1.016.050/040 50 180 160 125 102 247 337 152 37 18 4 3,97 150

11с67п 2ЦФШ.00.1.016.065/050 65 200 180 145 122 247 347 146 48 18 8 5,02 160

11с67п 2ЦФШ.00.1.016.080/065 80 210 195 160 133 313 418 170 64 18 8 6,7 380

11с67п 2ЦФШ.00.1.016.100/080 100 230 218 180 158 313 428 176 75 18 8 8,98 510

11с67п 2ЦФШ.00.1.016.125/100 125 255 252 210 184 668 796 169 98 18 8 14,95 590

11с67п 2ЦФШ.00.1.016.150/125 150 280 278 240 212 668 808 184 123 22 8 18,91 680

11с67п 2ЦФШ.00.1.016.200/150 200 330 346 295 268 668 833 214 148 22 12 32,62 1830

PN25

11с67п 2ЦФШ.00.1.025.020/015 20 117 105 75 58 155 214 113 12,5 14 4 1,3 10

11с67п 2ЦФШ.00.1.025.025/020 25 127 116 85 68 155 219 116 17 14 4 1,63 21

11с67п 2ЦФШ.00.1.025.032/025 32 140 136 100 78 155 225 121 24 18 4 2,07 32

11с67п 2ЦФШ.00.1.025.040/032 40 165 145 110 88 247 330 148 30 18 4 3,08 60

11с67п 2ЦФШ.00.1.025.050/040 50 180 160 125 102 247 337 152 37 18 4 3,97 150

11с67п 2ЦФШ.00.1.025.065/050 65 200 180 145 122 247 347 146 48 18 8 5,02 160

11с67п 2ЦФШ.00.1.025.080/065 80 210 195 160 133 313 418 170 64 18 8 6,7 380

11с67п 2ЦФШ.00.1.025.100/080 100 230 231 190 158 313 428 176 75 22 8 9,51 510

11с67п 2ЦФШ.00.1.025.125/100 125 255 270 220 184 668 796 169 98 26 8 15,65 590

11с67п 2ЦФШ.00.1.025.150/125 150 280 301 250 212 668 808 184 123 26 8 20,87 680

11с67п 2ЦФШ.00.1.025.200/150 200 330 361 310 278 668 833 214 148 26 12 33,95 1830

PN40

11с67п 2ЦФШ.00.1.040.020/015 20 117 105 75 58 155 214 113 12,5 14 4 1,3 10

11с67п 2ЦФШ.00.1.040.025/020 25 127 116 85 68 155 219 116 17 14 4 1,63 21

11с67п 2ЦФШ.00.1.040.032/025 32 140 136 100 78 155 225 121 24 18 4 2,07 32

11с67п 2ЦФШ.00.1.040.040/032 40 165 145 110 88 247 330 148 30 18 4 3,08 60

11с67п 2ЦФШ.00.1.040.050/040 50 180 160 125 102 247 337 152 37 18 4 3,97 150
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КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Цельносварной муфтовый с рукояткой
11с67п ЦР�00(01)�1 • 10нж45фт ЦР�01�1  
10нж46фт ЦР�01�1 • 10нж47фт ЦР�01�1

Назначение и область применения
Краны шаровые муфтовые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред, на трубо-
проводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в хими-
ческой, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Кран 
из нержавеющей стали может применяться в пищевой промышленности.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной муфтовый. Корпус неразборный. Полный проход. Все 
части корпуса соединены сваркой. Кран не требует технического обслуживания и 
ремонта. Варианты исполнений: 11с67п – из углеродистой стали, 10нж45фт, 
10нж46фт, 10нж47фт – из нержавеющей стали. Свободно плавающий шар уплот-
няется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару тарельчатыми пру-
жинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми 
кольцами, зажатыми втулкой. Управление краном производится вручную поворотом 
рукоятки на 90° до упоров. В открытом положении крана рукоятка расположена 
вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на трубопроводе – произ-
вольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п ЦР.00  
(У1)

Сталь 20

11с67п ЦР.01  
(ХЛ1)

09Г2С

10нж45фт ЦР.01 (ХЛ1) 
10нж46фт ЦР.01 (ХЛ1) 
10нж47фт ЦР.01 (ХЛ1)

12Х18Н10Т
2 Шар 08Х18Н10
3 Шпиндель 20X13 14Х17Н2 12Х18Н10Т
4 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т
5 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
6 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
7 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
9 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная 12Х18Н10Т

10 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная AISI 301 EN10151*
11 Рукоятка СтЗ
12 Упор СтЗ
13 Гайка Сталь 35
14 Шайба СтЗ

* Аналог 07Х16Н6.

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа

Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)

Рабочая среда 11с67п – вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 
среды, нейтральные к материалам деталей крана; 10нж45фт, 10нж46фт, 
10нж47фт – вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе 
агрессивные, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015

Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)

Количество рабочих циклов не менее 10 000

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу резьбовое, резьба трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-81

Управление рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная с диаметра 
DN50; возможно изготовление кранов с приводными устройствами

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) нерж. сталь (ХЛ1) DN G
L,  

мм
I,  

мм
D,  
мм

L1,  
мм

B,  
мм

H, 
мм

Dmin,  
мм

Масса,  
кг

Kv,  
м³/ч

11с67п ЦР.00.1.016.010 11с67п ЦР.01.1.016.010 10нж45фт ЦР.01.1.016.010 10 3/8” 75 11 42,3 155 193 113 9 0,84 6

11с67п ЦР.00.1.016.015 11с67п ЦР.01.1.016.015 10нж45фт ЦР.01.1.016.015 15 1/2” 75 12 42,3 155 193 113 12,5 0,81 16,3

11с67п ЦР.00.1.016.020 11с67п ЦР.01.1.016.020 10нж45фт ЦР.01.1.016.020 20 3/4” 80 14 48 155 195 116 17 1 29,5

11с67п ЦР.00.1.016.025 11с67п ЦР.01.1.016.025 10нж45фт ЦР.01.1.016.025 25 1” 100 16 57 155 205 121 24 1,43 43

11с67п ЦР.00.1.016.032 11с67п ЦР.01.1.016.032 10нж45фт ЦР.01.1.016.032 32 1 1/4” 120 20 76 247 307 148 30 3,1 89

11с67п ЦР.00.1.016.040 11с67п ЦР.01.1.016.040 10нж45фт ЦР.01.1.016.040 40 1 1/2” 120 20 76 247 307 152 37 2,95 230

11с67п ЦР.00.1.016.050 11с67п ЦР.01.1.016.050 10нж45фт ЦР.01.1.016.050 50 2” 150 24 102 247 322 146 48 3,51 265

11с67п ЦР.00.1.016.065 11с67п ЦР.01.1.016.065 10нж45фт ЦР.01.1.016.065 65 2 1/2” 170 25 133 313 398 170 64 4,71 540

11с67п ЦР.00.1.016.080 11с67п ЦР.01.1.016.080 10нж45фт ЦР.01.1.016.080 80 3” 180 28 133 313 403 176 75 6,51 873

11с67п ЦР.00.1.016.100 11с67п ЦР.01.1.016.100 10нж45фт ЦР.01.1.016.100 100 4” 240 33 180 668 788 169 98 11,82 1390

PN25

11с67п ЦР.00.1.025.010 11с67п ЦР.01.1.025.010 10нж46фт ЦР.01.1.025.010 10 3/8” 75 11 42,3 155 193 113 9 0,84 6

11с67п ЦР.00.1.025.015 11с67п ЦР.01.1.025.015 10нж46фт ЦР.01.1.025.015 15 1/2” 75 12 42,3 155 193 113 12,5 0,81 16,3

11с67п ЦР.00.1.025.020 11с67п ЦР.01.1.025.020 10нж46фт ЦР.01.1.025.020 20 3/4” 80 14 48 155 195 116 17 1 29,5

11с67п ЦР.00.1.025.025 11с67п ЦР.01.1.025.025 10нж46фт ЦР.01.1.025.025 25 1” 100 16 57 155 205 121 24 1,43 43

11с67п ЦР.00.1.025.032 11с67п ЦР.01.1.025.032 10нж46фт ЦР.01.1.025.032 32 1 1/4” 120 20 76 247 307 148 30 3,1 89

11с67п ЦР.00.1.025.040 11с67п ЦР.01.1.025.040 10нж46фт ЦР.01.1.025.040 40 1 1/2” 120 20 76 247 307 152 37 2,95 230

11с67п ЦР.00.1.025.050 11с67п ЦР.01.1.025.050 10нж46фт ЦР.01.1.025.050 50 2” 150 24 102 247 322 146 48 3,51 265

11с67п ЦР.00.1.025.065 11с67п ЦР.01.1.025.065 10нж46фт ЦР.01.1.025.065 65 2 1/2” 170 25 133 313 398 170 64 4,71 540

11с67п ЦР.00.1.025.080 11с67п ЦР.01.1.025.080 10нж46фт ЦР.01.1.025.080 80 3” 180 28 133 313 403 176 75 6,51 873

11с67п ЦР.00.1.025.100 11с67п ЦР.01.1.025.100 10нж46фт ЦР.01.1.025.100 100 4” 240 33 180 668 788 169 98 11,82 1390

PN40

11с67п ЦР.00.1.040.010 11с67п ЦР.01.1.040.010 10нж47фт ЦР.01.1.040.010 10 3/8” 75 11 42,3 155 193 113 9 0,84 6

11с67п ЦР.00.1.040.015 11с67п ЦР.01.1.040.015 10нж47фт ЦР.01.1.040.015 15 1/2” 75 12 42,3 155 193 113 12,5 0,81 16,3

11с67п ЦР.00.1.040.020 11с67п ЦР.01.1.040.020 10нж47фт ЦР.01.1.040.020 20 3/4” 80 14 48 155 195 116 17 1 29,5

11с67п ЦР.00.1.040.025 11с67п ЦР.01.1.040.025 10нж47фт ЦР.01.1.040.025 25 1” 100 16 57 155 205 121 24 1,43 43

11с67п ЦР.00.1.040.032 11с67п ЦР.01.1.040.032 10нж47фт ЦР.01.1.040.032 32 1 1/4” 120 20 76 247 307 148 30 3,1 89

11с67п ЦР.00.1.040.040 11с67п ЦР.01.1.040.040 10нж47фт ЦР.01.1.040.040 40 1 1/2” 120 20 76 247 307 152 37 2,95 230

11с67п ЦР.00.1.040.050 11с67п ЦР.01.1.040.050 10нж47фт ЦР.01.1.040.050 50 2” 150 24 102 247 322 146 48 3,51 265

Примечание:
11с67п — исполнение крана из углеродистой стали, 10нж45фт, 10нж46фт, 10нж47фт — исполнение крана из нержавеющей стали.
По заказу возможно изготовление присоединительных концов с трубной конической резьбой ГОСТ 6211-81 или с метрической резьбой.
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КРАН ШАРОВОЙ
Неполный проход | Цельносварной муфтовый с рукояткой
11с67п ЦР�00(01)�1 • 10нж45фт ЦР�01�1  
10нж46фт ЦР�01�1 • 10нж47фт ЦР�01�1

Назначение и область применения
Краны шаровые муфтовые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред, на тру-
бопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в хи-
мической, нефтеперерабатывающей, газовой, и других отраслях промышленности. 
Кран из нержавеющей стали может применяться в пищевой промышленности.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной муфтовый. Неполный проход. Корпус неразборный. 
Все части корпуса соединены сваркой. Кран не требует технического обслужива-
ния и ремонта. Варианты исполнений: 11с67п – из углеродистой стали, 10нж45фт, 
10нж46фт, 10нж47фт – из нержавеющей стали. Свободно плавающий шар уплот-
няется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару тарельчатыми пру-
жинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми 
кольцами, зажатыми втулкой. Управление краном производится вручную поворотом 
рукоятки на 90° до упоров. В открытом положении крана рукоятка расположена 
вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на трубопроводе – произ-
вольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п ЦР.00  
(У1)

Сталь 20

11с67п ЦР.01  
(ХЛ1)

09Г2С

10нж45фт ЦР.01 (ХЛ1) 
10нж46фт ЦР.01 (ХЛ1) 
10нж47фт ЦР.01 (ХЛ1)

12Х18Н10Т
2 Шар 08Х18Н10
3 Шпиндель 20X13 14Х17Н2 12Х18Н10Т
4 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т
5 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
6 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
7 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
9 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная 12Х18Н10Т

10 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная AISI 301 EN10151*
11 Рукоятка СтЗ
12 Упор СтЗ
13 Гайка Сталь 35
14 Шайба СтЗ

* Аналог 07Х16Н6.

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа

Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)

Рабочая среда 11с67п – вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 
среды, нейтральные к материалам деталей крана;10нж45фт, 10нж46фт, 
10нж47фт – вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе 
агрессивные, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015

Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)

Количество рабочих циклов не менее 10 000

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу резьбовое, резьба трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-81

Управление рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная с диаметра 
DN50; возможно изготовление кранов с приводными устройствами

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) нерж. сталь (ХЛ1) DN G
L,  

мм
I,  

мм
D,  
мм

L1,  
мм

B,  
мм

H, 
мм

Dmin,  
мм

Масса,  
кг

Kv,  
м³/ч

11с67п ЦР.00.1.016.015/010 11с67п ЦР.01.1.016.015/010 10нж45фт ЦР.01.1.016.015/010 15 1/2” 75 12 42,3 155 193 113 9 0,81 4

11с67п ЦР.00.1.016.020/015 11с67п ЦР.01.1.016.020/015 10нж45фт ЦР.01.1.016.020/015 20 3/4” 80 14 42,3 155 195 113 12,5 0,78 10

11с67п ЦР.00.1.016.025/020 11с67п ЦР.01.1.016.025/020 10нж45фт ЦР.01.1.016.025/020 25 1” 90 16 48 155 200 116 17 0,98 21

11с67п ЦР.00.1.016.032/025 11с67п ЦР.01.1.016.032/025 10нж45фт ЦР.01.1.016.032/025 32 1 1/4” 110 20 57 155 210 121 24 1,37 32

11с67п ЦР.00.1.016.040/032 11с67п ЦР.01.1.016.040/032 10нж45фт ЦР.01.1.016.040/032 40 1 1/2” 120 20 76 247 307 148 30 2,95 60

11с67п ЦР.00.1.016.050/040 11с67п ЦР.01.1.016.050/040 10нж45фт ЦР.01.1.016.050/040 50 2” 140 24 76 247 317 152 37 2,85 150

11с67п ЦР.00.1.016.065/050 11с67п ЦР.01.1.016.065/050 10нж45фт ЦР.01.1.016.065/050 65 2 1/2” 170 25 102 247 332 146 48 5,39 160

11с67п ЦР.00.1.016.080/065 11с67п ЦР.01.1.016.080/065 10нж45фт ЦР.01.1.016.080/065 80 3” 180 28 133 313 405 170 64 5,08 380

11с67п ЦР.00.1.016.100/080 11с67п ЦР.01.1.016.100/080 10нж45фт ЦР.01.1.016.100/080 100 4” 210 33 133 313 420 176 75 8,02 510

PN25

11с67п ЦР.00.1.025.015/010 11с67п ЦР.01.1.025.015/010 10нж46фт ЦР.01.1.025.015/010 15 1/2” 75 12 42,3 155 193 113 9 0,81 4

11с67п ЦР.00.1.025.020/015 11с67п ЦР.01.1.025.020/015 10нж46фт ЦР.01.1.025.020/015 20 3/4” 80 14 42,3 155 195 113 12,5 0,78 10

11с67п ЦР.00.1.025.025/020 11с67п ЦР.01.1.025.025/020 10нж46фт ЦР.01.1.025.025/020 25 1” 90 16 48 155 200 116 17 0,98 21

11с67п ЦР.00.1.025.032/025 11с67п ЦР.01.1.025.032/025 10нж46фт ЦР.01.1.025.032/025 32 1 1/4” 110 20 57 155 210 121 24 1,37 32

11с67п ЦР.00.1.025.040/032 11с67п ЦР.01.1.025.040/032 10нж46фт ЦР.01.1.025.040/032 40 1 1/2” 120 20 76 247 307 148 30 2,95 60

11с67п ЦР.00.1.025.050/040 11с67п ЦР.01.1.025.050/040 10нж46фт ЦР.01.1.025.050/040 50 2” 140 24 76 247 317 152 37 2,85 150

11с67п ЦР.00.1.025.065/050 11с67п ЦР.01.1.025.065/050 10нж46фт ЦР.01.1.025.065/050 65 2 1/2” 170 25 102 247 332 146 48 5,39 160

11с67п ЦР.00.1.025.080/065 11с67п ЦР.01.1.025.080/065 10нж46фт ЦР.01.1.025.080/065 80 3” 180 28 133 313 405 170 64 5,08 380

11с67п ЦР.00.1.025.100/080 11с67п ЦР.01.1.025.100/080 10нж46фт ЦР.01.1.025.100/080 100 4” 210 33 133 313 420 176 75 8,02 510

PN40

11с67п ЦР.00.1.040.015/010 11с67п ЦР.01.1.040.015/010 10нж47фт ЦР.01.1.040.015/010 15 1/2” 75 12 42,3 155 193 113 9 0,81 4

11с67п ЦР.00.1.040.020/015 11с67п ЦР.01.1.040.020/015 10нж47фт ЦР.01.1.040.020/015 20 3/4” 80 14 42,3 155 195 113 12,5 0,78 10

11с67п ЦР.00.1.040.025/020 11с67п ЦР.01.1.040.025/020 10нж47фт ЦР.01.1.040.025/020 25 1” 90 16 48 155 200 116 17 0,98 21

11с67п ЦР.00.1.040.032/025 11с67п ЦР.01.1.040.032/025 10нж47фт ЦР.01.1.040.032/025 32 1 1/4” 110 20 57 155 210 121 24 1,37 32

11с67п ЦР.00.1.040.040/032 11с67п ЦР.01.1.040.040/032 10нж47фт ЦР.01.1.040.040/032 40 1 1/2” 120 20 76 247 307 148 30 2,95 60

11с67п ЦР.00.1.040.050/040 11с67п ЦР.01.1.040.050/040 10нж47фт ЦР.01.1.040.050/040 50 2” 140 24 76 247 317 152 37 2,85 150

Примечание:
11с67п — исполнение крана из углеродистой стали, 10нж45фт, 10нж46фт, 10нж47фт — исполнение крана из нержавеющей стали.
По заказу возможно изготовление присоединительных концов с трубной конической резьбой ГОСТ 6211-81 или с метрической резьбой.
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КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Цельносварной штуцерный с рукояткой
11с67п ЦШ�00(01)�1 • 10нж45фт ЦШ�01�1  
10нж46фт ЦШ�01�1 • 10нж47фт ЦШ�01�1

Назначение и область применения
Краны шаровые штуцерные предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред, на трубо-
проводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в хими-
ческой, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Кран 
из нержавеющей стали может применяться в пищевой промышленности.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной штуцерный. Корпус неразборный. Полный проход. 
Все части корпуса соединены сваркой. Кран не требует технического обслужива-
ния и ремонта. Варианты исполнений: 11с67п – из углеродистой стали, 10нж45фт, 
10нж46фт, 10нж47фт – из нержавеющей стали. Свободно плавающий шар уплот-
няется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару тарельчатыми пру-
жинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми 
кольцами, зажатыми втулкой. Управление краном производится вручную поворотом 
рукоятки на 90° до упоров. В открытом положении крана рукоятка расположена 
вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на трубопроводе – произ-
вольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п ЦШ.00  
(У1)

Сталь 20

11с67п ЦШ.01  
(ХЛ1)

09Г2С

10нж45фт ЦШ.01 (ХЛ1) 
10нж46фт ЦШ.01 (ХЛ1) 
10нж47фт ЦШ.01 (ХЛ1)

12Х18Н10Т
2 Шар 08Х18Н10
3 Шпиндель 20Х13 14Х17Н2 12Х18Н10Т
4 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т
5 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4Г3К6
6 Кольцо Фторопласт Ф4Г3К6
7 Седло Фторопласт Ф4Г3К6
8 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002мчп
9 Кольцо опорное Ст3 оцинкованная 12Х18Н10Т

10 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная AISI 301 EN10151*
11 Штуцер Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т
12 Ниппель Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т
13 Гайка накидная Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т
14 Прокладка Фторопласт Ф4Г3К6
15 Рукоятка Ст3
16 Упор Ст3
17 Гайка Сталь 35
18 Шайба Ст3

* Аналог 07Х16Н6.

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда 11с67п – вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 

среды, нейтральные к материалам деталей крана; 10нж45фт, 10нж46фт, 
10нж47фт – вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе 
агрессивные, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу штуцерное с ниппелем под приварку
Управление рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная с диаметра 

DN50; возможно изготовление кранов с приводными устройствами

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) нерж. сталь (ХЛ1) DN
L,  

мм
I,  

мм
L1,  
мм

B,  
мм

H, 
мм

Dmin,  
мм

D,  
мм

A, 
мм

S,  
мм

Масса,  
кг

Kv,  
м³/ч

11c67п ЦШ.00.1.016.010 11c67п ЦШ.01.1.016.010 10нж45фт ЦШ.01.1.016.010 10 188 100 155 248 113 9 18 42,3 32 1,11 6

11c67п ЦШ.00.1.016.015 11c67п ЦШ.01.1.016.015 10нж45фт ЦШ.01.1.016.015 15 201 105 155 256 113 12,5 21 42,3 46 1,53 16,3

11c67п ЦШ.00.1.016.020 11c67п ЦШ.01.1.016.020 10нж45фт ЦШ.01.1.016.020 20 212 110 155 261 116 17 28 48 46 1,7 29,5

11c67п ЦШ.00.1.016.025 11c67п ЦШ.01.1.016.025 10нж45фт ЦШ.01.1.016.025 25 226 120 165 278 121 24 34 57 55 2,27 43

11c67п ЦШ.00.1.016.032 11c67п ЦШ.01.1.016.032 10нж45фт ЦШ.01.1.016.032 32 255 145 247 375 148 30 42 76 65 4,41 89

11c67п ЦШ.00.1.016.040 11c67п ЦШ.01.1.016.040 10нж45фт ЦШ.01.1.016.040 40 272 150 247 383 152 37 50 76 80 5,1 230

11c67п ЦШ.00.1.016.050 11c67п ЦШ.01.1.016.050 10нж45фт ЦШ.01.1.016.050 50 299 195 247 402 146 48 60 102 90 7,48 265

PN25

11c67п ЦШ.00.1.025.010 11c67п ЦШ.01.1.025.010 10нж46фт ЦШ.01.1.025.010 10 188 100 155 248 113 9 18 42,3 32 1,11 6

11c67п ЦШ.00.1.025.015 11c67п ЦШ.01.1.025.015 10нж46фт ЦШ.01.1.025.015 15 201 105 155 256 113 12,5 21 42,3 46 1,53 16,3

11c67п ЦШ.00.1.025.020 11c67п ЦШ.01.1.025.020 10нж46фт ЦШ.01.1.025.020 20 212 110 155 261 116 17 28 48 46 1,7 29,5

11c67п ЦШ.00.1.025.025 11c67п ЦШ.01.1.025.025 10нж46фт ЦШ.01.1.025.025 25 226 120 165 278 121 24 34 57 55 2,27 43

11c67п ЦШ.00.1.025.032 11c67п ЦШ.01.1.025.032 10нж46фт ЦШ.01.1.025.032 32 255 145 247 375 148 30 42 76 65 4,41 89

11c67п ЦШ.00.1.025.040 11c67п ЦШ.01.1.025.040 10нж46фт ЦШ.01.1.025.040 40 272 150 247 383 152 37 50 76 80 5,1 230

11c67п ЦШ.00.1.025.050 11c67п ЦШ.01.1.025.050 10нж46фт ЦШ.01.1.025.050 50 299 195 247 402 146 48 60 102 90 7,48 265

PN40

11c67п ЦШ.00.1.040.010 11c67п ЦШ.01.1.040.010 10нж47фт ЦШ.01.1.040.010 10 188 100 155 248 113 9 18 42,3 32 1,11 6

11c67п ЦШ.00.1.040.015 11c67п ЦШ.01.1.040.015 10нж47фт ЦШ.01.1.040.015 15 201 105 155 256 113 12,5 21 42,3 46 1,53 16,3

11c67п ЦШ.00.1.040.020 11c67п ЦШ.01.1.040.020 10нж47фт ЦШ.01.1.040.020 20 212 110 155 261 116 17 28 48 46 1,7 29,5

11c67п ЦШ.00.1.040.025 11c67п ЦШ.01.1.040.025 10нж47фт ЦШ.01.1.040.025 25 226 120 165 278 121 24 34 57 55 2,27 43

11c67п ЦШ.00.1.040.032 11c67п ЦШ.01.1.040.032 10нж47фт ЦШ.01.1.040.032 32 255 145 247 375 148 30 42 76 65 4,41 89

11c67п ЦШ.00.1.040.040 11c67п ЦШ.01.1.040.040 10нж47фт ЦШ.01.1.040.040 40 272 150 247 383 152 37 50 76 80 5,1 230

11c67п ЦШ.00.1.040.050 11c67п ЦШ.01.1.040.050 10нж47фт ЦШ.01.1.040.050 50 299 195 247 402 146 48 60 102 90 7,48 265

Примечание:
11с67п — исполнение крана из углеродистой стали, 10нж45фт, 10нж46фт, 10нж47фт — исполнение крана из нержавеющей стали.
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КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Цельносварной под приварку 
с удлиненным шпинделем с покрытием весьма усиленного типа под Т-образный ключ

11с67п 3ЦП�00(01)�10 • 10нж45фт 3ЦП�01�10 
10нж46фт 3ЦП�01�10 • 10нж47фт 3ЦП�01�10

Назначение и область применения
Краны шаровые с покрытием весьма усиленного типа с концами под приварку пред-
назначены в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газо-
образных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, пред-
приятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других 
отраслях промышленности. Кран из нержавеющей стали может применяться в пище-
вой промышленности. Возможно использование крана для подземной установки.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной, с удлиненным шпинделем. Полный проход. Исполнение 
под приварку. Корпус неразборный. Все части корпуса соединены сваркой. Кран не тре-
бует технического обслуживания и ремонта. Покрытие весьма усиленного типа. Сво-
бодно плавающий шар уплотняется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к 
шару тарельчатыми пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется 
О-образными резиновыми кольцами. Удлинитель шпинделя дополнительно уплотня-
ется О-образными резиновыми кольцами. Удлинитель шпинделя дает возможность 
управления на удалении от крана. Управление краном производится вручную при по-
мощи Т-образного ключа, поворотом на 90° до упоров. Положение крана при монтаже 
на трубопроводе – произвольное с потоком рабочей среды в любом направлении. Т-об-
разный ключ поставляется по отдельному заказу. По заказу комплектуется рукояткой.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 3ЦП.00  
(У1)

Сталь 20

11с67п 3ЦП.01  
(ХЛ1)

09Г2С

10нж45фт 3ЦП.01 (ХЛ1) 
10нж46фт 3ЦП.01 (ХЛ1) 
10нж47фт 3ЦП.01 (ХЛ1)

12Х18Н10Т
2 Шар 08Х18Н10
3 Концы под приварку Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т
4 Шпиндель 20X13 14Х17Н2 12Х18Н10Т
5 Удлинитель шпинделя 20X13 14Х17Н2 12Х18Н10Т
6 Удлинитель Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т
7 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная 12Х18Н10Т
9 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная AISI 301 EN10151*

10 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
11 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
12 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
13 Прокладка Фторопласт Ф4ГЗК6
14 Штифт Сталь 45
15 Болт Сталь 35
16 Гайка Сталь 35
17 Шайба СтЗ

* Аналог 07Х16Н6.

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда 11с67п – вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 

среды, нейтральные к материалам деталей крана; 10нж45фт, 10нж46фт, 
10нж47фт – вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе 
агрессивные, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу под приварку
Управление Т-образный ключ; возможно изготовление с рукояткой или приводными 

устройствами; возможна комплектация кранов переносными редукторами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Концы под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80
Покрытие усиленного типа, весьма усиленного типа и другие виды покрытий

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требования действующих стандартов.
По запросу возможна комплектация кранов коверами.
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Основные размеры и масса

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) нерж. сталь (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

A,  
мм

H,  
мм

d,  
мм

S,  
мм

h, 
мм

Dmin,  
мм

Масса,  
кг

Kv, 
м³/ч

11с67п 3ЦП.00.10.016.015 11с67п 3ЦП.01.10.016.015 10нж45фт 3ЦП.01.10.016.015 15 210 21 42,3

по
 з

ак
аз

у п
от

ре
би

те
ля

42 19 26 12,5 1,0 16,3

11с67п 3ЦП.00.10.016.020 11с67п 3ЦП.01.10.016.020 10нж45фт 3ЦП.01.10.016.020 20 230 28 48 42 19 26 17 1,4 29,5

11с67п 3ЦП.00.10.016.025 11с67п 3ЦП.01.10.016.025 10нж45фт 3ЦП.01.10.016.025 25 230 34 57 42 19 26 24 1,9 43

11с67п 3ЦП.00.10.016.032 11с67п 3ЦП.01.10.016.032 10нж45фт 3ЦП.01.10.016.032 32 260 42 76 42 19 26 30 2 89

11с67п 3ЦП.00.10.016.040 11с67п 3ЦП.01.10.016.040 10нж45фт 3ЦП.01.10.016.040 40 260 51/48* 76 42 19 26 37 2,3 230

11с67п 3ЦП.00.10.016.050 11с67п 3ЦП.01.10.016.050 10нж45фт 3ЦП.01.10.016.050 50 300 60/57* 102 42 19 26 48 3,4 265

11с67п 3ЦП.00.10.016.065 11с67п 3ЦП.01.10.016.065 10нж45фт 3ЦП.01.10.016.065 65 360 76 133 42 19 24 64 4,7 540

11с67п 3ЦП.00.10.016.080 11с67п 3ЦП.01.10.016.080 10нж45фт 3ЦП.01.10.016.080 80 370 89 133 60 32 24 75 6,3 873

11с67п 3ЦП.00.10.016.100 11с67п 3ЦП.01.10.016.100 10нж45фт 3ЦП.01.10.016.100 100 390 108/114* 180 60 32 24 98 11 1390

11с67п 3ЦП.00.10.016.125 11с67п 3ЦП.01.10.016.125 10нж45фт 3ЦП.01.10.016.125 125 390 133/140* 219 60 32 24 123 15,2 1707

11с67п 3ЦП.00.10.016.150 11с67п 3ЦП.01.10.016.150 10нж45фт 3ЦП.01.10.016.150 150 390 159/168* 245 76 32 24 148 20,3 2024

11с67п 3ЦП.00.10.016.200 11с67п 3ЦП.01.10.016.200 10нж45фт 3ЦП.01.10.016.200 200 600 219 325 89 50 50 195 34,2 2720

PN25

11с67п 3ЦП.00.10.025.015 11с67п 3ЦП.01.10.025.015 10нж46фт 3ЦП.01.10.025.015 15 210 21 42,3

по
 з

ак
аз

у п
от

ре
би

те
ля

42 19 26 12,5 1,0 16,3

11с67п 3ЦП.00.10.025.020 11с67п 3ЦП.01.10.025.020 10нж46фт 3ЦП.01.10.025.020 20 230 28 48 42 19 26 17 1,4 29,5

11с67п 3ЦП.00.10.025.025 11с67п 3ЦП.01.10.025.025 10нж46фт 3ЦП.01.10.025.025 25 230 34 57 42 19 26 24 1,9 43

11с67п 3ЦП.00.10.025.032 11с67п 3ЦП.01.10.025.032 10нж46фт 3ЦП.01.10.025.032 32 260 42 76 42 19 26 30 2 89

11с67п 3ЦП.00.10.025.040 11с67п 3ЦП.01.10.025.040 10нж46фт 3ЦП.01.10.025.040 40 260 51/48* 76 42 19 26 37 2,3 230

11с67п 3ЦП.00.10.025.050 11с67п 3ЦП.01.10.025.050 10нж46фт 3ЦП.01.10.025.050 50 300 60/57* 102 42 19 26 48 3,4 265

11с67п 3ЦП.00.10.025.065 11с67п 3ЦП.01.10.025.065 10нж46фт 3ЦП.01.10.025.065 65 360 76 133 42 19 24 64 4,7 540

11с67п 3ЦП.00.10.025.080 11с67п 3ЦП.01.10.025.080 10нж46фт 3ЦП.01.10.025.080 80 370 89 133 60 32 24 75 6,3 873

11с67п 3ЦП.00.10.025.100 11с67п 3ЦП.01.10.025.100 10нж46фт 3ЦП.01.10.025.100 100 390 108/114* 180 60 32 24 98 11 1390

11с67п 3ЦП.00.10.025.125 11с67п 3ЦП.01.10.025.125 10нж46фт 3ЦП.01.10.025.125 125 390 133/140* 219 60 32 24 123 15,2 1707

11с67п 3ЦП.00.10.025.150 11с67п 3ЦП.01.10.025.150 10нж46фт 3ЦП.01.10.025.150 150 390 159/168* 245 76 32 24 148 20,3 2024

11с67п 3ЦП.00.10.025.200 11с67п 3ЦП.01.10.025.200 10нж46фт 3ЦП.01.10.025.200 200 600 219 325 89 50 50 195 34,2 2720

PN40

11с67п 3ЦП.00.10.040.015 11с67п 3ЦП.01.10.040.015 10нж47фт 3ЦП.01.10.040.015 15 210 21 42,3

по
 з

ак
аз

у п
от

ре
би

те
ля 42 19 26 12,5 1,0 16,3

11с67п 3ЦП.00.10.040.020 11с67п 3ЦП.01.10.040.020 10нж47фт 3ЦП.01.10.040.020 20 230 28 48 42 19 26 17 1,4 29,5

11с67п 3ЦП.00.10.040.025 11с67п 3ЦП.01.10.040.025 10нж47фт 3ЦП.01.10.040.025 25 230 34 57 42 19 26 24 1,9 43

11с67п 3ЦП.00.10.040.032 11с67п 3ЦП.01.10.040.032 10нж47фт 3ЦП.01.10.040.032 32 260 42 76 42 19 26 30 2 89

11с67п 3ЦП.00.10.040.040 11с67п 3ЦП.01.10.040.040 10нж47фт 3ЦП.01.10.040.040 40 260 51/48* 76 42 19 26 37 2,3 230

11с67п 3ЦП.00.10.040.050 11с67п 3ЦП.01.10.040.050 10нж47фт 3ЦП.01.10.040.050 50 300 60/57* 102 42 19 26 48 3,4 265

Примечание:
11с67п — исполнение крана из углеродистой стали, 10нж45фт, 10нж46фт, 10нж47фт — исполнение крана из нержавеющей стали.
*Вариант диаметра по заказу. Масса указана без удлинителя шпинделя. Н – по заказу потребителя. 
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КРАН ШАРОВОЙ
Полный и неполный проход | Цельносварной под приварку 
с удлиненным шпинделем с покрытием весьма усиленного типа 
с редуктором под Т-образный ключ

11с67п 3ЦП�00(01)�3 
10нж45фт 3ЦП�01�3 • 10нж46фт 3ЦП�01�3
Назначение и область применения
Краны шаровые с покрытием весьма усиленного типа с концами под приварку пред-
назначены в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газо-
образных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, пред-
приятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других 
отраслях промышленности. Кран из нержавеющей стали может применяться в пище-
вой промышленности. Возможно использование крана для подземной установки.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной, с удлиненным шпинделем. Полный и неполный проход. 
Исполнение под приварку. Корпус неразборный. Все части корпуса соединены сваркой. 
Кран не требует технического обслуживания и ремонта. Покрытие весьма усиленного 
типа. Свободно плавающий шар уплотняется фторопластовыми седлами. Седла при-
жимаются к шару пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется 
О-образными резиновыми кольцами. Удлинитель шпинделя дополнительно уплотня-
ется О-образными резиновыми кольцами. Удлинитель шпинделя дает возможность 
управления на удалении от крана. Управление краном производится вручную при по-
мощи Т-образного ключа, вращением штока редуктора. Положение крана при монтаже 
на трубопроводе произвольное с потоком рабочей среды в любом направлении. Т-об-
разный ключ поставляется по отдельному заказу.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 3ЦП.00  
(У1)

Сталь 20

11с67п 3ЦП.01  
(ХЛ1)

09Г2С

10нж45фт 3ЦП.01 (ХЛ1) 
10нж46фт 3ЦП.01 (ХЛ1)

12Х18Н10Т
2 Шар 08Х18Н10
3 Концы под приварку Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т
4 Шпиндель 20X13 14Х17Н2 12Х18Н10Т
5 Удлинитель шпинделя 20X13 14Х17Н2 12Х18Н10Т
6 Удлинитель Сталь 20 09Г2С 12Х18Н10Т
7 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
9 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная 12Х18Н10Т

10 Пружина 60С2А оцинкованная 12Х18Н10Т
11 Прокладка Фторопласт Ф4ГЗК6
12 Штифт Сталь 45
13 Болт Сталь 35
14 Гайка Сталь 35
15 Шайба СтЗ

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)
Рабочая среда 11с67п – вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 

среды, нейтральные к материалам деталей крана; 10нж45фт, 10нж46фт, 
10нж47фт – вода, газ, нефтепродукты и другие среды, в том числе 
агрессивные, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу под приварку
Управление Т-образный ключ; возможно изготовление с приводными устройствами;

возможна комплектация кранов переносными редукторами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Концы под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80
Покрытие усиленного типа, весьма усиленного типа и другие виды покрытий

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требования действующих стандартов.
По запросу возможна комплектация кранов коверами.
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График Давление/Температура
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Основные размеры и масса

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) нерж. сталь (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

A,  
мм

H,  
мм

d,  
мм

S,  
мм

h, 
мм

Dmin,  
мм

Масса,  
кг

Kv, 
м³/ч

11с67п 3ЦП.00.3.016.250 11с67п 3ЦП.01.3.016.250 10нж45фт 3ЦП.01.3.016.250 250 626 273 406

по
 з

ак
аз

у п
от

ре
би

те
ля

89 32 24 245 250 12750

11с67п 3ЦП.00.3.016.300/250 11с67п 3ЦП.01.3.016.300/250 10нж45фт 3ЦП.01.3.016.300/250 300 724 324 406 89 32 24 245 270 6420

11с67п 3ЦП.00.3.016.300 11с67п 3ЦП.01.3.016.300 10нж45фт 3ЦП.01.3.016.300 300 724 324 476 89 32 24 295 295 19550

11с67п 3ЦП.00.3.016.350 11с67п 3ЦП.01.3.016.350 10нж45фт 3ЦП.01.3.016.350 350 724 377 580 219 32 24 335 341 25415

11с67п 3ЦП.00.3.016.400 11с67п 3ЦП.01.3.016.400 10нж45фт 3ЦП.01.3.016.400 400 924 426 656 219 32 24 385 715 31620

11с67п 3ЦП.00.3.016.500 11с67п 3ЦП.01.3.016.500 10нж45фт 3ЦП.01.3.016.500 500 991 530 814 219 32 24 487 1100 50150

PN25

11с67п 3ЦП.00.3.025.250 11с67п 3ЦП.01.3.025.250 10нж46фт 3ЦП.01.3.025.250 250 626 273 406

по
 з

ак
аз

у п
от

ре
би

те
ля

89 32 24 245 250 12750

11с67п 3ЦП.00.3.025.300/250 11с67п 3ЦП.01.3.025.300/250 10нж46фт 3ЦП.01.3.025.300/250 300 724 324 406 89 32 24 245 270 6420

11с67п 3ЦП.00.3.025.300 11с67п 3ЦП.01.3.025.300 10нж46фт 3ЦП.01.3.025.300 300 724 324 476 89 32 24 295 295 19550

11с67п 3ЦП.00.3.025.350 11с67п 3ЦП.01.3.025.350 10нж46фт 3ЦП.01.3.025.350 350 724 377 580 219 32 24 335 341 25415

11с67п 3ЦП.00.3.025.400 11с67п 3ЦП.01.3.025.400 10нж46фт 3ЦП.01.3.025.400 400 924 426 656 219 32 24 385 715 31620

11с67п 3ЦП.00.3.025.500 11с67п 3ЦП.01.3.025.500 10нж46фт 3ЦП.01.3.025.500 500 991 530 814 219 32 24 487 1100 50150

Примечание:
11с67п – исполнение крана из углеродистой стали, 10нж45фт, 10нж46фт – исполнение крана из нержавеющей стали.
Масса указана без удлинителя шпинделя. Н – по заказу потребителя. 
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60 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Цельносварной под приварку 
с удлиненным шпинделем, в ППУ изоляции и полиэтиленовой 
оболочке под Т-образный ключ

11с67п 6ЦП�00(01)�10

Назначение и область применения
Краны шаровые в ППУ изоляции и полиэтиленовой оболочке с концами под приварку
предназначены в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и 
газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и теплоснабжения и 
других отраслях промышленности. Возможно использование крана для подземной 
установки.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной в ППУ изоляции, с удлиненным шпинделем. Полный про-
ход. Исполнение под приварку. Корпус неразборный. Все части корпуса соединены свар-
кой. Кран не требует технического обслуживания и ремонта. Свободно плавающий шар 
уплотняется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару тарельчатыми пру-
жинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется О-образными резиновыми 
кольцами. Удлинитель шпинделя дополнительно уплотняется О-образными резиновыми 
кольцами. Удлинитель шпинделя дает возможность управления на удалении от крана. 
Управление краном производится вручную при помощи Т-образного ключа, поворотом на 
90° до упоров. Положение крана при монтаже на трубопроводе – произвольное с потоком 
рабочей среды в любом направлении. В кране предусмотрена система теплоизоляции, 
состоящая из наружной полиэтиленовой оболочки и слоя вспененного пенополиуретана 

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 6ЦП.00 (У1)

Сталь 20

11с67п 6ЦП.01 (ХЛ1)

09Г2С
2 Шар 08Х18Н10
3 Концы под приварку Сталь 20 09Г2С
4 Шпиндель 20X13 14Х17Н2
5 Удлинитель шпинделя 20X13 14Х17Н2
6 Удлинитель Сталь 20 09Г2С
7 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная
9 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная

10 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
11 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
12 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
13 Прокладка Фторопласт Ф4ГЗК6
14 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
15 Штифт Сталь 45
16 Болт Сталь 35
17 Гайка Сталь 35
18 Шайба СтЗ
19 Изоляция ППУ
20 Оболочка Полиэтилен

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +140°С (У1), от –60°С до +140°С (ХЛ1)
Рабочая среда вода
Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу под приварку
Управление Т-образный ключ; возможно изготовление с рукояткой или приводными 

устройствами; возможна комплектация кранов переносными редукторами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Концы под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80
Покрытие пенополиуретановая (ППУ) изоляция и полиэтиленовая оболочка

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требования действующих стандартов.
По запросу возможна комплектация кранов коверами.
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(ППУ). В системе изоляции предусмотрен медный сигнальный проводник для последую-
щего подключения к системе дистанционного контроля протечек. Т-образный ключ по-
ставляется по отдельному заказу. По заказу комплектуется рукояткой.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1,  
мм

A,  
мм

H,  
мм

d,  
мм

S,  
мм

h, 
мм

Dmin,  
мм

Масса,  
кг

Kv,  
м³/ч

11с67п 6ЦП.00.10.016.032 11с67п 6ЦП.01.10.016.032 32 1500 42 110 140 1000 110 19 26 30 18,4 89

11с67п 6ЦП.00.10.016.040 11с67п 6ЦП.01.10.016.040 40 1500 50 110 140 1000 110 19 26 37 20,1 230

11с67п 6ЦП.00.10.016.050 11с67п 6ЦП.01.10.016.050 50 1500 60 125 180 1000 110 19 26 48 24,8 265

11с67п 6ЦП.00.10.016.065 11с67п 6ЦП.01.10.016.065 65 1500 76 140 200 1000 110 19 24 64 29,6 540

11с67п 6ЦП.00.10.016.080 11с67п 6ЦП.01.10.016.080 80 1500 89 160 225 1000 160 32 24 75 42,6 873

11с67п 6ЦП.00.10.016.100 11с67п 6ЦП.01.10.016.100 100 1500 108 200 250 1000 160 32 24 98 56,9 1390

11с67п 6ЦП.00.10.016.125 11с67п 6ЦП.01.10.016.125 125 1500 133 225 315 1000 160 32 24 123 78,6 1707

11с67п 6ЦП.00.10.016.150 11с67п 6ЦП.01.10.016.150 150 1500 159 250 315 1000 160 32 24 148 89,3 2024

11с67п 6ЦП.00.10.016.200 11с67п 6ЦП.01.10.016.200 200 1500 219 315 450 1000 160 50 36 195 182,7 2720

PN25

11с67п 6ЦП.00.10.025.032 11с67п 6ЦП.01.10.025.032 32 1500 42 110 140 1000 110 19 26 30 18,4 89

11с67п 6ЦП.00.10.025.040 11с67п 6ЦП.01.10.025.040 40 1500 50 110 140 1000 110 19 26 37 20,1 230

11с67п 6ЦП.00.10.025.050 11с67п 6ЦП.01.10.025.050 50 1500 60 125 180 1000 110 19 26 48 24,8 265

11с67п 6ЦП.00.10.025.065 11с67п 6ЦП.01.10.025.065 65 1500 76 140 200 1000 110 19 24 64 29,6 540

11с67п 6ЦП.00.10.025.080 11с67п 6ЦП.01.10.025.080 80 1500 89 160 225 1000 160 32 24 75 42,6 873

11с67п 6ЦП.00.10.025.100 11с67п 6ЦП.01.10.025.100 100 1500 108 200 250 1000 160 32 24 98 56,9 1390

11с67п 6ЦП.00.10.025.125 11с67п 6ЦП.01.10.025.125 125 1500 133 225 315 1000 160 32 24 123 78,6 1707

11с67п 6ЦП.00.10.025.150 11с67п 6ЦП.01.10.025.150 150 1500 159 250 315 1000 160 32 24 148 89,3 2024

11с67п 6ЦП.00.10.025.200 11с67п 6ЦП.01.10.025.200 200 1500 219 315 450 1000 160 50 36 195 182,7 2720

PN40

11с67п 6ЦП.00.10.040.032 11с67п 6ЦП.01.10.040.032 32 1500 42 110 140 1000 110 19 26 30 18,4 89

11с67п 6ЦП.00.10.040.040 11с67п 6ЦП.01.10.040.040 40 1500 50 110 140 1000 110 19 26 37 20,1 230

11с67п 6ЦП.00.10.040.050 11с67п 6ЦП.01.10.040.050 50 1500 60 125 180 1000 110 19 26 48 24,8 265

Примечание:
Н – по заказу потребителя. 
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62 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Цельносварной под приварку 
с удлиненным шпинделем, в ППУ изоляции и полиэтиленовой 
оболочке с редуктором под Т-образный ключ

11с67п 6ЦП�00(01)�3

Назначение и область применения
Краны шаровые в ППУ изоляции и полиэтиленовой оболочке с концами под приварку 
предназначены в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и 
газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах теплоснабжения и других от-
раслях промышленности. Возможно использование крана для подземной установки.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной в ППУ изоляции, с удлиненным шпинделем. Полный 
проход. Исполнение под приварку. Корпус неразборный. Все части корпуса соединены 
сваркой. Кран не требует технического обслуживания и ремонта. Свободно плавающий 
шар уплотняется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару пружинами. 
Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется О-образными резиновыми коль-
цами. Удлинитель шпинделя дополнительно уплотняется О-образными резиновыми 
кольцами. Удлинитель шпинделя дает возможность управления на удалении от крана. 
Управление краном производится вручную при помощи Т-образного ключа, вращением 
штока редуктора. Положение крана при монтаже на трубопроводе произвольное с по-
током рабочей среды в любом направлении. Т-образный ключ поставляется по отдель-
ному заказу. В кране предусмотрена система теплоизоляции, состоящая из наружной 

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 6ЦП.00 (У1)

Сталь 20

11с67п 6ЦП.01 (ХЛ1)

09Г2С
2 Шар 08Х18Н10
3 Концы под приварку Сталь 20 09Г2С
4 Шпиндель 20X13 14Х17Н2
5 Удлинитель шпинделя 20X13 14Х17Н2
6 Удлинитель Сталь 20 09Г2С
7 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
9 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная

10 Пружина 60С2А оцинкованная
11 Прокладка Фторопласт Ф4ГЗК6
12 Штифт Сталь 45
13 Болт Сталь 35
14 Гайка Сталь 35
15 Шайба СтЗ
16 Изоляция ППУ
17 Оболочка Полиэтилен

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа
Температура рабочей среды от –40°С до +140°С (У1), от –60°С до +140°С (ХЛ1)
Рабочая среда вода
Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу под приварку
Управление Т-образный ключ; возможно изготовление с приводными устройствами;

возможна комплектация кранов переносными редукторами
Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Концы под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80
Покрытие пенополиуретановая (ППУ) изоляция и полиэтиленовая оболочка

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требования действующих стандартов.
По запросу возможна комплектация кранов коверами.
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График Давление/Температура

полиэтиленовой оболочки и слоя вспененного пенополиуретана (ППУ). В системе изо-
ляции предусмотрен медный сигнальный проводник для последующего подключения к 
системе дистанционного контроля протечек.
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Основные размеры и масса

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1,  
мм

A,  
мм

H,  
мм

d,  
мм

S,  
мм

h, 
мм

Dmin,  
мм

Масса,  
кг

Kv,  
м³/ч

11с67п 6ЦП.00.3.016.250 11с67п 6ЦП.01.3.016.250 250 1500 273 400 560 1000 160 32 24 245 314,1 12750

11с67п 6ЦП.00.3.016.300 11с67п 6ЦП.01.3.016.300 300 1500 324 450 630 1000 160 32 24 295 378,6 19550

PN25

11с67п 6ЦП.00.3.025.250 11с67п 6ЦП.01.3.025.250 250 1500 273 400 560 1000 160 32 24 245 314,1 12750

11с67п 6ЦП.00.3.025.300 11с67п 6ЦП.01.3.025.300 300 1500 324 450 630 1000 160 32 24 295 378,6 19550

Примечание:
Н – по заказу потребителя. 
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64 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход |  
Разборный фланцевый для пара с рукояткой
11с67п 5СФ�00�1

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубо-
проводах в системах паро-, а также водоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, 
в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Полный проход. Фланцевое исполнение. Сварной корпус из 
углеродистой стали. Свободно плавающий шар уплотняется фторопластовыми седnа-
ми. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, 
зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются прокладками. Управление 
краном производится вручную поворотом рукоятки на 90° до упоров. Положение ру-
коятки является указателем открытия-закрытия крана. В открытом положении крана 
рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на тру-
бопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 5СФ.00 (У1)

Сталь 20
2 Шар 08Х18Н10
3 Шпиндель 20X13
4 Втулка нажимная Сталь 20
5 Уплотнение шпинделя Фторопласт МФ-3
6 Кольцо Фторопласт МФ-3
7 Седло Фторопласт МФ-3
8 Кольцо уплотнительное Резина ВА13Д
9 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная

10 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная
11 Прокладка Gambit
12 Шпилька Сталь 35
13 Рукоятка СтЗ
14 Упор СтЗ
15 Гайка Сталь 35
16 Шайба СтЗ

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа

Температура рабочей среды от –40°С до +250°С (У1)

Рабочая среда пар, вода

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015

Климатическое исполнение У1, ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды не ниже –40°С

Количество рабочих циклов не менее 10 000

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу фланцевое

Управление рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная 
с диаметра DN50; возможно изготовление кранов с приводными 
устройствами

Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)

Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.

13

15

5

11

16

3

9

7

14

6

1

8

4

12

2

10

1

2

-40 100 150500 250

Да
вл

ен
ие

, М
Па

Температура, °C

3

4

5

PN40

PN25

PN16

200

МФ-3

График Давление/Температура

ООО"Петроснаб" г. СПб, Пискаревский прю 125л 
9292121@mail.ru +7-812-9642-03-00 

ООО"Петроснаб" г. СПб, Пискаревский прю 125л 
9292121@mail.ru +7-812-9642-03-00 



65

оглавление

65

Кр
ан

ы 
ш

ар
ов

ые
 р

аз
бо

рн
ые

 д
ля

 п
ар

а

L1

Рис. 1 Рис. 2

H

H

B

L

D2 D

Dmin

Dm
in

D1

n/d D1

n/d

L

D
2 D

B

L 1

Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1,  
мм

D2,  
мм

L1,  
мм

B,  
мм

H, 
мм

Dmin, 
мм

d,  
мм

n
Масса, 

кг
Kv,  

м³/ч

11с67п 5СФ.00.1.016.010

Ри
с.

 1

10 102 90 60 42 155 187 113 9 14 4 2,18 6

11с67п 5СФ.00.1.016.015 15 108 95 65 47 155 187 113 12,5 14 4 2,32 16,3

11с67п 5СФ.00.1.016.020 20 117 105 75 58 155 192 116 17 14 4 3,27 29,5

11с67п 5СФ.00.1.016.025 25 127 115 85 68 155 198 120 24 14 4 4,22 43

11с67п 5СФ.00.1.016.032 32 140 135 100 78 247 282 148 30 18 4 6,04 89

11с67п 5СФ.00.1.016.040 40 165 145 110 88 247 287 151 37 18 4 7,00 230

11с67п 5СФ.00.1.016.050 50 180 160 125 102 247 295 147 48 18 4 9,20 265

11с67п 5СФ.00.1.016.065 65 200 180 145 122 313 370 170 64 18 8 11,78 540

11с67п 5СФ.00.1.016.080 80 210 195 160 133 313 376 178 75 18 8 13,95 873

11с67п 5СФ.00.1.016.100 100 230 215 180 158 668 596 171 98 18 8 24,40 1390

11с67п 5СФ.00.1.016.125 125 255 245 210 184 668 596 188 123 18 8 35,27 1707

11с67п 5СФ.00.1.016.150 150 280 280 240 212 668 782 216 148 22 8 46,00 2024

11с67п 5СФ.00.1.016.200 200 330 335 295 268 803 936 271 195 22 12 79,73 2720

PN25

11с67п 5СФ.00.1.025.010

Ри
с.

 1

10 130 90 60 42 155 187 113 9 14 4 2,23 6

11с67п 5СФ.00.1.025.015 15 130 95 65 47 155 187 113 12,5 14 4 2,43 16,3

11с67п 5СФ.00.1.025.020 20 150 105 75 58 155 192 116 17 14 4 3,37 29,5

11с67п 5СФ.00.1.025.025 25 160 115 85 68 155 198 120 24 14 4 4,3 43

11с67п 5СФ.00.1.025.032 32 180 135 100 78 247 282 148 30 18 4 6,14 89

11с67п 5СФ.00.1.025.040 40 200 145 110 88 247 287 151 37 18 4 7,2 230

11с67п 5СФ.00.1.025.050 50 250 160 125 102 247 295 147 48 18 4 9,5 265

11с67п 5СФ.00.1.025.065 65 270 180 145 122 313 370 170 64 18 8 12,2 540

11с67п 5СФ.00.1.025.080 80 280 195 160 133 313 376 178 75 18 8 14,7 873

11с67п 5СФ.00.1.025.100

Ри
с.

 2

100 300 230 190 158 668 596 171 98 22 8 25,7 1390

11с67п 5СФ.00.1.025.125 125 325 270 220 184 668 596 188 123 26 8 36,6 1707

11с67п 5СФ.00.1.025.150 150 350 300 250 212 668 782 216 148 26 8 48,6 2024

11с67п 5СФ.00.1.025.200 200 400 360 310 278 803 936 271 195 26 12 85,5 2720

PN40

11с67п 5СФ.00.1.040.010

Ри
с.

 1

10 130 90 60 42 247 280 135 9 14 4 3,0 6

11с67п 5СФ.00.1.040.015 15 130 95 65 47 247 280 135 12,5 14 4 3,2 16,3

11с67п 5СФ.00.1.040.020 20 150 105 75 58 247 285 139 17 14 4 4,3 29,5

11с67п 5СФ.00.1.040.025 25 160 115 85 68 247 290 143 24 14 4 5,5 43

11с67п 5СФ.00.1.040.032 32 180 135 100 78 247 282 151 30 18 4 7,2 89

11с67п 5СФ.00.1.040.040 40 200 145 110 88 247 289 158 37 18 4 8,6 230

11с67п 5СФ.00.1.040.050 50 216 160 125 102 247 295 147 48 18 4 11,2 265
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66 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход |  
Разборный под приварку для пара с рукояткой
11с67п 5СП�00�1

Назначение и область применения
Краны шаровые с концами под приварку предназначены для установки в качестве за-
порного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на 
трубопроводах в системах паро-, а также водоснабжения, предприятиях теплоэнер-
гетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промыш-
ленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Полный проход. Исполнение под приварку. Сварной корпус 
из углеродистой стали. Свободно плавающий шар уплотняется фторопластовыми сед-
лами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольца-
ми, зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются прокладками. Управле-
ние краном производится вручную поворотом рукоятки на 90°до упоров. Положение 
рукоятки является указателем открытия-закрытия крана. В открытом положении крана 
рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на тру-
бопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 5СП.00 (У1)

Сталь 20
2 Патрубки под приварку Сталь 20
3 Шар 08Х18Н10
4 Шпиндель 20X13
5 Втулка нажимная Сталь 20
6 Уплотнение шпинделя Фторопласт МФ-3
7 Кольцо Фторопласт МФ-3
8 Седло Фторопласт МФ-3
9 Кольцо уплотнительное Резина ВА13Д

10 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная
11 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная
12 Прокладка Gambit
13 Шпилька Сталь 35
14 Рукоятка СтЗ
15 Упор СтЗ
16 Гайка Сталь 35
17 Шайба СтЗ

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа

Температура рабочей среды от –40°С до +250°С (У1)

Рабочая среда пар, вода

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015

Климатическое исполнение У1, ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды не ниже –40°С

Количество рабочих циклов не менее 10 000

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу под приварку

Управление рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная 
с диаметра DN50; возможно изготовление кранов с приводными 
устройствами

Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)

Концы под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.

14

16

6

16

17

4

12

9

13

15

7

10

11

3

5

1

2

8

1

2

-40 100 150500 250

Да
вл

ен
ие

, М
Па

Температура, °C

3

4

5

PN40

PN25

PN16

200

МФ-3

График Давление/Температура

ООО"Петроснаб" г. СПб, Пискаревский прю 125л 
9292121@mail.ru +7-812-9642-03-00 

ООО"Петроснаб" г. СПб, Пискаревский прю 125л 
9292121@mail.ru +7-812-9642-03-00 



67

оглавление

67

Кр
ан

ы 
ш

ар
ов

ые
 р

аз
бо

рн
ые

 д
ля

 п
ар

а

L

DA

H

L1

Dm
in

Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) DN L, мм D, мм А, мм L1, мм H, мм Dmin, мм Масса, кг Kv, м³/ч

11с67п 5CП.00.1.016.010 10 130 17 90 155 113 9 1,83 6

11с67п 5CП.00.1.016.015 15 130 21,3 95 155 113 12,5 2,05 16,3

11с67п 5CП.00.1.016.020 20 150 26,8 105 155 116 17 2,8 29,5

11с67п 5CП.00.1.016.025 25 160 33,5 115 155 120 24 3,68 43

11с67п 5CП.00.1.016.032 32 180 42,3 135 247 148 30 5,06 89

11с67п 5CП.00.1.016.040 40 200 48 145 247 151 37 5,85 230

11с67п 5CП.00.1.016.050 50 230 51 160 247 147 48 7,85 265

11с67п 5CП.00.1.016.065 65 290 76 180 313 170 64 10,6 540

11с67п 5CП.00.1.016.080 80 310 89 195 313 178 75 12,66 873

11с67п 5CП.00.1.016.100 100 350 110 230 668 171 98 22,8 1390

11с67п 5CП.00.1.016.125 125 400 108 265 668 188 123 32,3 1707

11с67п 5CП.00.1.016.150 150 480 160 300 668 216 148 44,2 2024

11с67п 5CП.00.1.016.200 200 600 159 382 803 271 195 85,4 2720

PN25

11с67п 5CП.00.1.025.010 10 130 17 90 155 113 9 1,83 6

11с67п 5CП.00.1.025.015 15 130 21,3 95 155 113 12,5 2,05 16,3

11с67п 5CП.00.1.025.020 20 150 26,8 105 155 116 17 2,8 29,5

11с67п 5CП.00.1.025.025 25 160 33,5 115 155 120 24 3,68 43

11с67п 5CП.00.1.025.032 32 180 42,3 135 247 148 30 5,06 89

11с67п 5CП.00.1.025.040 40 200 51 145 247 151 37 5,85 230

11с67п 5CП.00.1.025.050 50 230 60 160 247 147 48 7,85 265

11с67п 5CП.00.1.025.065 65 290 76 180 313 170 64 10,6 540

11с67п 5CП.00.1.025.080 80 310 89 195 313 178 75 12,66 873

11с67п 5CП.00.1.025.100 100 350 108 230 668 171 98 22,8 1390

11с67п 5CП.00.1.025.125 125 400 133 265 668 188 123 32,3 1707

11с67п 5CП.00.1.025.150 150 480 159 300 668 216 148 44,2 2024

11с67п 5CП.00.1.025.200 200 600 212 382 803 271 195 85,4 2720

PN40

11с67п 5CП.00.1.040.010 10 130 16 90 247 135 9 2,6 6

11с67п 5CП.00.1.040.015 15 130 21 95 247 135 12,5 2,7 16,3

11с67п 5CП.00.1.040.020 20 150 26 105 247 139 17 3,6 29,5

11с67п 5CП.00.1.040.025 25 160 32 115 247 143 24 4,5 43

11с67п 5CП.00.1.040.032 32 180 42 135 247 151 30 6,0 89

11с67п 5CП.00.1.040.040 40 200 47 145 247 158 37 7,0 230

11с67п 5CП.00.1.040.050 50 230 60 158 247 147 48 9,2 265
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КРАН ШАРОВОЙ
Неполный проход |  
Разборный фланцевый для пара с рукояткой
11с67п 5СФ�00�1

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубо-
проводах в системах паро-, а также водоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, 
в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Неполный проход. Фланцевое исполнение. Сварной кор-
пус из углеродистой стали. Свободно плавающий шар уплотняется фторопластовыми 
седnами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми коль-
цами, зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются прокладками. Управ-
ление краном производится вручную поворотом рукоятки на 90° до упоров. Положение 
рукоятки является указателем открытия-закрытия крана. В открытом положении крана 
рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на тру-
бопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 5СФ.00 (У1)

Сталь 20
2 Шар 08Х18Н10
3 Шпиндель 20X13
4 Втулка нажимная Сталь 20
5 Уплотнение шпинделя Фторопласт МФ-3
6 Кольцо Фторопласт МФ-3
7 Седло Фторопласт МФ-3
8 Кольцо уплотнительное Резина ВА13Д
9 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная

10 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная
11 Прокладка Gambit
12 Шпилька Сталь 35
13 Рукоятка СтЗ
14 Упор СтЗ
15 Гайка Сталь 35
16 Шайба СтЗ

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа

Температура рабочей среды от –40°С до +250°С

Рабочая среда пар, вода

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015

Климатическое исполнение У1, ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды не ниже –40°С

Количество рабочих циклов не менее 10 000

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу фланцевое

Управление рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная 
с диаметра DN50; возможно изготовление кранов с приводными 
устройствами

Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)

Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1,  
мм

D2,  
мм

L1,  
мм

B,  
мм

H, 
мм

Dmin, 
мм

d,  
мм

n
Масса, 

кг
Kv,  

м³/ч

11с67п 5СФ.00.1.016.065/050

Ри
с.

 1

65 200 180 145 122 247 295 147 48 18 8 10,8 160

11с67п 5СФ.00.1.016.100/080 100 230 215 180 144 313  380 178 75 18 8 17,7 510

11с67п 5СФ.00.1.016.125/100 125 255 245 210 184 668 751 171 98 18 8 29,0 590

11с67п 5СФ.00.1.016.150/100 150 280 280 240 212 668 751 186 98 22 8 35,2 680

11с67п 5СФ.00.1.016.200/150 200 330 335 295 268 668 776 222 148 22 12 57 1830

PN25

11с67п 5СФ.00.1.016.065/050

Ри
с.

 1 65 270 180 145 122 247 295 147 48 18 8 11,1 160

11с67п 5СФ.00.1.016.100/080 100 300 230 190 158 313  380 178 75 22 8 18,5 510

11с67п 5СФ.00.1.016.125/100

Ри
с.

 2

125 325 270 220 184 668 751 171 98 26 8 32,6 590

11с67п 5СФ.00.1.016.150/100 150 350 300 250 212 668 751 186 98 26 8 39 680

11с67п 5СФ.00.1.016.200/150 200 400 360 310 278 668 776 222 148 26 12 63 1830

Рис. 1 Рис. 2
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КРАН ШАРОВОЙ
Неполный проход |  
Разборный под приварку для пара с рукояткой
11с67п 5СП�00�1

Назначение и область применения
Краны шаровые с концами под приварку предназначены для установки в качестве за-
порного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на 
трубопроводах в системах паро-, а также водоснабжения, предприятиях теплоэнер-
гетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промыш-
ленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Неполный проход. Исполнение под приварку. Сварной кор-
пус из углеродистой стали. Свободно плавающий шар уплотняется фторопластовыми 
седлами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми коль-
цами, зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются прокладками. Управ-
ление краном производится вручную поворотом рукоятки на 90°до упоров. Положение 
рукоятки является указателем открытия-закрытия крана. В открытом положении крана 
рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на тру-
бопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 5СП.00 (У1)

Сталь 20
2 Патрубки под приварку Сталь 20
3 Шар 08Х18Н10
4 Шпиндель 20X13
5 Втулка нажимная Сталь 20
6 Уплотнение шпинделя Фторопласт МФ-3
7 Кольцо Фторопласт МФ-3
8 Седло Фторопласт МФ-3
9 Кольцо уплотнительное Резина ВА13Д

10 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная
11 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная
12 Прокладка Gambit
13 Шпилька Сталь 35
14 Рукоятка СтЗ
15 Упор СтЗ
16 Гайка Сталь 35
17 Шайба СтЗ

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа

Температура рабочей среды от –40°С до +250°С (У1)

Рабочая среда пар, вода

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015

Климатическое исполнение У1, ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды не ниже –40°С

Количество рабочих циклов не менее 10 000

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу под приварку

Управление рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная 
с диаметра DN50; возможно изготовление кранов с приводными 
устройствами

Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)

Концы под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) DN L, мм D, мм A, мм L1, мм H, мм Dmin, мм Масса, кг Kv, м³/ч

11с67п 5СП.00.1.016.065/050 65 290 76 160 247 147 48 8,5 160

11с67п 5СП.00.1.016.100/080 100 350 108 195 313 178 75 14,8 510

11с67п 5СП.00.1.016.125/100 125 400 133 230 668 171 98 24 590

11с67п 5СП.00.1.016.150/100 150 480 159 230 668 186 98 29,3 680

11с67п 5СП.00.1.016.200/150 200 600 219 310 668 222 148 53,9 1830

11с67п 5СП.00.1.016.250/200 250 730 273 382 803 273 195 102 3655

PN25

11с67п 5СП.00.1.025.065/050 65 290 76 160 247 147 48 8,5 160

11с67п 5СП.00.1.025.100/080 100 350 108 195 313 178 75 14,8 510

11с67п 5СП.00.1.025.125/100 125 400 133 230 668 171 98 24 590

11с67п 5СП.00.1.025.150/100 150 480 159 230 668 186 98 29,3 680

11с67п 5СП.00.1.025.200/150 200 600 219 310 668 222 148 53,9 1830

11с67п 5СП.00.1.025.250/200 250 730 273 382 803 273 195 102 3655
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КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход Г-образный |  
Разборный фланцевый трёхходовой с рукояткой
КШТГ СФ�00(01)�1

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые трёхходовые предназначены для переключения потока 
рабочей среды с одной линии на другую на трубопроводах в системах водо- и га-
зоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатываю-
щей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный трёхходовой. Полный проход. Фланцевое исполнение. 
Сварной корпус из углеродистой стали. Свободно плавающий шар с Г-образным про-
ходом, уплотняется фторопластовыми седлами. Шпиндель, с защитой от выталкива-
ния, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Составные части 
корпуса уплотняются прокладками. Переустановка крана производится вращением 
рукоятки до упора. При установке рукоятки вдоль корпуса поток проходит из па-
трубка А к патрубку В. При установке ручки перпендикулярно корпусу крана поток 
проходит из патрубка А к патрубку Б. Положение крана при монтаже на трубопроводе 
– произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

КШТГ СФ.00 (У1)

Сталь 20

КШТГ СФ.01 (ХЛ1)

09Г2С
2 Шар 08Х18Н10
3 Шпиндель 20X13 14Х17Н2
4 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С
5 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
6 Прокладка Gambit
7 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
9 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6

10 Рукоятка СтЗ
11 Шпилька Сталь 35 14Х17Н2
12 Гайка Сталь 35 14Х17Н2
13 Упор СтЗ
14 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная
15 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная
16 Прижим Сталь 20 09Г2С

Cхема рабочих положений

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа

Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)

Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 
среды, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015

Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)

Количество рабочих циклов не менее 10 000

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу фланцевое

Управление рукоятка; возможна установка редукторов на краны, начиная 
с диаметра DN50; возможно изготовление кранов с приводными 
устройствами

Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)

Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1,  
мм

D2,  
мм

L1,  
мм

B,  
мм

H, 
мм

L2,  
мм

Dmin, 
мм

d,  
мм

n
Масса, 

кг

КШТГ СФ.00.1.016.015 КШТГ СФ.01.1.016.015 15 160 95 65 47 155 235 113 80 12,5 14 4 4,0

КШТГ СФ.00.1.016.020 КШТГ СФ.01.1.016.020 20 180 105 75 58 155 245 116 90 17 14 4 5,3

КШТГ СФ.00.1.016.025 КШТГ СФ.01.1.016.025 25 190 115 85 68 155 250 121 95 24 14 4 7,6

КШТГ СФ.00.1.016.032 КШТГ СФ.01.1.016.032 32 216 135 100 78 247 355 148 108 30 18 4 10,7

КШТГ СФ.00.1.016.040 КШТГ СФ.01.1.016.040 40 222 145 110 88 247 358 156 111 37 18 4 12,8

КШТГ СФ.00.1.016.050 КШТГ СФ.01.1.016.050 50 241 160 125 102 247 368 147 120,5 48 18 4 15,4

КШТГ СФ.00.1.016.065 КШТГ СФ.01.1.016.065 65 290 180 145 122 313 458 170 145 64 18 8 22,5

КШТГ СФ.00.1.016.080 КШТГ СФ.01.1.016.080 80 310 195 160 133 313 468 178 155 75 18 8 27,0

КШТГ СФ.00.1.016.100 КШТГ СФ.01.1.016.100 100 350 215 180 158 668 843 180 175 98 18 8 41,7

КШТГ СФ.00.1.016.125 КШТГ СФ.01.1.016.125 125 400 245 210 184 668 868 184 200 123 18 8 60,0

КШТГ СФ.00.1.016.150 КШТГ СФ.01.1.016.150 150 480 280 240 212 668 908 235 240 148 22 8 72,5

КШТГ СФ.00.1.016.200 КШТГ СФ.01.1.016.200 200 600 335 295 268 803 1103 242 300 195 22 12 143

PN25

КШТГ СФ.00.1.025.015 КШТГ СФ.01.1.025.015 15 160 95 65 47 155 235 113 80 12,5 14 4 4,1

КШТГ СФ.00.1.025.020 КШТГ СФ.01.1.025.020 20 180 105 75 58 155 245 116 90 17 14 4 5,6

КШТГ СФ.00.1.025.025 КШТГ СФ.01.1.025.025 25 190 115 85 68 155 250 121 95 24 14 4 7,6

КШТГ СФ.00.1.025.032 КШТГ СФ.01.1.025.032 32 216 135 100 78 247 355 148 108 30 18 4 11,1

КШТГ СФ.00.1.025.040 КШТГ СФ.01.1.025.040 40 222 145 110 88 247 358 156 111 37 18 4 13,5

КШТГ СФ.00.1.025.050 КШТГ СФ.01.1.025.050 50 241 160 125 102 247 368 147 120,5 48 18 4 16,7

КШТГ СФ.00.1.025.065 КШТГ СФ.01.1.025.065 65 290 180 145 122 313 458 170 145 64 18 8 23,3

КШТГ СФ.00.1.025.080 КШТГ СФ.01.1.025.080 80 310 195 160 133 313 468 178 155 75 18 8 27,5

КШТГ СФ.00.1.025.100 КШТГ СФ.01.1.025.100 100 350 230 190 158 668 843 180 175 98 22 8 42,0

КШТГ СФ.00.1.025.125 КШТГ СФ.01.1.025.125 125 400 270 220 184 668 868 184 200 123 26 8 80

КШТГ СФ.00.1.025.150 КШТГ СФ.01.1.025.150 150 480 300 250 212 668 908 235 240 148 26 8 93

КШТГ СФ.00.1.025.200 КШТГ СФ.01.1.025.200 200 600 360 310 278 803 1103 242 300 195 26 12 154

PN40

КШТГ СФ.00.1.040.015 КШТГ СФ.01.1.040.015 15 160 95 65 47 155 235 95 80 12,5 14 4 4,4

КШТГ СФ.00.1.040.020 КШТГ СФ.01.1.040.020 20 180 105 75 58 155 245 97,5 90 17 14 4 5,8

КШТГ СФ.00.1.040.025 КШТГ СФ.01.1.040.025 25 190 115 85 68 155 250 103 95 24 14 4 7,6

КШТГ СФ.00.1.040.032 КШТГ СФ.01.1.040.032 32 216 135 100 78 247 355 133 108 30 18 4 11,7

КШТГ СФ.00.1.040.040 КШТГ СФ.01.1.040.040 40 222 145 110 88 247 358 142,5 111 37 18 4 14,5

КШТГ СФ.00.1.040.050 КШТГ СФ.01.1.040.050 50 241 160 125 102 247 368 147 120,5 48 18 4 17,6

КШТГ СФ.00.1.040.065 КШТГ СФ.01.1.040.065 65 290 180 145 122 313 458 160 145 64 18 8 25,3

КШТГ СФ.00.1.040.080 КШТГ СФ.01.1.040.080 80 310 195 160 133 313 468 168 155 75 18 8 28

КШТГ СФ.00.1.040.100 КШТГ СФ.01.1.040.100 100 350 230 190 158 668 843 186 175 98 22 8 48

КШТГ СФ.00.1.040.125 КШТГ СФ.01.1.040.125 125 400 270 220 184 668 868 201 200 123 26 8 90

КШТГ СФ.00.1.040.150 КШТГ СФ.01.1.040.150 150 480 300 250 212 668 908 217 240 148 26 8 103

КШТГ СФ.00.1.040.200 КШТГ СФ.01.1.040.200 200 600 375 320 285 803 1103 270 300 195 30 12 212

L2

H
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in

D D2

B
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n/d
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L
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КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход Т-образный |  
Разборный фланцевый трёхходовой с рукояткой
КШТТ СФ�00(01)�1

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые трёхходовые предназначены для переключения пото-
ка рабочей среды с одной линии на другую или для смешения различных сред на 
трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный трёхходовой. Полный проход. Фланцевое исполнение. Свар-
ной корпус из углеродистой стали. Свободно плавающий шар с Т-образным проходом, 
уплотняется фторопластовыми седлами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, 
уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Составные части корпуса 
уплотняются прокладками. Переустановка крана производится вращением рукоятки. 
При установке рукоятки вдоль корпуса поток проходит из патрубка А к патрубку Б и 
В. При установке ручки перпендикулярно корпусу крана поток проходит из патрубка 
А к патрубку В, при повороте рукоятки против часовой стрелки или из патрубка А к 
патрубку Б, при повороте рукоятки по часовой стрелке. Положение крана при монтаже 
на трубопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

КШТТ СФ.00 (У1)

Сталь 20

КШТТ СФ.01 (ХЛ1)

09Г2С

2 Шар 08Х18Н10

3 Шпиндель 20X13 14Х17Н2

4 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С

5 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6

6 Прокладка Gambit

7 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6

8 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп

9 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6

10 Рукоятка СтЗ

11 Шпилька Сталь 35 14Х17Н2

12 Гайка Сталь 35 14Х17Н2

13 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная

14 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная

Cхема рабочих положений

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа

Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)

Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 
среды, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015

Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)

Количество рабочих циклов не менее 10 000

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу фланцевое

Управление рукоятка

Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)

Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1,  
мм

D2,  
мм

L1,  
мм

B,  
мм

H, 
мм

L2,  
мм

Dmin, 
мм

d,  
мм

n
Масса, 

кг

КШТТ СФ.00.1.016.015 КШТТ СФ.01.1.016.015 15 160 95 65 47 247 329 131 80 12,5 14 4 4,18

КШТТ СФ.00.1.016.020 КШТТ СФ.01.1.016.020 20 180 105 75 58 247 337 133 90 17 14 4 5,4

КШТТ СФ.00.1.016.025 КШТТ СФ.01.1.016.025 25 190 115 85 68 247 344 139 95 24 14 4 6,9

КШТТ СФ.00.1.016.032 КШТТ СФ.01.1.016.032 32 216 135 100 78 247 355 150 108 30 18 4 10,1

КШТТ СФ.00.1.016.040 КШТТ СФ.01.1.016.040 40 222 145 110 88 247 358 156 111 37 18 4 11,4

КШТТ СФ.00.1.016.050 КШТТ СФ.01.1.016.050 50 241 160 125 102 247 368 165 120,5 48 18 4 16,3

КШТТ СФ.00.1.016.065 КШТТ СФ.01.1.016.065 65 290 180 145 122 313 458 156 145 64 18 8 20,5

КШТТ СФ.00.1.016.080 КШТТ СФ.01.1.016.080 80 310 195 160 133 313 468 157 155 75 18 8 23,4

КШТТ СФ.00.1.016.100 КШТТ СФ.01.1.016.100 100 350 215 180 158 668 843 177 175 98 18 8 38,4

КШТТ СФ.00.1.016.125 КШТТ СФ.01.1.016.125 125 400 245 210 184 668 868 218 200 123 18 8 53,8

КШТТ СФ.00.1.016.150 КШТТ СФ.01.1.016.150 150 480 280 240 212 668 908 241 240 148 22 8 71,7

КШТТ СФ.00.1.016.200 КШТТ СФ.01.1.016.200 200 600 335 295 268 803 1103 290 300 195 22 12 146

PN25

КШТТ СФ.00.1.025.015 КШТТ СФ.01.1.025.015 15 160 95 65 47 247 329 131 80 12,5 14 4 4,2

КШТТ СФ.00.1.025.020 КШТТ СФ.01.1.025.020 20 180 105 75 58 247 337 133 90 17 14 4 5,24

КШТТ СФ.00.1.025.025 КШТТ СФ.01.1.025.025 25 190 115 85 68 247 344 139 95 24 14 4 7,6

КШТТ СФ.00.1.025.032 КШТТ СФ.01.1.025.032 32 216 135 100 78 247 355 150 108 30 18 4 11,1

КШТТ СФ.00.1.025.040 КШТТ СФ.01.1.025.040 40 222 145 110 88 247 358 156 111 37 18 4 13,6

КШТТ СФ.00.1.025.050 КШТТ СФ.01.1.025.050 50 241 160 125 102 247 368 165 120,5 48 18 4 16,5

КШТТ СФ.00.1.025.065 КШТТ СФ.01.1.025.065 65 290 180 145 122 313 458 156 145 64 18 8 24,3

КШТТ СФ.00.1.025.080 КШТТ СФ.01.1.025.080 80 310 195 160 133 313 468 157 155 75 18 8 28,9

КШТТ СФ.00.1.025.100 КШТТ СФ.01.1.025.100 100 350 230 190 158 668 843 177 175 98 22 8 40,4

КШТТ СФ.00.1.025.125 КШТТ СФ.01.1.025.125 125 400 270 220 184 668 868 218 200 123 26 8 80

КШТТ СФ.00.1.025.150 КШТТ СФ.01.1.025.150 150 480 300 250 212 668 908 241 240 148 26 8 92

КШТТ СФ.00.1.025.200 КШТТ СФ.01.1.025.200 200 600 360 310 278 803 1103 290 300 195 26 12 141

PN40

КШТТ СФ.00.1.040.015 КШТТ СФ.01.1.040.015 15 160 95 65 47 247 329 95 80 12,5 14 4 4,5

КШТТ СФ.00.1.040.020 КШТТ СФ.01.1.040.020 20 180 105 75 58 247 337 97,5 90 17 14 4 5,9

КШТТ СФ.00.1.040.025 КШТТ СФ.01.1.040.025 25 190 115 85 68 247 344 103 95 24 14 4 7,6

КШТТ СФ.00.1.040.032 КШТТ СФ.01.1.040.032 32 216 135 100 78 247 355 133 108 30 18 4 11,7

КШТТ СФ.00.1.040.040 КШТТ СФ.01.1.040.040 40 222 145 110 88 247 358 142,5 111 37 18 4 14,7

КШТТ СФ.00.1.040.050 КШТТ СФ.01.1.040.050 50 241 160 125 102 247 368 147 120,5 48 18 4 17,4

КШТТ СФ.00.1.040.065 КШТТ СФ.01.1.040.065 65 290 180 145 122 313 458 160 145 64 18 8 27,7

КШТТ СФ.00.1.040.080 КШТТ СФ.01.1.040.080 80 310 195 160 133 313 468 168 155 75 18 8 37

КШТТ СФ.00.1.040.100 КШТТ СФ.01.1.040.100 100 350 230 190 158 668 843 186 175 98 22 8 48

КШТТ СФ.00.1.040.125 КШТТ СФ.01.1.040.125 125 400 270 220 184 668 868 201 200 123 26 8 85

КШТТ СФ.00.1.040.150 КШТТ СФ.01.1.040.150 150 480 300 250 212 668 908 218,5 240 148 26 8 102

КШТТ СФ.00.1.040.200 КШТТ СФ.01.1.040.200 200 600 375 320 285 803 1103 278,5 300 195 30 12 203
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КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход Т-образный |  
Разборный муфтовый трёхходовой с рукояткой
КШТТ СР�00(01)�1

Назначение и область применения
Краны шаровые муфтовые трёхходовые предназначены для переключения пото-
ка рабочей среды с одной линии на другую или для смешения различных сред на 
трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный трёхходовой. Полный проход. Муфтовое исполнение. Свар-
ной корпус из углеродистой стали. Свободно плавающий шар с Т-образным проходом, 
уплотняется фторопластовыми седлами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, 
уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Составные части корпуса 
уплотняются прокладками. Переустановка крана производится вращением рукоятки. 
При установке рукоятки вдоль корпуса поток проходит из патрубка А к патрубку Б и 
В. При установке ручки перпендикулярно корпусу крана поток проходит из патрубка 
А к патрубку В, при повороте рукоятки против часовой стрелки или из патрубка А к 
патрубку Б, при повороте рукоятки по часовой стрелке. Положение крана при монтаже 
на трубопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

КШТТ СР.00 (У1)

Сталь 20

КШТТ СР.01 (ХЛ1)

09Г2С

2 Шар 08Х18Н10

3 Шпиндель 20X13 14Х17Н2

4 Втулка нажимная Сталь 20 09Г2С

5 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6

6 Прокладка Gambit

7 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6

8 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп

9 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6

10 Рукоятка СтЗ

11 Шпилька Сталь 35 14Х17Н2

12 Гайка Сталь 35 14Х17Н2

13 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная

14 Кольцо опорное СтЗ оцинкованная

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа

Температура рабочей среды от –40°С до +200°С (У1), от –60°С до +200°С (ХЛ1)

Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 
среды, нейтральные к материалам деталей крана

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015

Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1)

Количество рабочих циклов не менее 10 000

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу резьбовое, резьба трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-81

Управление рукоятка

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

сталь 20 (У1) сталь 09Г2С (ХЛ1)
DN G L,  

мм
I,  

мм
L1,  
мм

B,  
мм

H, 
мм

L2,  
мм

Dmin, 
мм

D,  
мм

Масса, 
кг

КШТТ СР.00.1.016.015 КШТТ СР.01.1.016.015 15 1/2'' 100 12 247 295 131 80 12,5 95 4,18

КШТТ СР.00.1.016.020 КШТТ СР.01.1.016.020 20 3/4'' 115 14 247 303 133 90 17 105 4,31

КШТТ СР.00.1.016.025 КШТТ СР.01.1.016.025 25 1'' 130 16 247 314 139 95 24 115 4,44

КШТТ СР.00.1.016.032 КШТТ СР.01.1.016.032 32 1 1/4'' 150 20 247 320 150 120 30 135 7,59

КШТТ СР.00.1.016.040 КШТТ СР.01.1.016.040 40 1 1/2'' 160 20 247 327 156 115 37 145 7,16

КШТТ СР.00.1.016.050 КШТТ СР.01.1.016.050 50 2'' 178 24 247 334 165 140 48 160 10,95

КШТТ СР.00.1.016.065 КШТТ СР.01.1.016.065 65 2 1/2'' 200 25 313 415 156 150 64 180 13,04

КШТТ СР.00.1.016.080 КШТТ СР.01.1.016.080 80 3'' 220 28 313 425 157 160 75 195 16,53

КШТТ СР.00.1.016.100 КШТТ СР.01.1.016.100 100 4'' 270 33 668 803 177 175 98 230 31,24

PN25

КШТТ СР.00.1.025.015 КШТТ СР.01.1.025.015 15 1/2'' 100 12 247 295 131 80 12,5 95 4,18

КШТТ СР.00.1.025.020 КШТТ СР.01.1.025.020 20 3/4'' 115 14 247 303 133 90 17 105 4,31

КШТТ СР.00.1.025.025 КШТТ СР.01.1.025.025 25 1'' 130 16 247 314 139 95 24 115 4,44

КШТТ СР.00.1.025.032 КШТТ СР.01.1.025.032 32 1 1/4'' 150 20 247 320 150 120 30 135 7,59

КШТТ СР.00.1.025.040 КШТТ СР.01.1.025.040 40 1 1/2'' 160 20 247 327 156 115 37 145 7,16

КШТТ СР.00.1.025.050 КШТТ СР.01.1.025.050 50 2'' 178 24 247 334 165 140 48 160 10,95

КШТТ СР.00.1.025.065 КШТТ СР.01.1.025.065 65 2 1/2'' 200 25 313 415 156 150 64 180 13,04

КШТТ СР.00.1.025.080 КШТТ СР.01.1.025.080 80 3'' 220 28 313 425 157 160 75 195 16,53

КШТТ СР.00.1.025.100 КШТТ СР.01.1.025.100 100 4'' 270 33 668 803 177 175 98 230 31,24

PN40

КШТТ СР.00.1.040.015 КШТТ СР.01.1.040.015 15 1/2'' 100 12 247 295 131 80 12,5 95 4,18

КШТТ СР.00.1.040.020 КШТТ СР.01.1.040.020 20 3/4'' 115 14 247 303 133 90 17 105 4,31

КШТТ СР.00.1.040.025 КШТТ СР.01.1.040.025 25 1'' 130 16 247 314 139 95 24 115 4,44

КШТТ СР.00.1.040.032 КШТТ СР.01.1.040.032 32 1 1/4'' 150 20 247 320 150 120 30 135 7,59

КШТТ СР.00.1.040.040 КШТТ СР.01.1.040.040 40 1 1/2'' 160 20 247 327 156 115 37 145 7,16

КШТТ СР.00.1.040.050 КШТТ СР.01.1.040.050 50 2'' 178 24 247 334 165 140 48 160 10,95

КШТТ СР.00.1.040.065 КШТТ СР.01.1.040.065 65 2 1/2'' 200 25 313 415 156 150 64 180 13,04

КШТТ СР.00.1.040.080 КШТТ СР.01.1.040.080 80 3'' 220 28 313 425 157 160 75 195 16,53

КШТТ СР.00.1.040.100 КШТТ СР.01.1.040.100 100 4'' 270 33 668 803 177 175 98 230 31,24

Примечание:
По заказу возможно изготовление присоединительных концов с трубной конической резьбой ГОСТ 6211-81 или с метрической резьбой.
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КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Высокого давления фланцевый  
с рукояткой
11с67п РФ�01�1

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на тру-
бопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Полный проход. Фланцевое исполнение – фланец под 
прокладку овального сечения. Корпус разборный. Запорный шар плавающий. По-
лиуретановые седла в металлических обоймах прижимаются к шару тарельчатыми 
пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми 
кольцами, зажатыми втулкой. Дренажная пробка для сброса из корпуса воды и кон-
денсата. Клапан сброса давления. Управление краном производится вручную поворо-
том рукоятки на 90° до упоров. Ось рукоятки параллельна оси отверстия в шаре и ее 
положение является указателем открытия-закрытия крана. В открытом положении 
крана рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже 
на трубопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п РФ.01

09Г2С
2 Фланец 09Г2С
3 Шар 08Х18Н10
4 Шпиндель 14Х17Н2
5 Втулка 09Г2С
6 Седло Полиуретан
7 Кольцо опорное Ст3 оцинкованная
8 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная
9 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6

10 Прижим 09Г2С
11 Упор Сталь 20
12 Рукоятка Сталь 20
13 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
14 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
15 Уплотнение корпуса Резина РТС-002 мчп
16 Винт 14Х17Н2
17 Шпилька 14Х17Н2
18 Гайка 14Х17Н2

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 6,3 МПа; 8,0 МПа; 10,0 МПа; 16,0 МПа
Температура рабочей среды от –60°С до +80°С; возможно изготовление кранов для рабочих сред 

с температурой от –40°С до +150°C с уплотнениями из полимера 
ТЕКАПИК/TECAPEEK (Полиэфирэфиркетон, PEEK)

Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 
среды, нейтральные к материалам деталей крана; возможно 
изготовление кранов для рабочих сред с повышенным содержанием 
сероводорода с корпусом из легированной стали 13ХФА

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –60°С
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу фланцевое – фланец под прокладку овального сечения (возможны 

другие исполнения фланцев)
Управление рукоятка; возможно изготовление кранов с приводными устройствами
Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN63

сталь 09Г2С (ХЛ1) DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм H, мм B, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч

11с67п РФ.01.1.063.015 15 165 105 75 55 170 108 253 12,5 14 4 6,5 16,3

11с67п РФ.01.1.063.020 20 190 125 90 58 170 110 265 17 18 4 8,7 29,5

11с67п РФ.01.1.063.025 25 216 135 100 68 300 101 408 24 18 4 12,4 43

11с67п РФ.01.1.063.032 32 229 150 110 78 300 105 415 30 22 4 13,8 89

11с67п РФ.01.1.063.040 40 241 165 125 88 300 119 421 37 22 4 21,2 230

PN80

11с67п РФ.01.1.080.015 15 165 105 75 55 170 108 253 12,5 14 4 6,5 16,3

11с67п РФ.01.1.080.020 20 190 125 90 58 170 110 265 17 18 4 8,7 29,5

11с67п РФ.01.1.080.025 25 216 135 100 68 300 101 408 24 18 4 12,4 43

11с67п РФ.01.1.080.032 32 229 150 110 78 300 105 415 30 22 4 13,8 89

11с67п РФ.01.1.080.040 40 241 165 125 88 300 119 421 37 22 4 21,2 230

PN100

11с67п РФ.01.1.100.015 15 165 105 75 55 170 108 253 12,5 14 4 6,5 16,3

11с67п РФ.01.1.100.020 20 190 125 90 58 170 110 265 17 18 4 8,7 29,5

11с67п РФ.01.1.100.025 25 216 135 100 68 300 101 408 24 18 4 12,4 43

11с67п РФ.01.1.100.032 32 229 150 110 78 300 105 415 30 22 4 13,8 89

11с67п РФ.01.1.100.040 40 241 165 125 88 300 119 421 37 22 4 21,2 230

PN160

11с67п РФ.01.1.160.015 15 230 105 75 55 170 108 285 12,5 14 4 8,5 16,3

11с67п РФ.01.1.160.020 20 260 125 90 58 170 110 300 17 18 4 10,8 29,5

11с67п РФ.01.1.160.025 25 260 135 100 68 300 101 430 24 18 4 14,0 43

11с67п РФ.01.1.160.032 32 300 150 110 78 300 105 450 30 22 4 16,0 89

11с67п РФ.01.1.160.040 40 300 165 125 88 300 119 450 37 22 4 25,3 230
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КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход |  
Высокого давления фланцевый с рукояткой
11с67п 8РФ�01�1

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на тру-
бопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Полный проход. Фланцевое исполнение – фланец под про-
кладку овального сечения. Корпус разборный из штампованных заготовок. Запорный 
шар установлен на опоре. Полиуретановые седла в металлических обоймах прижи-
маются к шару пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется 
фторопластовыми кольцами. Клапан сброса давления. Управление краном произво-
дится вручную поворотом рукоятки на 90° до упоров. Ось рукоятки параллельна оси 
отверстия в шаре и ее положение является указателем открытия-закрытия крана. В 
открытом положении крана рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положе-
ние крана при монтаже на трубопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в 
любом направлении. Краны шаровые имеют возможность подключения устройств для 

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 8РФ.01

09Г2С
2 Шар 09Г2С + хром
3 Шпиндель 14Х17Н2
4 Седло Полиуретан
5 Обойма седла 09Г2С
6 Уплотнение корпуса Резина РТС-002 мчп
7 Пружина 60С2А
8 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
9 Втулка 09Г2С

10 Прижим 09Г2С
11 Упор Сталь 20
12 Рукоятка Сталь 20
13 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
14 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
15 Подшипник Металлофторопласт
16 Винт 14Х17Н2
17 Шпилька 14Х17Н2
18 Гайка 14Х17Н2

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 6,3 МПа; 8,0 МПа; 10,0 МПа; 16,0 МПа
Температура рабочей среды от –60°С до +80°С; возможно изготовление кранов для рабочих сред 

с температурой от –40°С до +150°C с уплотнениями из полимера 
ТЕКАПИК/TECAPEEK (Полиэфирэфиркетон, PEEK)

Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 
среды, нейтральные к материалам деталей крана; возможно 
изготовление кранов для рабочих сред с повышенным содержанием 
сероводорода с корпусом из легированной стали 13ХФА

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –60°С
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу фланцевое – фланец под прокладку овального сечения (возможны 

другие исполнения фланцев)
Управление рукоятка; краны DN100 PN160 комплектуются редукторами; возможна 

установка редукторов на другие краны; возможно изготовление 
кранов с приводными устройствами

Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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контроля протечек. В конструкции крана предусмотрены антистатические устройства. 
Конструкция кранов предусматривает возможность принудительного ввода уплотни-
тельной смазки в зону уплотнения седел и шпинделя в DN100. В нижней части корпуса 
кранов предусмотрено дренажное отверстие для сброса из корпуса воды и конденсата.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN63

сталь 09Г2С (ХЛ1) DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм H, мм B, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч

11с67п 8РФ.01.1.063.050 50 292 175 135 102 400 132 546 48 22 4 24,0 285

11с67п 8РФ.01.1.063.065 65 330 200 160 132 500 151 665 62 22 8 39,8 540

11с67п 8РФ.01.1.063.080 80 356 210 170 133 700 182 878 76 22 8 55,7 875

11с67п 8РФ.01.1.063.100 100 432 250 200 170 800 227 1016 98 26 8 79,2 1390

PN80

11с67п 8РФ.01.1.080.050 50 292 195 145 102 400 132 546 48 26 4 26,6 285

11с67п 8РФ.01.1.080.065 65 330 220 170 140 500 151 665 62 26 8 44 540

11с67п 8РФ.01.1.080.080 80 356 230 180 150 700 182 878 76 26 8 60,9 875

11с67п 8РФ.01.1.080.100 100 432 265 210 175 800 227 1016 98 30 8 86,1 1390

PN100

11с67п 8РФ.01.1.100.050 50 292 195 145 102 400 132 546 48 26 4 26,6 285

11с67п 8РФ.01.1.100.065 65 330 220 170 140 500 151 665 62 26 8 44 540

11с67п 8РФ.01.1.100.080 80 356 230 180 150 700 182 878 76 26 8 60,9 875

11с67п 8РФ.01.1.100.100 100 432 265 210 175 800 227 1016 98 30 8 86,1 1390

PN160

11с67п 8РФ.01.1.160.050 50 292 195 145 115 650 142 796 48 26 4 38 285

11с67п 8РФ.01.1.160.065 65 330 220 170 140 500 151 665 62 26 8 49,0 540

11с67п 8РФ.01.1.160.080 80 356 230 180 150 700 182 878 76 26 8 61,4 875

11с67п 8РФ.01.3.160.100 100 432 265 210 175 – 468 – 98 30 8 104 1390

H

L

D
2D

D
m

in

L1

B

n/d
D 1

Примечание:
DN100 PN160 комплектуется редуктором.
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82 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п РП.01

09Г2С
2 Патрубок под приварку 09Г2С
3 Шар 08Х18Н10
4 Шпиндель 14Х17Н2
5 Втулка 09Г2С
6 Седло Полиуретан
7 Кольцо опорное Ст3 оцинкованная
8 Пружина тарельчатая 60С2А оцинкованная
9 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6

10 Прижим 09Г2С
11 Упор Сталь 20
12 Рукоятка Сталь 20
13 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
14 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
15 Уплотнение корпуса Резина РТС-002 мчп
16 Винт 14Х17Н2
17 Шпилька 14Х17Н2
18 Гайка 14Х17Н2

КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход |  
Высокого давления под приварку с рукояткой
11с67п РП�01�1

Назначение и область применения
Краны шаровые с концами под приварку предназначены для установки в качестве за-
порного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на 
трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Полный проход. Исполнение под приварку. Корпус разбор-
ный. Запорный шар плавающий. Полиуретановые седла в металлических обоймах 
прижимаются к шару тарельчатыми пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкива-
ния, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Управление краном 
производится вручную поворотом рукоятки на 90° до упоров. В открытом положении 
крана рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже 
на трубопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 6,3 МПа; 8,0 МПа; 10,0 МПа; 16,0 МПа
Температура рабочей среды от –60°С до +80°С; возможно изготовление кранов для рабочих сред 

с температурой от –40°С до +150°C с уплотнениями из полимера 
ТЕКАПИК/TECAPEEK (Полиэфирэфиркетон, PEEK)

Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 
среды, нейтральные к материалам деталей крана; возможно 
изготовление кранов для рабочих сред с повышенным содержанием 
сероводорода с корпусом из легированной стали 13ХФА

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015

Климатическое исполнение XЛ1 ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды не ниже –60°С

Количество рабочих циклов не менее 10 000

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу под приварку

Управление рукоятка; возможно изготовление кранов с приводными устройствами

Концы под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN63

сталь 09Г2С (ХЛ1) DN L, мм D, мм А, мм Т, мм L1, мм H, мм B, мм Dmin, мм Масса, кг Kv, м³/ч

11с67п РП.01.1.063.015 15 165 28 81 7,75 170 108 253 12,5 4,2 16,3

11с67п РП.01.1.063.020 20 190 32 88 7,5 170 110 265 17 5,3 29,5

11с67п РП.01.1.063.025 25 216 40 105 8 300 101 408 24 7,9 43

11с67п РП.01.1.063.032 32 229 48 110 9 300 105 415 30 8,6 89

11с67п РП.01.1.063.040 40 241 52 133 7,5 300 119 421 37 14,1 230

PN80

11с67п РП.01.1.080.015 15 165 28 81 7,75 170 108 253 12,5 4,2 16,3

11с67п РП.01.1.080.020 20 190 32 88 7,5 170 110 265 17 5,3 29,5

11с67п РП.01.1.080.025 25 216 40 105 8 300 101 408 24 7,9 43

11с67п РП.01.1.080.032 32 229 48 110 9 300 105 415 30 8,6 89

11с67п РП.01.1.080.040 40 241 52 133 7,5 300 119 421 37 14,1 230

PN100

11с67п РП.01.1.100.015 15 165 28 81 7,75 170 108 253 12,5 4,2 16,3

11с67п РП.01.1.100.020 20 190 32 88 7,5 170 110 265 17 5,3 29,5

11с67п РП.01.1.100.025 25 216 40 105 8 300 101 408 24 7,9 43

11с67п РП.01.1.100.032 32 229 48 110 9 300 105 415 30 8,6 89

11с67п РП.01.1.100.040 40 241 52 133 7,5 300 119 421 37 14,1 230

PN160

11с67п РП.01.1.160.015 15 230 28 83 7,75 170 108 285 12,5 6,1 16,3

11с67п РП.01.1.160.020 20 260 32 88 7,5 170 110 300 17 7,3 29,5

11с67п РП.01.1.160.025 25 260 40 105 8 300 101 430 24 9,8 43

11с67п РП.01.1.160.032 32 300 48 110 9 300 105 450 30 11,0 89

11с67п РП.01.1.160.040 40 300 76 133 19,5 300 119 450 37 19,4 230

H

L 1

A D

L

T
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B
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84 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 8РП.01

09Г2С
2 Шар 09Г2С + хром
3 Шпиндель 14Х17Н2
4 Седло Полиуретан
5 Обойма седла 09Г2С
6 Уплотнение корпуса Резина РТС-002 мчп
7 Пружина 60С2А
8 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4Г3К6
9 Втулка 09Г2С

10 Прижим 09Г2С
11 Упор Сталь 20
12 Рукоятка Сталь 20
13 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
14 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
15 Подшипник Металлофторопласт
16 Винт 14Х17Н2
17 Шпилька 14Х17Н2
18 Гайка 14Х17Н2

КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход |  
Высокого давления под приварку с рукояткой
11с67п 8РП�01�1

Назначение и область применения
Краны шаровые с концами под приварку предназначены для установки в качестве за-
порного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на 
трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Полный проход. Исполнение под приварку. Корпус разбор-
ный. из штампованных заготовок. Запорный шар плавающий, установлен на опоре. 
Полиуретановые седла в металлических обоймах прижимаются к шару пружинами. 
Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами. 
Клапан сброса давления. Управление краном производится вручную поворотом 
рукоятки на 90° до упоров. Ось рукоятки параллельна оси отверстия в шаре и ее 
положение является указателем открытия-закрытия крана. В открытом положении 
крана рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже 
на трубопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении. 

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 6,3 МПа; 8,0 МПа; 10,0 МПа; 16,0 МПа

Температура рабочей среды
от –60°С до +80°С; возможно изготовление кранов для рабочих сред 
с температурой от –40°С до +150°C с уплотнениями из полимера 
ТЕКАПИК/TECAPEEK (Полиэфирэфиркетон, PEEK)

Рабочая среда

вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 
среды, нейтральные к материалам деталей крана; возможно 
изготовление кранов для рабочих сред с повышенным содержанием 
сероводорода с корпусом из легированной стали 13ХФА

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –60°С
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу под приварку

Управление
рукоятка; краны DN100 PN160 комплектуются редукторами, возможна 
установка редукторов на другие краны; возможно изготовление 
кранов с приводными устройствами

Концы под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80
Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Краны шаровые имеют возможность подключения устройств для контроля протечек.
В конструкции крана предусмотрены антистатические устройства. Конструкция кра-
нов предусматривает возможность принудительного ввода уплотнительной смазки в 
зону уплотнения седел и шпинделя в DN100. В нижней части корпуса кранов пред-
усмотрено дренажное отверстие для сброса из корпуса воды и конденсата.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN63

сталь 09Г2С (ХЛ1) DN L, мм D, мм А, мм Т, мм L1, мм H, мм B, мм Dmin, мм Масса, кг Kv, м³/ч

11с67п 8РП.01.1.063.050 50 200 68 155 10 400 132 500 48 15,1 285

11с67п 8РП.01.1.063.065 65 230 82 190 10 500 151 615 62 27,3 540

11с67п 8РП.01.1.063.080 80 250 96 210 10 700 182 700 76 41,5 875

11с67п 8РП.01.1.063.100 100 280 121 265 12 900 232 940 98 57,5 1390

PN80

11с67п 8РП.01.1.080.050 50 200 68 155 10 400 132 500 48 15,1 285

11с67п 8РП.01.1.080.065 65 230 82 190 10 500 151 615 62 27,3 540

11с67п 8РП.01.1.080.080 80 250 96 210 10 700 182 700 76 41,5 875

11с67п 8РП.01.1.080.100 100 280 121 265 12 900 232 940 98 57,5 1390

PN100

11с67п 8РП.01.1.100.050 50 200 68 155 10 400 132 500 48 15,1 285

11с67п 8РП.01.1.100.065 65 230 82 190 10 500 151 615 62 27,3 540

11с67п 8РП.01.1.100.080 80 250 96 210 10 700 182 700 76 41,5 875

11с67п 8РП.01.1.100.100 100 280 128 257 15 800 232 940 98 57,5 1390

PN160

11с67п 8РП.01.1.160.050 50 220 65 180 8,5 650 142 760 48 25 285

11с67п 8РП.01.1.160.065 65 230 92 198 15 500 151 615 62 32,2 540

11с67п 8РП.01.1.160.080 80 250 100 240,5 12 700 182 825 76 41,5 875

11с67п 8РП.01.3.160.100 100 280 128 257 15 – 468 – 98 74,0 1390

Примечание:
DN100 PN160 комплектуется редуктором.
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Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 8ЦФ.01

09Г2С
2 Шар 09Г2С + хром
3 Шпиндель 14Х17Н2
4 Седло Полиуретан

5 Обойма седла 09Г2С
6 Втулка 09Г2С
7 Пружина 60С2А
8 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
9 Подшипник Металлофторопласт

10 Плита 09Г2С
11 Втулка 09Г2С
12 Маховик Ст3
13 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
14 Прижим 09Г2С
15 Шпилька 14Х17Н2

КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Высокого давления цельносварной 
фланцевый с редуктором
11с67п 8ЦФ�01�3

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на тру-
бопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной. Полный проход. Фланцевое исполнение – фланец под 
прокладку овального сечения. Запорный шар установлен на опоре. Полиуретановые 
седла в металлических обоймах прижимаются к шару пружинами. Шпиндель, с защитой 
от выталкивания, уплотняется фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Клапан 
сброса давления. Управление краном производится вручную вращением маховика ре-
дуктора. Положение запорного шара контролируется с помощью указателя. Положение 
крана при монтаже на трубопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом 
направлении. Краны шаровые имеют возможность подключения устройств для контроля 
протечек. В конструкции крана предусмотрены антистатические устройства. Конструк-

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 6,3 МПа; 8,0 МПа; 10,0 МПа; 16,0 МПа
Температура рабочей среды от –60°С до +80°С; возможно изготовление кранов для рабочих сред 

с температурой от –40°С до +150°C с уплотнениями из полимера 
ТЕКАПИК/TECAPEEK (Полиэфирэфиркетон, PEEK)

Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 
среды, нейтральные к материалам деталей крана; возможно 
изготовление кранов для рабочих сред с повышенным содержанием 
сероводорода с корпусом из легированной стали 13ХФА

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –60°С (XЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу фланцевое – фланец под прокладку овального сечения  

(возможны другие исполнения фланцев)
Управление маховик редуктора; возможно изготовление кранов с приводными 

устройствами
Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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ция кранов предусматривает возможность принудительного ввода уплотнительной 
смазки в зону уплотнения седел и шпинделя. В нижней части корпуса кранов предусмо-
трено дренажное отверстие для сброса из корпуса воды и конденсата.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN63

сталь 09Г2С (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1,  
мм

D2,  
мм

H,  
мм

Dmin, 
мм

К,  
мм

Р,  
мм

К1,  
мм

Р1,  
мм

d1, 
мм

d,  
мм

n
Масса, 

кг
Kv, 

м³/ч

11с67п 8ЦФ.01.3.063.150 150 559 340 280 240 528 140 342 292 308 276 18 33 8 210,6 2024

11с67п 8ЦФ.01.3.063.200 200 660 405 345 285 639 194 380 330 400 360 22 33 12 436 2720

11с67п 8ЦФ.01.3.063.250 250 787 470 400 345 752 245 502 452 400 360 22 39 12 587 12750

11с67п 8ЦФ.01.3.063.300 300 838 530 460 410 795 295 510 460 600 550 22 39 16 800 19550

11с67п 8ЦФ.01.3.063.400 400 991 670 585 535 1100 375 512 452 670 620 32 45 16 1567 31620

11с67п 8ЦФ.01.3.063.500 500 1194 800 705 650 1200 486 700 620 800 660 32 52 20 2440 50150

PN80

11с67п 8ЦФ.01.3.080.150 150 559 350 290 250 528 140 342 292 308 276 18 33 12 218 2024

11с67п 8ЦФ.01.3.080.200 200 660 430 360 285 639 194 380 330 400 360 22 39 12 447 2720

11с67п 8ЦФ.01.3.080.250 250 787 500 430 345 752 245 502 452 400 360 22 39 12 631 12750

11с67п 8ЦФ.01.3.080.300 300 838 585 500 410 811 295 510 460 600 550 22 45 16 873 19550

11с67п 8ЦФ.01.3.080.400 400 991 715 620 535 1100 375 512 452 670 620 32 52 16 1625 31620

11с67п 8ЦФ.01.3.080.500 500 1914 870 760 700 1200 486 700 620 800 660 32 56 20 2552 50150

PN100

11с67п 8ЦФ.01.3.100.150 150 559 350 290 250 528 140 342 292 308 276 18 33 12 218 2024

11с67п 8ЦФ.01.3.100.200 200 660 430 360 285 639 194 380 330 400 360 22 39 12 447 2720

11с67п 8ЦФ.01.3.100.250 250 787 500 430 345 752 245 502 452 400 360 22 39 12 631 12750

11с67п 8ЦФ.01.3.100.300 300 838 585 500 410 811 295 510 460 600 550 22 45 16 873 19550

11с67п 8ЦФ.01.3.100.400 400 991 715 620 535 1100 375 512 452 670 620 32 52 16 1625 31620

11с67п 8ЦФ.01.3.100.500 500 1914 870 760 700 1200 486 700 620 800 660 32 56 20 2552 50150

PN160

11с67п 8ЦФ.01.3.160.150 150 559 350 290 250 528 140 342 292 308 276 18 33 12 212,6 2024

11с67п 8ЦФ.01.3.160.200 200 660 430 360 315 639 194 380 330 400 360 22 39 12 460 2720

11с67п 8ЦФ.01.3.160.250 250 900 500 430 380 752 245 502 452 400 360 22 39 12 722 12750

P

К

P1K1

4 отв. d1

 ось крана D
2D

D
m

in

L

H

n/d

D1

Схема монтажа 
крана шарового на фундамент
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КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Высокого давления цельносварной 
под приварку с редуктором
11с67п 8ЦП�01�3

Назначение и область применения
Краны шаровые с концами под приварку предназначены для установки в качестве за-
порного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на 
трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой цельносварной. Полный проход. Исполнение под приварку. Запорный 
шар установлен на опоре. Полиуретановые седла в металлических обоймах прижи-
маются к шару пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется 
фторопластовыми кольцами, зажатыми втулкой. Клапан сброса давления. Управле-
ние краном производится вручную вращением маховика редуктора. Положение за-
порного шара контролируется с помощью указателя. Положение крана при монтаже 
на трубопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении. 
Краны шаровые имеют возможность подключения устройств для контроля протечек. 

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 6,3 МПа; 8,0 МПа; 10,0 МПа; 16,0 МПа

Температура рабочей среды от –60°С до +80°С; возможно изготовление кранов для рабочих сред 
с температурой от –40°С до +150°C с уплотнениями из полимера 
ТЕКАПИК/TECAPEEK (Полиэфирэфиркетон, PEEK)

Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 
среды, нейтральные к материалам деталей крана; возможно 
изготовление кранов для рабочих сред с повышенным содержанием 
сероводорода с корпусом из легированной стали 13ХФА

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –60°С (XЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу под приварку
Управление маховик редуктора; возможно изготовление кранов с приводными 

устройствами
Концы под приварку в соответствии с ГОСТ 16037-80

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п 8ЦП.01

09Г2С
2 Шар 09Г2С + хром
3 Шпиндель 14Х17Н2
4 Седло Полиуретан

5 Обойма седла 09Г2С
6 Втулка 09Г2С
7 Пружина 60С2А
8 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
9 Подшипник Металлофторопласт

10 Плита 09Г2С
11 Втулка 09Г2С
12 Маховик Ст3
13 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп
14 Прижим 09Г2С
15 Шпилька 14Х17Н2

12

3

6

14

15

2

8

7

9

4
11

1

10

5

13

В конструкции крана предусмотрены антистатические устройства. Конструкция кра-
нов предусматривает возможность принудительного ввода уплотнительной смазки в 
зону уплотнения седел и шпинделя. В нижней части корпуса кранов предусмотрено 
дренажное отверстие для сброса из корпуса воды и конденсата.
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN63

сталь 09Г2С (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

А,  
мм

Т,  
мм

H,  
мм

Dmin,  
мм

К,  
мм

Р,  
мм

К1,  
мм

Р1,  
мм

d1,  
мм

Масса, 
кг

Kv,  
м³/ч

11с67п 8ЦП.01.3.063.150 150 488 168 315 12 528 140 342 292 308 276 18 156,5 2024

11с67п 8ЦП.01.3.063.200 200 490 219 410 12,5 639 194 380 330 400 360 22 310,1 2720

11с67п 8ЦП.01.3.063.250 250 760 285 490 21 752 245 502 452 400 360 22 565,6 12750

11с67п 8ЦП.01.3.063.300 300 690 325 550 15 811 295 510 460 600 550 22 670 19550

11с67п 8ЦП.01.3.063.400 400 890 426 760 25,5 1100 375 512 452 670 620 32 1370 31620

11с67п 8ЦП.01.3.063.500 500 1020 534 916 24 1200 486 700 620 800 660 32 2060 50150

PN80

11с67п 8ЦП.01.3.080.150 150 488 168 315 12 528 140 342 292 308 276 18 156,5 2024

11с67п 8ЦП.01.3.080.200 200 490 219 410 12,5 639 194 380 330 400 360 22 310,1 2720

11с67п 8ЦП.01.3.080.250 250 760 285 490 21 752 245 502 452 400 360 22 565,6 12750

11с67п 8ЦП.01.3.080.300 300 690 325 550 15 811 295 510 460 600 550 22 670 19550

11с67п 8ЦП.01.3.080.400 400 890 426 760 25,5 1100 375 512 452 670 620 32 1370 31620

11с67п 8ЦП.01.3.080.500 500 1020 534 916 24 1200 486 700 620 800 660 32 2060 50150

PN100

11с67п 8ЦП.01.3.100.150 150 488 168 315 12 528 140 342 292 308 276 18 156,5 2024

11с67п 8ЦП.01.3.100.200 200 490 219 410 12,5 639 194 380 330 400 360 22 310,1 2720

11с67п 8ЦП.01.3.100.250 250 760 285 490 21 752 245 502 452 400 360 22 565,6 12750

11с67п 8ЦП.01.3.100.300 300 690 325 550 15 811 295 510 460 600 550 22 670 19550

11с67п 8ЦП.01.3.100.400 400 890 426 760 25,5 1100 375 512 452 670 620 32 1370 31620

11с67п 8ЦП.01.3.100.500 500 1020 534 916 24 1200 486 700 620 800 660 32 2060 50150

PN160

11с67п 8ЦП.01.3.160.150 150 488 161 315 10,5 528 140 342 292 308 276 18 156,5 2024

11с67п 8ЦП.01.3.160.200 200 490 222 410 14 639 194 380 330 400 360 22 310,1 2720

11с67п 8ЦП.01.3.160.250 250 760 285 490 21 752 245 502 452 400 360 22 565,6 12750

P

К

P1K1

4 отв. d1

 ось крана 

T
D

L

H
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D
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Схема монтажа 
крана шарового на фундамент
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КРАН ШАРОВОЙ
Полный и неполный проход |  
Высокого давления муфтовый с рукояткой
11с67п РР�01�1

Назначение и область применения
Краны шаровые муфтовые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред, на тру-
бопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой, и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный муфтовый. Полный и неполный проход. Корпус разборный. 
Свободно плавающий шар уплотняется полиуретановыми седлами. Шпиндель, с за-
щитой от выталкивания, уплотняется резиновыми кольцами, зажатыми прижимом. 
Составные части корпуса уплотняются резиновыми кольцами. Управление краном 
производится вручную поворотом рукоятки на 90° до упоров. В открытом положении 
крана рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже 
на трубопроводе – произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

11с67п РР.01

09Г2С

2 Штуцер 09Г2С

3 Шар 08Х18Н10

4 Шпиндель 14Х17Н2

5 Кольцо Бронза

6 Уплотнение шпинделя Резина РТС-002 мчп

7 Упор 09Г2С

8 Штифт 14Х17Н2

9 Седло Полиуретан

10 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп

11 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп

12 Рукоятка Сталь 20

13 Шайба Ст3

14 Болт Сталь 35

14

13

4

12

8

1

6
7

2

3

5

11

9

10

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 6,3 МПа; 8,0 МПа; 10,0 МПа; 16,0 МПа

Температура рабочей среды
от –60°С до +80°С; возможно изготовление кранов для рабочих сред 
с температурой от –40°С до +150°C с уплотнениями из полимера 
ТЕКАПИК/TECAPEEK (Полиэфирэфиркетон, PEEK)

Рабочая среда

вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 
среды, нейтральные к материалам деталей крана; возможно 
изготовление кранов для рабочих сред с повышенным содержанием 
сероводорода с корпусом из легированной стали 13ХФА

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015

Климатическое исполнение XЛ1 ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды не ниже –60°С (XЛ1)

Количество рабочих циклов не менее 10 000

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу резьбовое, резьба трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-81

Управление рукоятка; возможно изготовление кранов с приводными устройствами

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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График Давление/Температура
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN63

сталь 09Г2С (ХЛ1) DN L, мм S, мм А, мм L1, мм H, мм B, мм F, мм Dmin, мм G Масса, кг Kv, м³/ч

11с67п РР.01.1.063.010 10 72 27 40 170 59,5 206 12 9,5 3/8” 0,64 7
11с67п РР.01.1.063.015 15 90 36 44 170 59,5 215 16 12,5 1/2” 1,2 16,3
11с67п РР.01.1.063.020 20 95 40 48 170 62,5 218 16 17 3/4” 1,45 29,5
11с67п РР.01.1.063.025/020 25 150 65 48 170 62,5 245 20 17 1” 2,32 21
11с67п РР.01.1.063.025 25 150 65 70 216 60 291 20 24 1” 4,7 43
11с67п РР.01.1.063.032/025 32 170 75 70 216 60 301 21 24 1 1/4” 3,2 32
11с67п РР.01.1.063.032 32 170 75 84 216 68 301 21 30 1 1/4” 7,0 89
11с67п РР.01.1.063.040/032 40 180 85 84 216 68 306 23 30 1 1/2” 4,88 60
11с67п РР.01.1.063.040 40 180 85 90 216 74 306 23 37 1 1/2” 8,93 230
11с67п РР.01.1.063.050/040 50 210 80 90 216 74 321 24 37 2” 8,1 150
11с67п 8РР.01.1.063.050 50 210 80 195 400 142 505 24 48 2” 25,3 265

PN80

11с67п РР.01.1.080.010 10 72 27 40 170 59,5 206 12 9,5 3/8” 0,64 7
11с67п РР.01.1.080.015 15 90 36 44 170 59,5 215 16 12,5 1/2” 1,2 16,3
11с67п РР.01.1.080.020 20 95 40 48 170 62,5 218 16 17 3/4” 1,45 29,5
11с67п РР.01.1.080.025/020 25 150 65 48 170 62,5 245 20 17 1” 2,32 21
11с67п РР.01.1.080.025 25 150 65 70 216 60 291 20 24 1” 4,7 43
11с67п РР.01.1.080.032/025 32 170 75 70 216 60 301 21 24 1 1/4” 3,2 32
11с67п РР.01.1.080.032 32 170 75 84 216 68 301 21 30 1 1/4” 7,0 89
11с67п РР.01.1.080.040/032 40 180 85 84 216 68 306 23 30 1 1/2” 4,88 60
11с67п РР.01.1.080.040 40 180 85 90 216 74 306 23 37 1 1/2” 8,93 230
11с67п РР.01.1.080.050/040 50 210 80 90 216 74 321 24 37 2” 8,1 150
11с67п 8РР.01.1.080.050 50 210 80 195 400 142 505 24 48 2” 25,3 265

PN100

11с67п РР.01.1.100.010 10 72 27 40 170 59,5 206 12 9,5 3/8” 0,64 7
11с67п РР.01.1.100.015 15 90 36 44 170 59,5 215 16 12,5 1/2” 1,2 16,3
11с67п РР.01.1.100.020 20 95 40 48 170 62,5 218 16 17 3/4” 1,45 29,5
11с67п РР.01.1.100.025/020 25 150 65 48 170 62,5 245 20 17 1” 2,32 21
11с67п РР.01.1.100.025 25 150 65 70 216 60 291 20 24 1” 4,7 43
11с67п РР.01.1.100.032/025 32 170 75 70 216 60 301 21 24 1 1/4” 3,2 32
11с67п РР.01.1.100.032 32 170 75 84 216 68 301 21 30 1 1/4” 7,0 89
11с67п РР.01.1.100.040/032 40 180 85 84 216 68 306 23 30 1 1/2” 4,88 60
11с67п РР.01.1.100.040 40 180 85 90 216 74 306 23 37 1 1/2” 8,93 230
11с67п РР.01.1.100.050/040 50 210 80 90 216 74 321 24 37 2” 8,1 150
11с67п 8РР.01.1.100.050 50 210 80 195 400 142 505 24 48 2” 25,3 265

PN160

11с67п РР.01.1.160.010 10 72 27 40 170 59,5 206 12 9,5 3/8” 0,64 7
11с67п РР.01.1.160.015 15 90 36 44 170 59,5 215 16 12,5 1/2” 1,2 16,3
11с67п РР.01.1.160.020 20 95 40 48 170 62,5 218 16 17 3/4” 1,45 29,5
11с67п РР.01.1.160.025/020 25 150 65 48 170 62,5 245 20 17 1” 2,32 21
11с67п РР.01.1.160.025 25 150 65 70 216 60 291 20 24 1” 4,7 43
11с67п РР.01.1.160.032/025 32 170 75 70 216 60 301 21 24 1 1/4” 3,2 32
11с67п РР.01.1.160.032 32 170 75 84 216 68 301 21 30 1 1/4” 7,0 89
11с67п РР.01.1.160.040/032 40 180 85 84 216 68 306 23 30 1 1/2” 4,88 60
11с67п РР.01.1.160.040 40 180 85 90 216 74 306 23 37 1 1/2” 8,93 230
11с67п 8РР.01.1.160.050 50 210 80 195 400 142 505 24 48 2” 25,3 265

Примечание:
По заказу возможно изготовление присоединительных концов с трубной конической резьбой ГОСТ 6211-81 или с метрической резьбой.
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КРАН ШАРОВОЙ
Полный проход | Нержавеющий литой  
разборный фланцевый с рукояткой и с редуктором
10нж45фт ЛФ�01�1 • 10нж46фт ЛФ�01�1

Назначение и область применения
Краны шаровые фланцевые предназначены для установки в качестве запорного 
устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на тру-
бопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой, и других отраслях промышленности.

Конструкция
Кран шаровой разборный. Полный проход. Фланцевое исполнение. Корпус литой из 
нержавеющей стали. Корпус разборный, из двух частей. Свободно плавающий шар 
уплотняется фторопластовыми седлами. Седла прижимаются к шару тарельчатыми 
пружинами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется фторопластовыми 
кольцами, зажатыми втулкой. Составные части корпуса уплотняются фторопластовы-
ми прокладками. Управление краном производится вручную поворотом рычага на 90° 
до упоров. В открытом положении крана рычаг расположен вдоль оси трубопровода. 
Положение крана при монтаже на трубопроводе – произвольное, с потоком рабочей 
среды в любом направлении.

Материалы основных деталей

1 Корпус

10нж45фт ЛФ.01 (ХЛ1) 
10нж46фт ЛФ.01 (ХЛ1)

12Х18Н9ТЛ
2 Шар 08Х18Н10
3 Шпиндель 12Х18Н10Т
4 Втулка 12Х18Н10Т
5 Уплотнение шпинделя Фторопласт Ф4ГЗК6
6 Кольцо Фторопласт Ф4ГЗК6
7 Седло Фторопласт Ф4ГЗК6
8 Кольцо опорное 12Х18Н10Т
9 Пружина тарельчатая AISI 301 EN10151*

10 Прокладка Фторопласт Ф4ГЗК6
11 Ограничитель Сталь 20 оцинкованная
12 Прижим Сталь 20 оцинкованная
13 Упор Сталь 20 оцинкованная
14 Рукоятка Ст3
15 Шпилька 12Х18Н10Т
16 Гайка 12Х18Н10Т
17 Шайба 30Х13
18 Болт Сталь 35

* Аналог 07Х16Н6.

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа; 2,5 МПа

Температура рабочей среды от –60°С до +200°С
Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и среды, в том числе агрессивные, 

нейтральные к материалам деталей крана
Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015
Климатическое исполнение XЛ1 ГОСТ 15150-69
Температура окружающей среды не ниже –60°С (ХЛ1)
Количество рабочих циклов не менее 10 000
Полный срок службы не менее 30 лет
Присоединение к трубопроводу фланцевое
Управление рукоятка; краны DN250 и DN300 комплектуются редукторами; 

возможна установка редукторов на краны, начиная с диаметра DN50; 
возможно изготовление кранов с приводными устройствами

Строительные длины ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752)
Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.
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График Давление/Температура

ООО"Петроснаб" г. СПб, Пискаревский прю 125л 
9292121@mail.ru +7-812-9642-03-00 

ООО"Петроснаб" г. СПб, Пискаревский прю 125л 
9292121@mail.ru +7-812-9642-03-00 



93

оглавление

93

Кр
ан

ы 
ш

ар
ов

ые
 и

з 
не

рж
ав

ею
щ

ей
 с

та
ли

Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

Нерж. сталь (ХЛ1) DN L, мм D, мм D1, мм D2, мм L1, мм B, мм H, мм Dmin, мм d, мм n Масса, кг Kv, м³/ч

10нж45фт ЛФ.01.1.016.015 15 108 95 65 47 170 211 85 12,5 14 4 2,7 16,3

10нж45фт ЛФ.01.1.016.020 20 117 105 75 58 170 216 89 17 14 4 3,15 29,5

10нж45фт ЛФ.01.1.016.025 25 127 115 85 68 170 218 95 24 14 4 4,15 43

10нж45фт ЛФ.01.1.016.032 32 140 135 100 78 300 358 96 30 18 4 7,3 89

10нж45фт ЛФ.01.1.016.040 40 165 145 110 88 300 366 103 37 18 4 8,6 230

10нж45фт ЛФ.01.1.016.050 50 180 160 125 102 300 380 131 48 18 4 13,6 265

10нж45фт ЛФ.01.1.016.065 65 200 180 145 122 385 475 153 64 18 8 16 540

10нж45фт ЛФ.01.1.016.080 80 210 195 160 133 385 480 160 75 18 8 19,5 873

10нж45фт ЛФ.01.1.016.100 100 230 215 180 158 500 605 185 98 18 8 27,6 1390

10нж45фт ЛФ.01.1.016.125 125 255 245 210 184 500 630 200 123 18 8 36,5 1707

10нж45фт ЛФ.01.1.016.150 150 280 280 240 212 500 642 232 148 22 8 50,8 2024

10нж45фт ЛФ.01.1.016.200 200 330 335 295 268 1030 1197 308 195 22 12 89 2720

10нж45фт ЛФ.01.3.016.250 250 450 405 355 320 – 507 632 245 26 12 175 12750

10нж45фт ЛФ.01.3.016.300 300 610 610 410 370 – 610 741 295 26 12 292 19550

PN25

10нж46фт ЛФ.01.1.025.015 15 130 95 65 47 170 223 85 12,5 14 4 3,1 16,3

10нж46фт ЛФ.01.1.025.020 20 150 105 75 58 170 233 89 17 14 4 3,8 29,5

10нж46фт ЛФ.01.1.025.025 25 160 115 85 68 170 237 95 24 14 4 4,9 43

10нж46фт ЛФ.01.1.025.032 32 180 135 100 78 300 390 96 30 18 4 8,25 89

10нж46фт ЛФ.01.1.025.040 40 200 145 110 88 300 400 103 37 18 4 9,7 230

10нж46фт ЛФ.01.1.025.050 50 250 160 125 102 300 425 131 48 18 4 15,5 265

10нж46фт ЛФ.01.1.025.065 65 270 180 145 122 385 520 153 64 18 8 20,5 540

10нж46фт ЛФ.01.1.025.080 80 280 195 160 133 385 525 160 75 18 8 23,2 873

10нж46фт ЛФ.01.1.025.100 100 300 230 190 158 500 650 185 98 22 8 35 1390

10нж46фт ЛФ.01.1.025.125 125 325 270 220 184 500 663 200 123 26 8 50 1707

10нж46фт ЛФ.01.1.025.150 150 350 300 250 212 500 675 232 148 26 8 67 2024

10нж46фт ЛФ.01.1.025.200 200 400 360 310 278 1030 1230 308 195 26 12 119 2720

10нж46фт ЛФ.01.3.025.250 250 450 425 370 335 – 507 632 245 30 12 195,5 12750

10нж46фт ЛФ.01.3.025.300 300 648 485 430 390 – 648 741 295 30 16 328,5 19550
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ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ
Запорно-регулирующий |Литой межфланцевый
ЗД 32ч29р ЛМ�00�1 
ЗД 32с44р ЛМ�00�1 • ЗД 32с44р ЛМ�01�1

Назначение и область применения
Затворы дисковые поворотные предназначены для установки в качестве запорно-ре-
гулирующего устройства, перекрывающего потоки и регулирующего расход жидких 
и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, 
предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и 
других отраслях промышленности.

Конструкция
Затвор дисковый поворотный. Полный проход. Межфланцевое исполнение. Корпус литой. 
Варианты ислолнений: ЗД 32ч29р ЛМ – корпус из чугуна, ЗД 32с44р ЛМ – корпус из ста-
ли. Круглая дисковая заслонка с седловым уплотнением, позволяющая полностью пере-
крыть поток. Заменяемое седловое уплотнение. При монтаже на трубопроводе фланце-
вые прокладки не применяются. Управление затвором производится вручную, поворотом 
рукоятки на необходимый угол. Рукоятка с зубчатым сектором позволяет регулировать 
расход рабочей среды до полного перекрытия. Ось рукоятки в открытом положении рас-
положена вдоль оси трубопровода. Положение затвора при монтаже на трубопроводе  
произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении. Гладкие проушины позво-
ляют использовать затвор на конце трубопровода при монтаже и ремонте.

Материалы основных деталей

1 Корпус

ЗД 32ч29р ЛМ.00  
(У1)

СЧ18

ЗД 32с44р ЛМ.00  
(У1)

Сталь 20Л

ЗД 32с44р ЛМ.01  
(ХЛ1)

Сталь 20ГЛ

2 Диск 12Х18Н9ТЛ

3 Шпиндель 20X13 20X13 14Х17Н2

4 Седло Резина 51-1481, РТС-002 мчп

5 Рукоятка Сталь 20Л

6 Фиксатор Сталь 20Л

7 Сектор Ст3

8 Пружина 60С2А

9 Кольцо уплотнительное Резина РТС-002 мчп

10 Кольцо Сталь 20

11 Винт Ст3

12 Гайка Ст3
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Резина РТС-002мчп

Резина 51-1481

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа
Температура рабочей среды от –15°С до +180°С (для ЗД 32ч29р ЛМ.00), от –40°С до +180°С 

(для ЗД 32с44р ЛМ.00), от –60°С до +180°С (для ЗД 32с44р ЛМ.01)

Рабочая среда воздух, газ, масла, топлива, нефтепродукты, вода

Класс герметичности А ГОСТ 9544-2015

Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды не ниже –40°С (для ЗД 32ч29р ЛМ.00), не ниже –40°С  
(для ЗД 32с44р ЛМ.00), не ниже –60°С (для ЗД 32с44р ЛМ.01)

Количество рабочих циклов не менее 10 000

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу межфланцевое

Управление рукоятка, возможна установка редукторов на затворы; возможно 
изготовление затворов с приводными устройствами

Затворы изготовлены в соответствии с ГОСТ 12521-89, ГОСТ 13547-2015, ГОСТ 25923-89

Строительные длины ГОСТ 28908-91 (ИСО5752)

Размеры фланца для установки привода ИСО5211

Возможно изготовление арматуры с учетом специальных требований заказчика, не противоречащих требованиям действующих стандартов.

График Давление/Температура
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

Чугун СЧ18 (У1) Сталь 20Л (У1) Сталь 20ГЛ (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1,  
мм

L1,  
мм

B,  
мм

B1,  
мм

H, 
мм

H1, 
мм

H2, 
мм

Dэф,  
мм

F,  
мм

Масса,  
кг

ЗД 32ч29р ЛМ.00.1.016.040 ЗД 32с44р ЛМ.00.1.016.040 ЗД 32с44р ЛМ.01.1.016.040 40 33 65 105 190 247 112 130 164 68 44,5 9 2,5

ЗД 32ч29р ЛМ.00.1.016.050 ЗД 32с44р ЛМ.00.1.016.050 ЗД 32с44р ЛМ.01.1.016.050 50 43 65 125 190 253 123,5 149 183 79,5 54,5 11 3,1

ЗД 32ч29р ЛМ.00.1.016.065 ЗД 32с44р ЛМ.00.1.016.065 ЗД 32с44р ЛМ.01.1.016.065 65 46 65 142/145 190 263 144 154 188 95,5 69,5 11 4,2

ЗД 32ч29р ЛМ.00.1.016.080 ЗД 32с44р ЛМ.00.1.016.080 ЗД 32с44р ЛМ.01.1.016.080 80 46 65 152,4/160 190 262,5 143 163 190 101,5 84,5 11 4,7

ЗД 32ч29р ЛМ.00.1.016.100 ЗД 32с44р ЛМ.00.1.016.100 ЗД 32с44р ЛМ.01.1.016.100 100 52 90 180/190,5 210 285,5 153 175 208,5 118,5 104,5 14 6,2

ЗД 32ч29р ЛМ.00.1.016.125 ЗД 32с44р ЛМ.00.1.016.125 ЗД 32с44р ЛМ.01.1.016.125 125 56 90 215 272 363 182 187 220,5 129,5 129,5 14 8,3

ЗД 32ч29р ЛМ.00.1.016.150 ЗД 32с44р ЛМ.00.1.016.150 ЗД 32с44р ЛМ.01.1.016.150 150 56 125 240 463 568,5 211 216 257,5 157,5 154,5 22 12,7

ЗД 32ч29р ЛМ.00.1.016.200 ЗД 32с44р ЛМ.00.1.016.200 ЗД 32с44р ЛМ.01.1.016.200 200 60 125 297 463 594,5 263 234 276 188,5 204,5 22 16

ЗД 32ч29р ЛМ.00.1.016.250 ЗД 32с44р ЛМ.00.1.016.250 ЗД 32с44р ЛМ.01.1.016.250 250 68 150 358 550 710 320 297 338 224,5 254,5 27 29,3

Kv, м³/ч

DN 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

40 – – – 5 12 25 40 56 62

50 – – 1 8 18 33 54 71 79

65 – – 6 19 41 76 118 158 174

80 – 3 18 43 79 138 211 252 275

100 – 15 38 83 154 253 368 458 496

125 – 20 61 134 249 399 599 792 883

150 5 37 100 200 374 600 863 1109 1212

200 15 76 200 399 680 1099 1666 2196 2500

250 40 150 333 621 1084 1765 2652 3517 3948

L1

B

H

B1 L

H2
H1

D

F

D эф

D1
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ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ
Литой фланцевый
ФС 46ч3фт ЛФ�00 • ФС 46с3фт ЛФ�00  
ФС 46нж3фт ЛФ�01

Назначение и область применения
Фильтры сетчатые фланцевые предназначены для защиты от загрязнений после-
довательно включенных установок, фильтрации и сбора частиц грязи. Устанавлива-
ются на трубопроводах, транспортирующих жидкие и газообразные рабочие среды, 
в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, 
нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Фильтр сетчатый. Фланцевое исполнение. Варианты исполнения: ФС 46ч3фт – кор-
пус и крышка литые из чугуна (СЧ18); ФС 46с3фт – корпус и крышка литые из угле-
родистой стали (20Л); ФС 46нж3фт – корпус и крышка литые из нержавеющей стали 
(12Х18Н9ТЛ). Корпус и крышка уплотняются прокладками. Материал прокладок: 
Gambit, фторопласт (фт); графит ТРГ(г). Фильтрующий элемент – сетчатый, из не-
ржавеющей стали. На газопроводах установка фильтра производиться в положении 
крышкой вбок. Установка в вертикальном положении возможна только при направ-
лении потока сверху вниз. Направление потока рабочей среды только по стрелке на 
корпусе.

Материалы основных деталей

1 Корпус

ФС 46ч3фт ЛФ.00 

СЧ18

ФС 46с3фт ЛФ.00 

Сталь 20Л

ФС 46нж3фт ЛФ.01 

12Х18Н9ТЛ

2 Крышка СЧ18 Сталь 20Л 12Х18Н9ТЛ

3 Сетчатый элемент 12Х18Н10Т

4 Прокладка Gambit

5 Пробка Сталь 20Л 12Х18Н9ТЛ

6 Шпилька (болт) Сталь 35 12Х18Н9ТЛ

7 Шайба пружинная Сталь 65Г

8 Гайка Сталь 35 12Х18Н9ТЛ

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа

Температура рабочей среды для 
материалов корпуса

от –15°С до +300°С (для ФС 46ч3фт),  
от –40°С до +400°С (для ФС 46с3фт),  
от –60°С до +400°С (для ФС 46нж3фт)

Температура рабочей среды для 
материалов прокладок

от –60°С до +200°С (Gambit, фторопласт),  
от –60°С до +400°С (графит ТРГ)

Рабочая среда вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 
среды, нейтральные к материалам деталей фильтра

Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды не ниже –15°С (для ФС 46ч3фт), не ниже –40°С (для ФС 46с3фт), 
не ниже –60°С (для ФС 46нж3фт)

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу фланцевое

Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)
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Основные размеры и масса 

Обозначение PN16

Чугун СЧ18 (У1) Сталь 20Л (У1) Нерж. сталь (ХЛ1) DN
L,  

мм
D,  
мм

D1,  
мм

D2,  
мм

H, 
мм

H1, 
мм

Dmin,  
мм

d  
мм

n
Масса, кг Kv,  

м³/чФС 46c3фт 
ФС 46нж3фт

ФС 46ч3фт

ФС 46ч3фт ЛФ.00.016.015 ФС 46с3фт ЛФ.00.016.015 ФС 46нж3фт ЛФ.01.016.015 15 130 95 65 47 67 86 15 14 4 2,54 2,5 5,8

ФС 46ч3фт ЛФ.00.016.020 ФС 46с3фт ЛФ.00.016.020 ФС 46нж3фт ЛФ.01.016.020 20 150 105 75 58 84 102 20 14 4 3,36 3,2 10,4

ФС 46ч3фт ЛФ.00.016.025 ФС 46с3фт ЛФ.00.016.025 ФС 46нж3фт ЛФ.01.016.025 25 160 115 85 68 93 118 25 14 4 4,79 4,45 16,4

ФС 46ч3фт ЛФ.00.016.032 ФС 46с3фт ЛФ.00.016.032 ФС 46нж3фт ЛФ.01.016.032 32 180 135 100 78 104 130 32 18 4 6,17 5,8 27,3

ФС 46ч3фт ЛФ.00.016.040 ФС 46с3фт ЛФ.00.016.040 ФС 46нж3фт ЛФ.01.016.040 40 200 145 110 88 140 190 40 18 4 9,13 7,2 42

ФС 46ч3фт ЛФ.00.016.050 ФС 46с3фт ЛФ.00.016.050 ФС 46нж3фт ЛФ.01.016.050 50 230 160 125 102 158 223 50 18 4 10,32 10,2 64,7

ФС 46ч3фт ЛФ.00.016.065 ФС 46с3фт ЛФ.00.016.065 ФС 46нж3фт ЛФ.01.016.065 65 290 180 145 122 188 260 65 18 8 16,95 15,5 86,9

ФС 46ч3фт ЛФ.00.016.080 ФС 46с3фт ЛФ.00.016.080 ФС 46нж3фт ЛФ.01.016.080 80 310 195 160 133 239 323 80 18 8 24,34 22,4 107,9

ФС 46ч3фт ЛФ.00.016.100 ФС 46с3фт ЛФ.00.016.100 ФС 46нж3фт ЛФ.01.016.100 100 350 215 180 158 286 409 100 18 8 33,86 31,2 217

ФС 46ч3фт ЛФ.00.016.125 ФС 46с3фт ЛФ.00.016.125 ФС 46нж3фт ЛФ.01.016.125 125 400 245 210 188 298 421 125 18 8 45,92 42,4 307,8

ФС 46ч3фт ЛФ.00.016.150 ФС 46с3фт ЛФ.00.016.150 ФС 46нж3фт ЛФ.01.016.150 150 480 280 240 212 378 550 150 22 8 83,23 76,5 436,7

ФС 46ч3фт ЛФ.00.016.200 ФС 46с3фт ЛФ.00.016.200 ФС 46нж3фт ЛФ.01.016.200 200 600 335 295 268 440 650 200 22 12 120,29 111,1 789,2

L1
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B1 L

H2
H1

D
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D эф

D1

H

H
1
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D
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D
m

in

D1

n/d

Примечание:
Изготовление сетчатого элемента возможно из сетки с размером ячеек 0,4, 0,45, 0,5, 0,55, 0,63, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 3,0 мм
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98 Предприятие оставляет за cобой право вносить конструктивные изменения в процессе работы над совершенствованием продукции.

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ
Магнитный литой фланцевый
ФС М46ч3фт ЛФ�00 • ФС М46с3фт ЛФ�00  
ФС М46нж3фт ЛФ�01

Назначение и область применения
Фильтры сетчатые магнитные фланцевые предназначены для защиты от загряз-
нений последовательно включенных установок, фильтрации и сбора частиц грязи. 
Устанавливаются на трубопроводах, транспортирующих жидкие и газообразные ра-
бочие среды, в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в 
химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.

Конструкция
Фильтр сетчатый магнитный. Фланцевое исполнение. Магнитный уловитель для 
очистки от металлических примесей. Варианты исполнения: ФС М46ч3фт - корпус 
и крышка литые из чугуна (СЧ18); ФС М46с3фт - корпус и крышка литые из углеро-
дистой стали (20Л); ФС М46нж3фт - корпус и крышка литые из нержавеющей ста-
ли (12Х18Н9ТЛ). Корпус и крышка уплотняются прокладками. Материал прокладок: 
Gambit, фторопласт. Фильтрующий элемент - сетчатый, из нержавеющей стали. На 
газопроводах установка фильтра производиться в положении крышкой вбок. Уста-
новка в вертикальном положении возможна только при направлении потока сверху 
вниз. Направление потока рабочей среды только по стрелке на корпусе..

Материалы основных деталей

1 Корпус

ФС М46ч3фт 
ЛФ.00 

Сч18

ФС М46с3фт 
ЛФ.00 

Сталь 20Л

ФС М46нж3фт 
ЛФ.01 

12Х18Н9ТЛ

2 Крышка Сч18 Сталь 20Л 12Х18Н9ТЛ

3 Сетчатый элемент 12Х18Н10Т

4 Прокладка Gambit

5 Пробка Сталь 20Л 12Х18Н9ТЛ

6 Шпилька (болт) Сталь 35 12Х18Н9ТЛ

7 Шайба пружинная Сталь 65Г

8 Гайка Сталь 35 12Х18Н9ТЛ

9 Шпилька Латунь, бронза 12Х18Н9ТЛ

10 Магнитное кольцо Магнитопласт (Nd-Fe-B)

11 Шайба Сталь 10 12Х18Н9ТЛ

12 Гайка Сталь 35 12Х18Н9ТЛ

Технические характеристики

Рабочее давление, не более 1,6 МПа
Температура рабочей среды для 
материалов корпуса

от –15°С до +120°С (для ФС М46ч3фт),  
от –40°С до +120°С (для ФС М46с3фт),  
от –60°С до +120°С (для ФС М46нж3фт)

Рабочая среда
вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные 
среды, нейтральные к материалам деталей фильтра

Климатическое исполнение У1, XЛ1 ГОСТ 15150-69

Температура окружающей среды
не ниже –15°С (для ФС М46ч3фт), не ниже –40°С (для  
ФС М46с3фт), не ниже –60°С (для ФС М46нж3фт)

Полный срок службы не менее 30 лет

Присоединение к трубопроводу фланцевое

Размеры фланцев ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005)
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Основные размеры и масса 

Обозначение
PN16

DN
L,  

мм
D,  
мм

D1,  
мм

D2,  
мм

H, 
мм

H1, 
мм

Dmin,  
мм

d  
мм

n
Масса, кг Kv, 

м³/чЧугун СЧ18 (У1) Сталь 20Л (У1) Нерж. сталь (ХЛ1) ФС М46c3фт 
ФС М46нж3фт

ФС М46ч3фт

ФС М46ч3фт ЛФ.00.016.050 ФС М46с3фт ЛФ.00.016.050 ФС М46нж3фт ЛФ.01.016.050 50 230 160 125 102 158 223 50 18 4 10,32 10,2 64,7

ФС М46ч3фт ЛФ.00.016.065 ФС М46с3фт ЛФ.00.016.065 ФС М46нж3фт ЛФ.01.016.065 65 290 180 145 122 188 260 65 18 8 16,95 15,5 86,9

ФС М46ч3фт ЛФ.00.016.080 ФС М46с3фт ЛФ.00.016.080 ФС М46нж3фт ЛФ.01.016.080 80 310 195 160 133 239 323 80 18 8 24,34 22,4 107,9

ФС М46ч3фт ЛФ.00.016.100 ФС М46с3фт ЛФ.00.016.100 ФС М46нж3фт ЛФ.01.016.100 100 350 215 180 158 286 409 100 18 8 33,86 31,2 217

ФС М46ч3фт ЛФ.00.016.125 ФС М46с3фт ЛФ.00.016.125 ФС М46нж3фт ЛФ.01.016.125 125 400 245 210 188 298 421 125 18 8 45,92 42,4 307,8

ФС М46ч3фт ЛФ.00.016.150 ФС М46с3фт ЛФ.00.016.150 ФС М46нж3фт ЛФ.01.016.150 150 480 280 240 212 378 550 150 22 8 83,23 76,5 436,7

ФС М46ч3фт ЛФ.00.016.200 ФС М46с3фт ЛФ.00.016.200 ФС М46нж3фт ЛФ.01.016.200 200 600 335 295 268 440 650 200 22 12 120,29 111,1 789,2

L

H

H
1

D
2D

D
m

in

D 1

n/d

Примечание:
Изготовление сетчатого элемента возможно из сетки с размером ячеек 0,4, 0,45, 0,5, 0,55, 0,63, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0, 1,1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 3,0 мм
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ШАРОВЫЕ КРАНЫ «МАРШАЛ»  
С ПРИВОДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Электроприводы

Краны DN10 – 700, PN16 – 160 

Применение Управление запорной арматурой

Тип Четверть-оборотный

Действие привода Двойного или одностороннего (с пружинным 
возвратом) 

Величина крутящего момента Любая 

Исполнение Общепромышленное или специальное для 
определенных условий эксплуатации

Температурное исполнение Любое

Соответствие  стандартам ISO5211, NAMUR и др.

Стандартные опции Указатель поворота, ручной дублер, 
настраиваемые концевые выключатели, защита 
от перегрузки, защита электромотора от 
перегрева, защита от коррозии, подключение к 
любой системе автоматизации

Дополнительное 
оборудование

Встроенные блоки управления с расширенными 
и сложными функциями, выключатели, датчики 
положения, системы связи

Пневмоприводы

Краны DN10 – 700, PN16 – 160 

Применение Управление запорной арматурой

Тип Четверть-оборотный 

Действие привода Двойного или одностороннего (с пружинным 
возвратом) 

Величина крутящего момента Любая 

Исполнение Общепромышленное или специальное для 
определенных условий эксплуатации

Температурное исполнение Любое

Соответствие  стандартам ISO5211, NAMUR и др.

Стандартные опции Указатель положения, ручной дублер, регуляторы 
ограничения хода, защита от коррозии, 
подключение к любой системе автоматизации

Дополнительное 
оборудование

Фильтры-регуляторы, ручные дублеры, концевые 
выключатели, позиционеры (датчики положения), 
электромагнитные (соленоидные) клапаны

TRUTORQ ITALIA SRL
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TRUTORQ ITALIA SRL

TRUTORQ ITALIA SRL

Пневмогидроприводы
Краны DN10 – 700, PN16 – 160 

Применение Управление запорной арматурой 

Тип привода Четверть-оборотный 

Модификации Кулисный механизм с симметричного или 
ассиметричной типа 

Действие привода Двойного или одностороннего (с пружинным 
возвратом) 

Величина крутящего момента Любая 

Исполнение Общепромышленное или специальное для 
определенных условий эксплуатации

Температурное исполнение Любое

Соответствие стандартам ISO5211, NAMUR и др.

Стандартные опции Указатель положения, блок управления, рукоятка 
ручного управления, регуляторы ограничения 
хода для настройки конечных положений, защита 
от коррозии, подключение к любой системе 
автоматизации

Дополнительное 
оборудование

Любые схемы и комплекты приборов управления

Электрогидроприводы
Краны DN10 – 700, PN16 – 160 

Применение Управление запорной арматурой. 

Тип привода Четверть-оборотный

Модификации С симметричной кулисой или ассиметричной 
кулисой 

Действие привода Двойного или одностороннего (с пружинным 
возвратом) 

Величина крутящего момента Любая 

Исполнение Общепромышленное или специальное для 
определенных условий эксплуатации

Температурное исполнение Любое 

Соответствие  стандартам ISO5211, NAMUR и др.

Стандартные опции Ручной или гидравлический дублер, специальный 
шкаф для управления, клапан для сброса 
избыточного давления, регулировочные винты 
концевых ограничителей, защита от коррозии, 
подключение к любой системе автоматизации

Дополнительное 
оборудование

Любые схемы и комплекты приборов управления
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НОВИНКИ

Шаровые краны с переходами 
на полиэтиленовые трубы
Цельносварные шаровые краны «МАРШАЛ» DN15-700 PN16 с неразъемным соеди-
нение полиэтилен-сталь (НСПС) предназначены для присоединения полиэтиленовых 
труб к стальным шаровым кранам. Переходы полиэтилен-сталь не требуют обслу-
живания, их можно располагать непосредственно в грунте без колодцев. Соедине-
ния изготавливаются раструбным способом методом разогрева места соединения 
до размягчения полиэтилена и обволакивания стальной трубы. Для более прочного 
соединения сверху фиксируется полиэтиленовой муфтой. Стальная труба переход 
приваривается к патрубкам шарового крана.

Шаровые краны  
с телескопическим штоком
Телескопический шток применяется для управления цельносварными и разборными 
шаровыми кранами «МАРШАЛ» DN15-200, установленными в подземных трубопро-
водных системах. С его помощью можно управлять арматурой, установленной как 
на значительной глубине. Шток телескопического типа позволяет изменять длину 
изделия в определённом диапазоне от 300 мм до 2500 мм. Он устанавливается и 
размещается в специальных кожухах, предотвращающих попадание грунта внутрь 
арматуры. Он полностью устойчив к коррозии, механическим повреждениям, грунто-
вым водам и грязи. Штоки могут комплектоваться индикатором положения.

Шаровые краны с замком 
от несанкционированного доступа
Шаровые краны с защитой от несанкционированного доступа предназначены для 
предотвращения несанкционированного использования крана путем установки на 
них навесных замков. Ручка шарового крана блокируется в открытом или закрытом 
положении. В конструкции упора (деталь подвижная) и втулки корпуса (деталь за-
фиксированная) предусмотрены отверстия для установки навесного замка. Исполь-
зование замка предотвращает случайный поворот рукоятки. Данная конструкция 
разработана для цельносварных и разборных кранов «МАРШАЛ» DN15-200 PN16, 
25, 40.

Шаровые краны  
с антивандальной защитой
Устройства для защиты от несанкционированного доступа предназначены для уста-
новки на разборные и цельносварные краны «МАРШАЛ» DN15-200 PN16, 25, 40. Их 
использование позволяет избежать установки защитного шкафа или оборудования. 
Для кранов DN15-80 – два варианта защитных устройств: для установки на кран без 
снятия рукоятки и для установки на кран со снятой рукояткой. Доступ к крану возмо-
жен при помощи специального инструмента. Открытие-закрытие крана при помощи 
гаечного, газового ключа, плоскогубцев невозможно.
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ТРУБЫ И ФИТИНГИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Муфта раструбная
DN20, DN25, DN32

Переход раструбный
DN25/20, DN32/20, 
DN32/25

Тройник  
равнопроходный
DN20, DN25, DN32

Тройник  
неравнопроходный
DN25/20/25, 
DN32/20/32, 
DN32/25/32

Угольник 45°
DN20, DN25, DN32

Угольник 90°
DN20, DN25, DN32

Заглушка
DN20, DN25, DN32

Труба PPR
DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63
PN10, PN16, PN20, PN25

Крепление одинарное
DN20, DN25, DN32
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ИНСТРУКЦИЯ  
по монтажу шаровых кранов «Маршал» под приварку

1. Краны шаровые (далее КШ) приварные предназначены для установки на трубо-
проводы при помощи дуговой или газовой сварки.

2. Выполните входной контроль на отсутствие транспортных повреждений.

3. Транспортировка КШ к месту установки может производиться всеми видами 
транспорта в соответствии с правилами транспортировки грузов.

4. Не бросать!

5. При транспортировке КШ должен находиться в полностью открытом положении.

6. Установка КШ в технологическую линию должна производиться в соответствии с 
требованиями проекта и учетом норм, правил и стандартов.

7. При подъеме и транспортировке КШ с помощью механических подъемных средств 
запрещается осуществлять закрепление или захват за рукоятки, штурвалы редук-
торов или части электро- и пневмоприводов.

8. Снимите заглушки, убедитесь, что внутри КШ нет посторонних предметов и загряз-
нений, которые могли появиться в процессе транспортировки.

9. Выполните пробное открытие и закрытие крана для проверки свободного переме-
щения запорного шара.

10. Рекомендуется снять ручку крана на время монтажа.

11. Рабочий, выполняющий сварку, должен иметь соответствующую квалификацию и 
допуск.

12. При монтаже в горизонтальном положении во время сварки КШ должен быть пол-
ностью открыт, для избежания попадания брызг на поверхность шара.

13. При монтаже в вертикальном положении сварка верхнего шва производится в по-
ложении КШ «открыто», а нижнего шва, в положении «закрыто», с целью избежа-
ния возникновения тяги от тепла сварки.

14. Сварка верхнего шва при закрытом КШ должна происходить при наличии воды в 
КШ. При сварке нижнего шва газом, КШ должен быть закрытым. Особенно важ-
но не допускать излишнего перегревания крана при сварке газом. Запрещено ис-
пользование газовой сварки для DN 125 и выше!

15. DN10–DN125: используйте электросварку или газовую сварку. DN150 и выше: 
использование электросварки обязательно.

16. Для обеспечения качества сварного шва рекомендуется зачистить концы трубо-
провода от загрязнений и ржавчины.

17. Проверить, что конец трубопровода подходит для приварки крана.

18. При сварке следует избегать перегрева корпуса КШ. Корпус считается перегре-
тым, если температура поверхности корпуса у седла КШ при сварке превышает 
100°С. При необходимости для охлаждения корпуса КШ используйте влажную 
ткань или охлаждающее вещество! При необходимости, остановите проведение 
сварочных работ до остывания корпуса и дополнительно полейте водой ткань, по-
ложенную на область шара, шпинделя.

19. Приваренный КШ запрещается открывать или закрывать до наступления полного 
остывания!

20. Недопустимо уменьшение строительной длины КШ приварного, т.к. эта длина 
специально рассчитана, во избежание перегрева уплотнения шара при его уста-
новке на трубопроводе.

21. Проверьте сварные швы на герметичность.

22. После монтажа на КШ необходимо нанести слой защитного лакокрасочного по-
крытия.

23. После монтажа выполните промывку трубопровода и оставьте КШ либо в полно-
стью открытом, либо в полностью закрытом положении.
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Предприятие оставляет за собой право вносить конструктивные  
изменения в процессе работы над совершенствованием продукции
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