
Клапаны предохранительные 
Технические характеристики

Паспорт

ООО "Петроснаб"   г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 125
тел.: (812)929-21-21; 9292121@mail.ru

http://vnm.nt-rt.ru/


КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПРУЖИННЫЙ НЕПОЛНОПОДЪЕМНЫЙ
Р 5324-050 DN 50,  PN 1,6 МПа (16 кгс/см2) ТУ 26-07-1489-89. 

. 

Клапан  предназначен   для   установки   на сосудах, аппаратах или трубопроводах  с 
газообразными неагрессивными средами с целью автоматического выпуска среды при 
повышении давления сверх установленного. 

  Условия эксплуатации У1, Т1 по ГОСТ 15150, температура окружающего воздуха: 
 от – 40 до +50 °С. 
 от – 10 до +45 0С 

       Пример записи при заказе клапана предохранительного пружинного неполноподъемного   
Р 5324–050, DN 50, PN 16 на рабочее давление от 0,4 до 0,8 МПа ( от 4 до 8 кгс/см2), 
клапан предохранительный Р 5324 -050-01, т/ф 17с12нж. Рр 0,4 …0,8 МПа (4 … 8 кгс/см2)  ТУ 26-
07-1489-89. 

   С предприятия-изготовителя клапана поставляются с настройкой на следующие давления:
0,2 МПа (для диапазона от 0,2 до 0,4 МПа), 
0,4 МПа (для диапазона от 0,4 до 0,8 МПа), 
0,8 МПа (для диапазона от 0,8 до 1,6 МПа). 

Таблица 1. Основные технические данные и характеристики 

Техническое описание 
Направление подачи – под золотник.  
Присоединение клапана - фланцевое. Присоединительные фланцы корпуса с уплотнительными 
поверхностями по ГОСТ Р 54432  исполнение В (1). 
Коэффициент расхода , не менее 0,05. 
Площадь проходного сечения равна 12,56 см2. 
Основные технические данные и характеристики клапанов приведены в таблице 1.  
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