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 MO-D серия
Дублеры с корпусом 
из чугуна
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40 : 1 150 12.6 11.9 3.1
44 : 1 350 31.25 11.2 6
52 : 1 700 50 14.0 16.3
42 : 1 1600 125 12.8 25
72 : 1 3000 155 19.4 49.5

267 : 1 5000 95 52.6 56

модель
крут. момент, Нм передат. вес

(кг.)выход вход
число 
± 10%

передат. 
отношение
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-->

соответсвует стандарту DIN / ISO 5211

MO-D СЕРИЯ

Редукторы серии MO-D это высокотехнологичные,
прочные, надёжные ручные дублеры с корпусом
из чугуна. Все модели этой серии отличаются
высококачественными подшипниками и
полиуретановым покрытием.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Серия «MO-D» специально разработана для
ручного управления четвертьоборотной арматурой,
оборудованной пневматическими или
гидравлическими приводами.

Дублеры серии MO-D обеспечивают возможность 
расцепления передачи для надежного функционирования 
пневмоприводов как двойного действия, так и с
пружинным возвратом, а также гидроприводов.

Дублеры монтируются между краном и приводом и
поставляются с заменяемыми монтажными фланцами
со стороны привода. 

Опционально на корпус может быть
смонтирован 3/2 выпускной клапан.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

пылевлагозащита IP68

5 моделей
крутящий момент до 5000 Нм
регулировка хода от -5˚ до 95˚ 

стандартная модификация 
от -40 ˚С до +120 (150) ˚С 
морозостойкая модификация 
от -60 ˚С до +120 (150) ˚С 

ОСОБЕННОСТИ:

крепеж из нержавеющей стали 
входной вал из нержавеющей стали

упорные игольчатые подшипники

утопленный в корпус крепеж
система присоединительных муфт
качественная полиуретановая покраска

качественные уплотнения из NBR, EPDM и др.
материал в зависимости от исполнения

MO-D 150
MO-D 350
MO-D 700
MO-D 1600
MO-D 3000
MO-D 5000



3/2 СПУСКНОЙ КЛАПАН 
(ОПЦИЯ)
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3/2 RELIEF VALVE
(OPTIONAL)
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A b B d D h H l r

43.5 122.5 84 4 12 28.5 102 117.5 60 42(F04) 50(F05) 70(F07) 50(F05) 70(F07)
1.71 4.82 3.31 0.16 0.47 1.12 4.02 4.63 2.36 1.65 1.97 2.76 1.97 2.76
52.5 143.5 112 4 12 34 122 148 78 70(F07) 102(F10) 70(F07) 102(F10)
2.07 5.65 4.41 0.16 0.47 1.34 4.80 5.83 3.07 2.76 4.02 2.76 4.02

68.75 168 135 5 15 41 130 161 78 70(F07) 102(F10) 125(F12) 102(F10) 125(F12)
2.71 6.61 5.31 0.20 0.59 1.61 5.12 6.34 3.07 2.76 4.02 4.92 4.02 4.92
84 210 180 6.1 20 43 156 202.5 97.5 102(F10) 125(F12) 140(F14) 125(F12) 140(F14) 165(F16)

3.31 8.27 7.09 0.24 0.79 1.69 6.14 7.97 3.84 4.02 4.92 5.51 4.92 5.51 6.50
132.5 280.5 282 6.1 20 56.5 201 250.5 105 165(F16) 254(F25) 140(F14) 165(F16) 254(F25)
5.22 11.04 11.10 0.24 0.79 2.22 7.91 9.86 4.13 6.50 10.00 5.51 6.50 10.00

132.5 395.5 282 6.1 20 56.5 201 372.5 110 165(F16) 254(F25) 140(F14) 165(F16) 254(F25) 298(F30)
5.22 15.57 11.10 0.24 0.79 2.22 7.91 14.67 4.33 6.50 10.00 5.51 6.50 10.00 11.73

MO-D 150

MO-D 350

MO-D 700

MO-D 1600

MO-D 3000

MO-D 5000

1
2
3
4
5
6 Сталь
7
8
9
10
11
12
13
14

Корпус

Крепеж

Смазка

Упл. кольца

Прокладка

Упорные игольчатые подшипники
Вал

Червяк
Зубчатый сегмент

Крышка

Чугун

Чугун
Чугун
Чугун

Чугун

Чугун
полусинтетическая
GGG40

GGG40
GGG40
GGG40

GGG40

GG25 или GGG40

C45-K

зависит от исполнения

зависит от исполнения

Верхний фланец

Крышка эксцентрика

Нерж. сталь

Нерж. сталь
Нерж. ст./пластик

Фиксатор
Ручка эксцентрика

Узел эксцентрика

Нерж. сталь15

ФЛАНЕЦ 
ПОД ПРИВОД

ФЛАНЕЦ 
АРМАТУРЫМОДЕЛЬ

мм
дюйм

мм
дюйм

мм
дюйм

мм
дюйм

мм
дюйм

мм
дюйм

№ Деталь Материал Стандарт

СПЕЦИФИКАЦИЯ
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ISO certi�cated

P-100 Ø 100 38

P-125 Ø 125 42

P-160 Ø 160 48

P-200 Ø 200 53

W-125 Ø 125 50.5

W-160 Ø 160 56

W-200 Ø 200 73

W-250 Ø 250 86

W-300 Ø 300 86

W-400 Ø 400 122

W-500 Ø 500 141

W-600 Ø 600 157

W-700 Ø 700 180

H

D

OPEN
 

 CLOSE

H

D

PШтурвалы серии P (штампованные)

Штурвалы серии W (сварные)

D H

W125 Ø 125 50.5

W160 Ø 160 56

W200 Ø 200 73

W250 Ø 250 86

W300 Ø 300 86

W400 Ø 400 122

W500 Ø 500 141

W600 Ø 600 157

W700 Ø 700 180

Dimensions mentioned in mm.

Модель

Модель D H

P100 Ø 100 38

P125 Ø 125 42

P160 Ø 160 48

P200 Ø 200 53

Dimensions mentioned in mm.Размеры указаны в мм.

Размеры указаны в мм.

D

ШТ

W

H

ШТ-200 Ø 200 75

ШТ-250 Ø 250 85

ШТ-300 Ø 300 103

ШТ-400 Ø 400 127

ШТ-500 Ø 500 128

ШТ-600 Ø 600 145

ШТ-700 Ø 700 149

Штурвалы серии ШТ (сварные)

D H

W125 Ø 125 50.5

W160 Ø 160 56

W200 Ø 200 73

W250 Ø 250 86

W300 Ø 300 86

W400 Ø 400 122

W500 Ø 500 141

W600 Ø 600 157

W700 Ø 700 180

Dimensions mentioned in mm.

Модель

Размеры указаны в мм.

 Требуемый момент на выходе 
Передаточное число

Формула определения диаметра штурвала:
1. Определите необходимый момент на выходе редуктора
2. Рассчитайте диаметр штурвала по формуле

Диаметр штурвала = ( ) х 5*

* расчет исходя из усилия на штурвале 400 Нм

3. Подберите штурвал с диаметром, ближайшим к полученному
значению

Россия и страны СНГ:
ООО Петроснаб
ИНН 7839440862
тел.: (812)929-21-21; факс: (812)642-03-00
https://petrosnab.net
Офис и склад:  195273 г. Санкт-Петербург, Пискаревский 
пр., д. 125 лит. Л пом. S12

Германия и страны Евросоюза:
Производство, продажи, поддержка - Pro-Gear GmbH
Kopenhagener Straße 21
D-48455 Bad Bentheim - Gildehaus
e-mail: info@pro-gear.de  сайт: www.pro-gear.de

MO-D СЕРИЯ




