
Фланцевые адаптеры Supa, Supa Plus™ и Supa Maxi™
Аксессуары:

· Корпус из высокопрочного чугуна с длинной горловиной;
· Сменное уплотнение из резины EPDM разрешенной к применению в питьевом водоснабжении, со специальной 

формой профиля для максимально плотного прилегания к корпусу;
· Специальная противовыбросовая конструкция вала с квадратным хвостовиком до DN200 включительно;
· Диск из кислотоустойчивой нержавеющей стали с обработанными и полированными краями, что обеспечивает 

низкие рабочие моменты;
· Низкие рабочие моменты предполагают использование менее мощных, а значит более бюджетных приводов;
· Толщина покрытия корпуса 200мкм;
· Соответствует требованиям директивы EC номер 2014/68/EC приложение 1.

Ключевые преимущества:

Описание:

· Межфланцевое расстояние по DIN/EN 558-1, серия 20 (К1)
· Присоединение межфланцевое по EN1092-2 PN 6/10/16

· Гидравлическое испытание согласно EN 12266-1, P10/P12
· Соответствует требованиям SVGW, сертификат No. 9901-4048

· Конструкция в соответствии с EN 593

Стандарты:

Концентрический дисковый поворотный затвор со сменным седловым уплотнением и ручкой. Для питьевой воды и 
нейтральных жидкостей от -20 до +95°C. 

Сертификаты/разрешения:

Концентрические поворотные затворы со сменным седловым уплотнением представлены тремя разновидностями: типа
Wafer (межфланцевый с центровочными приливами), типа Lug (межфланцевый с резьбовыми проушинами) и U-
образного профиля (с двумя фланцами) со стандартным ассортиментом приводов. В данных затворах применяется 
вал противовыбросовой конструкции, а диск сделан из кислотоустойчивой нержавеющей стали с обработанными и 
полированными краями, что обеспечивает низкие рабочие моменты.
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Перечень компонентов:
1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

Болт

Шайба

Кольцо О-сечения

Вал

нержавеющая сталь А2

нержавеющая сталь А2

резина NBR

нержавеющая сталь AISI 420

5

6

7

5.

6.

7.

Корпус

Вкладыш

Диск

высокопрочный чугун GJS-400-15
(GGG-40)

резина EPDM

нержавеющая сталь AISI 316

Материал компонентов может быть заменен на равноценный или материалом более высокого класса без предварительного уведомления.

Артикулы и габаритные размеры:

Артикул DN

мм

PN L

мм

L2

мм

H2

мм

W

мм

W1

мм

W2

мм

W3

мм

Расчетная

масса кг

820-0025-00-541L0160001

820-0032-00-541L0160001

820-0040-00-541L0160001

820-0050-00-541L0160001

820-0065-00-541L0160001

820-0080-00-541L0160001

820-0100-00-541L0160001

820-0125-00-541L0160001

820-0150-00-541L0160001

820-0200-00-541L0160001

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

PN16

30

30

33

43

46

46

52

56

56

60

101

101

108

120

138

142

162

181

205

260

51

51

55

72

82

92

110

128

141

174

231

231

234

240

249

314

324

431

443

470

39

39

39

39

39

39

52

52

52

52

110

110

130

135

150

172

180

195

210

240

122

122

171

176

191

203

223

246

261

291

1,0

1,0

1,3

1,8

2,3

2,8

3,9

5,0

5,9

9,3
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