
ПАСПОРТ   РХ 26538  ПС 
 КЛАПАН ЗАПОРНЫЙ  

МЕМБРАННЫЙ 

Проход условный Ду, мм 
Давление условное Ру, МПа (кгс/см2) 
Температура среды 
Габаритные размеры, мм 
Масса, кг 
Изготовление по ТУ 26-07-1458-88 

Назначение: устанавливается на трубопроводах с коррозионными среда-
ми, без наличия твердых включений, в качестве запорного органа 
только при избыточном давлении. 

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
Наименование детали Материал 

Корпус и крышка Чугун 
Шпиндель Сталь 
Защитное покрытие корпуса  
Мембрана  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Обозначение Наименование К-во Примечание 

РХ 26538 Клапан   
    
РХ 26538 ПС Паспорт      1 шт. 

    в ящик РХ 26538 РЭ Руководство по эксплуатации  

Испытание на герметичность затвора, соединение корпуса с 
крышкой, защитного покрытия и сальникового уплотнения 
воздухом Ру, МПа (кгс/см2) 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Консер-
вация 

Срок 3 года 
Дата  

     Гарантийный срок эксплуатации клапанов – 18 мес. со дня ввода их в 
эксплуатацию. Гарантийная наработка 1200 циклов в пределах гаран-
тийного срока эксплуатации. 
     Гарантийная наработка  .  .  .  циклов в течении гарантийного срока. 
                 Начальник ОТК  ___________________ 
     М.П.                                «______»  __________________  19____г.  
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