
 

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие затворов требованиям  

ТУ3741-029-29012225-2007 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа, 

эксплуатации и ремонта. 

4.2 Гарантийный срок в период эксплуатации исчисляется по истечении 24 (двадцати четы-
рех) месяцев с даты подписания Акта ввода соответствующего энергоблока НВО АЭС-2 в про-
мышленную эксплуатацию. 
4.3 Гарантийная наработка – не менее  1500  циклов в пределах срока эксплуатации. 
 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ, КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ 

5.1 Приемо-сдаточные испытания (ПСИ) затвора на предприятии-изготовителе проведены. 
5.2 Затвор дисковый запорно-регулирующий  
ВА99017 – 700-2,5-П-Д-СНж141-РД, заводской  № 076163, код KKS  № 00NDH10AA001 

соответствует требованиям ТУ3741-029-29012225-2007 и комплекту конструкторской докумен-

тации ВА99017-050 и признан годным к эксплуатации. 

5.3 Затвор подвергнут консервации. Вариант защиты внутренних полостей ВЗ-1, наруж-
ных поверхностей, не имеющих лакокрасочного покрытия ВЗ-4, изделия в сборе ВЗ-10 по ГОСТ 
9.014-78. Вариант внутренней упаковки ВУ-5, ГОСТ 9.014-78. . Условия хранения и транспорти-
ровки -  8(ОЖЗ) по ГОСТ15150-69. Нижнее предельное значение температуры воздуха, °С  − 29. 
5.4 Гарантийный срок хранения Оборудования с момента отгрузки до ввода в эксплуата-
цию – 24 (двадцать четыре) месяца. Срок хранения без повторной переконсервации 2 года. 
5.5 Затвор дисковый запорно-регулирующий эксцентриковый упакован предприятием-
изготовителем.  
Дата консервации          2 сентября 2014г.      Дата переконсервации _______________________ 

Дата упаковки              2 сентября 2014г. 

6 Заключение 
Затвор дисковый запорно-регулирующий  ВА99017 – 700-2,5-П-Д-СНж141-РД соответствует 
требованиям технических условий,  «Нормам расчета на прочность оборудования и трубопрово-
дов для АЭУ». 
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Наименование: Затвор дисковый запорно-регулирующий эксцентриковый 
Диаметр номинальный: DN700 
Давление номинальное: PN 25 
Обозначение исполнения: ВА99017 – 700-2,5-П-Д-СНж141-РД 
Технические условия: ТУ3741-029-29012225-2007 
Заводской № 076163  
Код KKS №  00NDH10AA001 
Тип и заводской № привода (для приводных затворов)      ручной (маховик), с редуктором 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

             Сертификат соответствия № C-RU .АГ4 0 .В .0 3 3 8 3  
             Изделие изготовлено:            сентябрь 2014г. 

Предприятие-изготовитель:    ЗАО «ВА ИНТЕРАРМ». Россия, 109451, г. Москва, 
                                                      ул. Перерва, д.68/35, тел/факс +7(495) 797-34-90 
                                                     E-mail: interarm@interarm.ru  
 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
1.1 Затворы дисковые запорно-регулирующие эксцентриковые предназначены для установки 
на трубопроводах в качестве запорных или регулирующих устройств и служат для перекрытия 
или регулирования потока рабочей среды в соответствии с полученной командной информацией  
1.2 Класс безопасности  - 4Н по ОПБ-88/97 НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97). 
1.3 Условия эксплуатации – УХЛ3_  тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69. Нижнее предельное 
значение температуры воздуха, °С       −29. 
1.4 Категория сейсмостойкости –  III  по НП 031-01. 
 

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
2.1 Рабочая среда  -  перегретая вода. 
2.2 Температура  рабочей среды, С°, не более   425. 
2.3 Установочное положение затвора на трубопроводе – любое, кроме положения «приводом 
вниз». 
2.4 Тип присоединения – под приварку.  
2.5 Герметичность затвора в затворе по классу А, ГОСТ Р 54808-2011. 
2.6 Крутящий момент, Нм   13657. 
2.7 Направление подачи рабочей среды – однонаправленное (по стрелке на корпусе). 
2.8 Скорость потока рабочей среды, м/с, не более  ≤ 4. 
2.9 Область регулирования потока рабочей среды, град. открытия диска – от 20 до 70. 
2.10 Пропускная способность, м3/ч    28072. 
2.11 Коэффициент сопротивления, не более  0,55. 
2.12 Средний срок службы корпусных деталей – 40 лет; 
2.13 Средний срок службы до капитального ремонта, лет – 5; 
2.14 Наработка на отказ, цикл   2500. 
2.15 Масса, кг, не более  700. 

                          Таблица 2.1 Результаты испытаний на прочность и плотность, герметичность относительно 

                          окружающей среды 

Давление 
испытаний, 

МПа (кгс/см2) 

Температура 
испытаний, 

°С 
Среда 

Давление, при 
котором 

проводится осмотр, 
МПа (кгс/см2) 

Дата испытаний, 
№ акта 

(журнал испыта-
ний) 

3,75(37,5) от 15 до 35 вода 3(30) 
02.09.2014 г., 

№017 

Таблица 2.2 Результаты испытания герметичности в затворе 

Давление 
испытаний, 

МПа (кгс/см2) 

Температура 
испытаний, 

°С 
Среда  

Величина 
протечки, 
см3/мин 

Дата испытаний, 
№ акта 

(журнал испытаний)  

2,75(27,5) от 15 до 35 вода нет видимых 
протечек 

02.09.2014 г., 

№017 

Таблица 2.3 Сведения об основных деталях 

Основные детали 
Основной материал 

Марка Стандарт 

Корпус WCB ASTM A216/A216M 

Диск CF8 ASTM A351/A351M 

Уплотнение затвора 304/ТРГ ASTM A276 

 

 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1 Затвор дисковый запорно-регулирующий эксцентриковый или партия затворов. Партией счи-
тают затворы одинакового типоразмера, общим количеством согласно заказу и одновременно по-
ставляемых в один адрес. 
3.2 Паспорт ВА 99017-050ПС* 
3.3 Руководство по эксплуатации ВА 99017-050РЭ * 
3.4 Сборочный чертеж * 
3.5 Ведомость ЗИП*. 
3.6 Упаковочный лист*. 
3.7 Для затвора поставляемого с приводом – паспорт, техническое описание и руководство по 
эксплуатации на привод*. 
Примечание: 
* паспорта поставляются с каждым изделием, остальная документация в соответствии с требования-
ми Договора. 
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